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Предисловие 

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных 
организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов 
обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в 
деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом 
комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с 
ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то 
ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC). 

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами Директив ISO/IEC, 
Часть 2. 

Основная задача технических комитетов заключается в подготовке международных стандартов. 
Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-
членам на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения 
не менее 75 % комитетов-членов, принимающих участие в голосовании. 

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут быть 
объектом патентных прав. ISO не может нести ответственность за идентификацию какого-либо одного 
или всех патентных прав. 

Изменение 1 к ISO 11193-1:2008 подготовлено Техническим комитетом ISO/TC 45, Каучук и изделия из 
каучука, Подкомитетом SC 4, Изделия (за исключением шлангов). iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
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Перчатки медицинские одноразового применения. 

Часть 1. 
Требования к перчаткам из каучукового латекса или смесей 
на основе каучука 

ИЗМЕНЕНИЕ 1 

Стр. 6, Подраздел 6.3.3 

Добавить следующий абзац после Таблицы 3: 

Испытание должно быть проведено в течение двух месяцев с момента получения перчаток 
покупателем. Для перчаток, срок хранения которых более 3 месяцев от даты изготовления, или 
дата изготовления которых неизвестна, необходимо только, чтобы их свойства при растяжении 
соответствовали значениям “после ускоренного старения”, приведенным в Таблице 3. 

Стр. 6, Таблица 3 

В последней колонке таблицы (Перчатки типа 2) изменить значение минимального усилия на разрыв 
после ускоренного старения с 7,0 Н на 6,0 Н. 
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