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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO 
collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce 
qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 1095 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 8, 
Cons truc tion na vale et s truc turcs maritimes. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 1095 : 19761, dont 
les définitions ont été supprimées et remplacées par une référence à I’ISO 6345, les 
détails relatifs au verre étiré ont été supprimés, la tolérance de parallélisme a été suppri- 
mée, l’article sur les hauteurs de charges maximales a été supprimé, et dont l’article 
relatif aux essais a été développé pour inclure l’échantillonnage de verres et les condi- 
tions d’acceptation. 

L’ISO 1095 fait partie d’une série qui comprend également les normes suivantes: 

I SO 614 : 1988, Construction navale et structures maritimes - Verres de sécurité 
trempés pour hublots et fenêtres rectangulaires de navires - Méthode du poinGon 
pour les essais non des tructifs de résis tance. 

ISO 3254 : 1988, Construction navale et structures maritimes - Verres de sécurité 
trempés pour fenêtres rectangulaires de navires. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 1095: 1989 (FI 

Construction navale et structures maritimes - Verres de 
sécurité trempés pour hublots de navires 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les matériaux et la 
finition, les dimensions d’interchangeabilité, les tolérances et la 
planéité, les essais, le marquage et la désignation des verres de 
sécurité trempés pour hublots conformes à I’ISO 1751. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des disposi- 
tions valables pour la présente Norme internationale. Au 
moment de la publication de cette norme, les éditions indiquées 
étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les par- 
ties prenantes des accords fondés sur cette Norme internatio- 
nale sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les édi- 
tions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possèdent le registre des Normes 
internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 614 : 1988, Construction navale et structures maritimes - 
Verres de sécurité trempés pour hublots et fenêtres rectangulai- 
res de navires - Méthode du poincon pour les essais non des- , 
truc tifs de résis tance. 

ISO 1751 : 1977, Construction navale - Hublots de navire. 

ISO 6345 : - l) Construction navale et structures maritimes - 
Fenêtres de navires - Vocabulaire. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les défini- 
tions données dans I’ISO 6345 s’appliquent. 

4 Matériau 

Le verre de sécurité trempé doit être fabriqué à partir de verre 
flotté ou poli. 

5 Finition 

Le verre de sécurité trempé peut être 

- soit clair (code no 11, 

- soit opacifié (code no 2). 

NOTE - L’opacification des verres transparents est effectuée avant la 
trempe. 

6 Dimensions et tolérances 

6.1 Diamètre, épaisseur et dimension nominale 

Les diamètres, d, et les épaisseurs nominales, t, des verres de 
sécurité trempés pour hublots conformes aux prescriptions de 
I’ISO 1751 sont représentés à la figure 1 et donnés dans le 
tableau 1. Ils s’appliquent aux verres clairs et aux verres opaci- 
fiés sur une face. 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres 

Dimension 
d t 

nominale min. max. 6 8 10 12 15 19 
f 0,2 I!I 0,3 k 0,3 IL 0,3 k 0,5 fl 

200 213 215 X X X 0 0 
250 263 265 X X 0 X 0 
300 316 319 X X 0 X 

350 366 369 X X X 0 
400 416 419 X X 0 X 
450 466 469 X X 

OTE - X: pour les verres clairs et les verres opacifiés; 

0: pour les verres seulement opacifiés. 

1) À publier. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1095:1989
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4d81a5e8-57fa-4d0e-9ba3-

2456ee63eb1d/iso-1095-1989
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La dimension nominale donnée dans le tableau 1 correspond au 
diamètre du clair du hublot. 

Figure 1 - Dimensions du verre 

6.2 Chants des verres 

Tous les chants des verres doivent être finis et leurs arêtes abat- 
tues de facon à éliminer toutes les aspérités et rugosités. Les 
chants des verres d’épaisseur nominale supérieure à 12 mm 
doivent être dressés et leurs arêtes abattues, ou finis par tout 
autre procédé pourvu que le diamètre après finition soit con- 
forme aux tolérances dimensionnelles prescrites dans le 
tableau 1. 

Les cotes s et y relatives aux arêtes (voir figure 2) ne doivent pas 
dépasser les valeurs données dans le tableau 2. Les arêtes doi- 
vent être abattues et/ou les chants doivent être dressés avant la 
trempe du verre. 

Figure 2 - Chants du verre 

Tableau 2 
Dimensions en millimètres 

I I max. 
Y 

max. 

7 Planéité 

La flèche, g, du verre (voir figure 3) ne doit pas dépasser les 
valeurs données dans le tableau 3. 

Tableau 3 
Dimensions en millimètres 

. 
t g 

6 3 

8 
10 
12 2 
15 
19 

Figure 3 - Planéité 

8 Essais 

Les verres de sécurité trempés doivent être essayés conformé- 
ment à I’ISO 614. 

8.1 Échantillonnage de verres 

Chaque lot de verres doit être essayé séparément, 

NOTE - Un lot se définit comme «une quantité de verres de même 
dimension nominale et de même épaisseur nominale, produits par le 
même processus dans des conditions de contrôle cohérentes». 

Lorsqu’un lot consiste en quatre verres ou moins, chaque verre 
doit être essayé. 

Lorsqu’un lot consiste en plus de quatre verres, l’essai doit être 
effectué sur un échantillonnage de quatre verres ou sur 2 % du 
lot, le chiffre le plus grand devant être pris en compte. 

8.2 Conditions d’acceptation 

Les conditions d’acceptation suivantes sont prescrites: 

a) Si chaque échantillon de verre essayé reste intact, 
l’ensemble du lot doit être accepté. 

b) Si un seul échantillon de verre se brise au cours de 
l’essai, un nouvel essai complet doit être effectué sur un 
autre échantillon du même lot. 

c) Si plus d’un verre est cassé au cours du premier essai, le 
lot doit être refusé. 

2 
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9 Désignation 

Les verres conformes à la présente Norme internationale doi- 
vent être désignés par les indications suivantes, dans l’ordre: 

a) dénomination : verre; 

b) référence de la présente Norme internationale: 
ISO 1095; 

c) dimension nominale (voir tableau 1); 

d) épaisseur nominale du verre (voir tableau 1); 

e) finition (voir article 5). 

EXEMPLE 

La désignation d’un verre de sécurité trempé de dimension 
nominale 350 mm et d’épaisseur nominale t = 12 mm, de fini- 
tion claire (code no 1) doit être comme suit: 

Verre ISO 1095350 X 12-I 

10 Marquage 

Chaque verre doit être marqué selon les indications de 
I’ISO 614. 
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CDU 629.12.011.83 : 666.181 

Descripteurs: construction navale, hublot, verre, verre de sécurité, verre trempé, spécification, dimension, désignation, échantillonnage. 

Prix basé sur 3 pages 
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