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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

La Norme internationale ISO 1096 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 89, Panneaux à base de bois,
sous-comité SC 3, Contreplaqué.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 1096:1975), dont elle constitue une révision
technique.
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Contreplaqué — Classification

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale donne une classification des panneaux en contreplaqué.

2 Classification

La classification des panneaux en contreplaqué est faite selon les critères de la liste suivante.

2.1 Selon leur aspect général

2.1.1 Selon leur constitution

a) Contreplaqué à plis.

b) Contreplaqué à âme:

1) panneau latté,

2) panneau lamellé.

c) Contreplaqué composite.

2.1.2 Selon leur forme

a) Plat.

b) Moulé.

2.2 Selon leurs caractéristiques principales

2.2.1 Selon leur durabilité

a) Pour emploi en milieu sec.

b) Pour emploi en milieu humide.

c) Pour emploi en milieu extérieur.

2.2.2 Selon leurs propriétés mécaniques

2.2.3 Selon leur aspect de face
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2.2.4 Selon leur état de surface

a) Non poncé.

b) Poncé.

c) Préfini.

d) Revêtu (placage décoratif, film, papier imprégné, ..).

2.3 Selon les exigences de l’utilisateur final
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