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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'lSO). Lélaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'lSO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. LISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales requiert 'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

Lattention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. LISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

LAmendement 1 a I'lSO 15153:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 126, Tabac et produits du
tabac, sous-comité SC 2, Tabacs en feuilles.
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Tabac — Détermination de la teneur en substances
réductrices — Méthode par analyse en flux continu

AMENDEMENT 1

Page 1
Ajouter l'avertissement de sécurité et de santé au travail suivant avant I'Article 1:

AVERTISSEMENT — Lutilisation de la présente Norme internationale peut impliquer 'utilisation de
produits et la mise en ceuvre de modes opératoires et d’appareillages a caractére dangereux. La
présente Norme internationale n’a pas pour but d’aborder tous les problémes de sécurité liés a son
utilisation. Il incombe au laboratoire d’établir des politiques et des procédures dans le but de protéger
le personnel contre d’éventuels effets néfastes sur la santé dus a une exposition a des produits
chimiques dangereux, en s’assurant de la conformité a la réglementation en vigueur.

Page 1, paragraphe 3.6
Remplacer le titre par le suivant:
D-Glucose (CeH1206) de pureté connue
Page 3, Article 8
Remplacer le texte existant par le suivant.

«Le rapport d’essai doit indiquerla’teneur en/substancesréductrices exprimée en pourcentage sous forme de
glucose rapportée a la matiére séche, la méthode utilisée et la référence de la présente Norme internationale.
Le rapport d’essai doit également inclure

— tous les détails nécessaires a I'identification compléte de I'échantillon,
— le taux d’humidité et la méthode d’essai utilisée,
— toutes les particularités relevées au cours de I'analyse, et

— toutes les conditions de travail non spécifiées dans cette méthode ou considérées comme facultatives,
susceptibles d’avoir influé sur les résultats.»
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