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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'lSO). Lélaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'lSO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. LISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales requiert 'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

Lattention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. LISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

LAmendement 85 a I'lSO 7010:2011 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques
et pictogrammes, sous-comité SC 2, Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs.
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Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de
sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

AMENDEMENT 85: Signal de sécurité E014: Systéme de détection
de la présence d’un siége enfant et de son orientation (CPOD)

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent document ne
peuvent étre considérées comme représentation réelle ni a I’'affichage a I’écran, ni a I'impression. Bien
que les copies du présent document imprimées par I'ISO aient été produites pour correspondre (avec
une tolérance acceptable jugée a I'eeil nu) aux exigences de I'lSO 3864-4, I'intention n’est pas d’utiliser
ces copies imprimées a des fins de comparaison de couleurs. A la place, consulter I'ISO 3864-4 qui
fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, a titre d’indication, des
références a des systémes de classification des couleurs.

Ajouter le signal de sécurité E014 dans le résumé alphabétique du Tableau 1 et dans la catégorie E des
Tableaux 2 et 3 comme suit.

© ISO 2012 — Tous droits réservés 1
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Signal de sécurité E014: Systéme de détection de la présence
d’un siége enfant et de son orientation (CPOD)

‘ N° de référence

ISO 7010-E014

Référent

. Systéme de détection de la présence d’un
sieége enfant et de son orientation (CPOD)
°)
Fonction
Indiquer qu’un siége enfant équipé d’'un CPOD peut étre

utilisé en toute sécurité sur un siége passager équipé
d’'un CPOD et protégé par un airbag avant

Contenu graphique

Siege passager d’'un véhicule, enfant dans un siege

enfant orienté vers l'arriére, point, trois lignes courbées

‘ ‘ dont la taille augmente en rayonnant depuis le point,
demi-cercleplein

Danger

Sans systéme CPOD, un airbag de véhicule(entierement Activé peutiblesserun enfant placé dans un siége enfant si
l'airbag se déploie

Comportement humain escompté une fois compris’lelsens dulsignal‘de sécurité

Installer un siege enfant équipe d’'un"CPOD sur un‘sieége passager protége par un airbag avant dans un véhicule qui
détecte le siege enfant équipé du CPOD :

Référents associés
Informations complémentaires

Ce signal de sécurité est utilisé avec un signal supplémentaire apposé sur I'étiquette des siéges enfants équipés du
CPOD ou pour les véhicules équipés du systéme de détection CPOD. Ces deux signaux font partie de '|SO/TS 22239-3.

Aucune donnée d’essai conforme a I'ISO 9186-1:2007 n’est disponible. En conséquence, un signal supplémentaire
accompagné d’un texte doit étre utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné
de manuels, d’instructions ou d’'une formation.
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ICS 01.080.10; 01.080.20

Prix basé sur 2 pages
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