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Avant- pro pos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres 
de I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general 
confiee aux comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre inte- 
resse par une etude a le droit de faire partie du comite technique Cree 
a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l’ lS0 participent egalement aux tra- 
vaux. L’ISO collabore etroitement avec la Commission electrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation electrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comites techni- 
ques sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert I’approbation de 75 O% au moins 
des comites membres votants. 

La Norme internationale I S 0  1127 a ete elaboree par le comite techni- 
que ISO/TC 5, Tuyauteries en metaux ferreux et raccords metalliques, 
sous-comite SC 1, Tubes en acier. 

Cette troisieme edition annule et remplace la deuxieme edition 
(IS0 1127:1980), dont les tableaux 1 et 2 (actuellement 3 et 4) ont fait 
I’objet d’une revision technique. En particulier, le diametre 12,7 mm a 
ete ajoute dans la serie 2 de ces deux tableaux. 

L’annexe A de la presente Norme internationale est donnee uniquement 
a titre d’information. 

8 I S 0  1992 
Droits de reproduction reserves. Aucune partie de cette publication ne peut &re repro- 
duite ni utiiisee sous quelque forme que ce soit et par aucun procede, electronique ou 
mecanique, y compris la photocopie et ies microfilms, sans I’accord ecrit de i‘editeur. 
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NORME INTERNATIONALE I S 0  11 27:1992(F) 

Tubes en acier inoxydable - Dimensions, tolerances et 
masses lineiques conventionnelles 

1 Domaine d’application 

La presente Norme internationale prescrit les dia- 
metres, les epaisseurs, les tolerances et les masses 
lineiques conventionnelles des tubes en acier 
i noxyda ble. 

2 Reference normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente Norme inter- 
nationale. Au moment de la publication, I‘edition in- 
diquee etait en vigueur. Toute norme est sujette a 
revision et les parties prenantes des accords fondes 
sur la presente Norme internationale sont invitees 
a rechercher la possibilite d’appliquer I’edition la 
plus recente de la norme indiquee ci-apres. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre 
des Normes internationales en vigueur a un moment 
donne. 

I S 0  5252:1991, Tubes en acier - Sysfemes de tole- 
rances. 

3 Dimensions 

Les diametres exterieurs et les epaisseurs des tu- 
bes prescrits dans la presente Norme internationale 
sont tires de I’ISO 4200. Si des epaisseurs supe- 
rieures a 14,2 mm sont necessaires, iI convient de 
les choisir dans I’ISO 4200. 

4 Tolerances 

Les tolerances admises pour les diarnetres exte- 
rieurs et les epaisseurs des tubes resultent de la 
methode de fabrication, du type d’acier et du 
traitement thermique. Les tolerances doivent etre 
selectionnees parmi les valeurs donnees dans les 
tableaux 1 et 2. 

4.1 

Voir tableau 1. 

Tolerances sur le diametre exterieur 

Tableau 1 - Tolerances sur le diametre exterieur 

Tolerance sur diametre exterieur Classe de 
tolerance 

f 1,s Yo 
avec f 0,75 mm min 

Dl I 
f 1 % 

avec f 0,s mm min D2 I 
D3 I f 0,75 Yo 

avec f 0,3 mm min. 

D4 I f 0,s % 
avec f 0,l mm min. 

Les tolerances sur le diametre exterieur incluent la 
tolerance d’ovalisation. 
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f 12,5 Yo 
avec f 0,4 mm min. 

f 10 % 
avec f 0,2 mm min. 

f 7 3  Yo 

f 5 % 

T2 

T3 

avec f 0,15 mm min. TU 

avec f 0,l mm min. T5 

4.2 Tolerances sur I’epaisseur 4.3 Autres tolerances 

Les m a sses I i ne i q u es conve n t ion ne I I e s i n d i q u ees 
dans le tableau 3 pour des tubes en acier inoxydable 
austenitique sont les masses donnees dans 
I’ISO 4200 multipliees par le coefficient 1,015. Ce 
coefficient suppose une masse volumique moyenne 
pour ces tubes de 7,97 kg/dm3. 

Les masses lineiques conventionnelles indiquees 
dans le tableau4 pour des tubes en acier inoxydable 
ferritique et martensitique sont les masses donnees 

Voir tableau 2. 

Tableau 2 - Tolerances sur I’epaisseur 
Classe de 
tolerance Tolerance sur epaisseur 

Pour les tolerances d’autres dimensions que le dia- 
metre exterieur et I’epaisseur, voir I S 0  5252. 

I I f 15 % 
avec f 0,6 mm min. 1 5 Masses lineiques conventionnelles 
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I ameau J - Masses itneiques conveniionneiies pour wDes en acier inoxyaaDie ausrenitique 
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Tableau 4 - Masses lineiques conventionnelles pour tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique 
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