
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Fluidna tehnika - Grafični simboli in sheme - 2. del: Sheme

Transmissions hydrauliques et pneumatiques -- Symboles graphiques et schémas de 
circuit -- Partie 2: Schémas de circuit

Fluid power systems and components -- Graphic symbols and circuit diagrams -- Part 2: 
Circuit diagrams

23.100.01 Hidravlični sistemi na splošno Fluid power systems in 
general

01.080.30 Grafični simboli za uporabo v
risbah, diagramih, načrtih,
zemljevidih v strojništvu in
gradbeništvu ter v ustrezni
tehnični proizvodni
dokumentaciji

Graphical symbols for use on 
mechanical engineering and 
construction drawings, 
diagrams, plans, maps and in 
relevant technical product 
documentation

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 1219-2:1995

SIST ISO 1219-2:1997 en

01-februar-1997

SIST ISO 1219-2:1997
SLOVENSKI  STANDARD

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 1219-2:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/28ca83d0-eec5-4476-8e55-

a125a28cedee/sist-iso-1219-2-2000



 

SIST ISO 1219-2:2000

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 1219-2:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/28ca83d0-eec5-4476-8e55-

a125a28cedee/sist-iso-1219-2-2000



INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

IS0 
1219-2 

First edition 
Premihre 6dition 

1995-12-01 

Fluid power systems and components - 
Graphic symbols and circuit diagrams - 

Part 2: 
Circuit diagrams 

Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques - Symboles graphiques et 
sch6mas de circuit - 

Partie 2: 
Schkmas de circuit 

Reference number 
Numkro de rkfkrence 
IS0 I ZIg-2:1995(E/F) 

SIST ISO 1219-2:2000

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 1219-2:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/28ca83d0-eec5-4476-8e55-

a125a28cedee/sist-iso-1219-2-2000



- IS0 1219=2:1995(E/F) 

Contents Page 

Scope ................................................................................................... 1 

Normative references .......................................................................... 1 

Definitions ............................................................................................ 2 

General rules ....................................................................................... 3 

Rules for identification of equipment in fluid power circuits ............... 5 

Technical information .......................................................................... 6 

Supplementary information ................................................................. 9 

Examples of circuit diagrams .............................................................. 9 

Identification statement (Reference to this part of IS0 1219) ............ 9 

Annexes 

A Identification of equipment in fluid power circuits .............................. 10 

B Example of a hydraulic circuit diagram ................................................ 13 

C Examples of pneumatic and electropneumatic circuit diagrams.. ....... 16 

D Bibliography ......................................................................................... 20 

0 IS0 1995 
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be 
reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. / Droits de 
reproduction reserves. Sauf prescription differente, aucune partie de cette publication ne 
peut etre reproduite ni utilisee sous quelque forme que ce soit et par aucun procede, 
electronique ou mecanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I’accord ecrit de 
I’editeur. 

International Organization for Standardization 
Case postale 56 l CH-1211 Geneve 20 l Switzerland 

Printed in Switzerland/lmprime en Suisse 

ii 

SIST ISO 1219-2:2000

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 1219-2:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/28ca83d0-eec5-4476-8e55-

a125a28cedee/sist-iso-1219-2-2000



@ IS0 IS0 1219=2:1995(E/F) 

Sommaire Page 

I Domaine d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 References normatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4 Regles g&&ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

5 Regles d’identification des appareils dans les circuits hydrauliques et 
pneumatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

6 Informations techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7 Informations supplementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

8 Exemples de schemas de circuit 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

9 Phrase d’identification (Reference a la presente par-tie 
de I’ISO 1219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Annexes 

A Identification des appareils dans les circuits hydrauliques et 
pneumatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 

B Exemple de schema de circuit hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

C Exemples de schemas de circuits pneumatique et 
electropneumatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

D Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

. . . 
Ill 

SIST ISO 1219-2:2000

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 1219-2:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/28ca83d0-eec5-4476-8e55-

a125a28cedee/sist-iso-1219-2-2000



IS0 1219=2:1995(E/F) @ IS0 

Foreword 

IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide 
federation of national standards bodies (IS0 member bodies). The work 
of preparing International Standards is normally carried out through IS0 
technical committees. Each member body interested in a subject for 
which a technical committee has been established has the right to be 
represented on that committee. International organizations, governmental 
and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. IS0 
collaborates closely with the International Electrotechnical Commission 
(IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

Draft International Standards adopted by the technical committees are 
circulated to the member bodies for voting. Publication as an International 
Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting 
a vote. 

International Standard IS0 1219-2 was prepared by Technical Committee 
lSO/TC 131, Fluid power systems, Subcommittee SC 1, Terminology, 
classification and symbols. 3 

IS0 1219 consists of the following parts, under the general title: Fluid 
power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams: 

- Part I: Graphic symbols 

- Part 2: Circuit diagrams 

Annexes A to D of this part of IS0 1219 are for information only. 
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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre inter-es& par une 
etude a le droit de faire par-tie du comite technique tree 8 cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

Le Norme internationale IS0 1219-2 a ete elaboree par le comite tech- 
nique ISOfK 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques, sous- 
comite SC 1, Terminologie, classification et symboles. 

L’ISO 1219 comprend les parties suivantes, presentees sous le titre 
general Transmissions hydrauliques et pneumatiques 7 Symboles 
graphiques et schgmas de circuit: 

- Par-tie 7: Symboles graphiques 

- Partie 2: Schemas de circuit 

Les annexes A a D de la presente partie de I’ISO 1219 sont donnees 
uniquement 8 titre d’information. 
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IS0 1219=2:1995(E/F) 

Introduction 

In fluid p ower systems, power is tra nsmitted 
(liquid or gas) under pressure within a circuit. 

@ IS0 

and controlled through a fluid 

Circuit diagrams are an aid to facilitate the understanding of the design and 
description of installations so that, by a unified representation of them, 
confusion and error can be avoided, during planning, manufacturing, 
installation and maintenance. 
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Introduction 

Dans les systemes de transmissions hydrauliques et pneumatiques, 
I’energie est transmise et commandee par I’intermediaire d’un fluide 
(liquide ou gaz) sous pression circulant dans un circuit. 

Les schemas de circuit constituent une aide facilitant la comprehension de 
I’etude et la description des installations par une representation norma- 
Ii&e, permettant d’eviter toute confusion et erreur lors du developpement, 
dela production, de I’installation et de la maintenance. 
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INTERNATIONAL STANDARD o Iso 
NORME INTERNATIONALE IS0 1219=2:1995(E/F) 

Fluid power systems and 
components - Graphic 
symbols and circuit 
diagrams - 

Part 2: 
Circuit diagrams 

Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques - Symboles 
graphiques et sch6mas de 
circuit - 

Partie 2: 
Schemas de circuit 

1 Scope 1 Domaine d’application 

This part of IS0 1219 establishes the main rules for 
drawing hydraulic and pneumatic diagrams using 
symbols from IS0 1219-I. 

La presente par-tie de I’ISO 1219 etablit les principes 
pour dessiner des schemas hydrauliques et pneumati- 
ques en utilisant les symboles de I’ISO 1219-l. 

It also includes examples of circuit diagrams. Elle comprend egalement des exemples de schemas 
de circuit. 

2 Normative references 

The following standards contain provisions which, 
through reference in this text, constitute provisions of 
this part of IS0 1219. At the time of publication, the 
editions indicated were valid. All standards are subject 
to revision, and parties to agreements based on this 
part of IS0 1219 are encouraged to investigate the 
possibility of applying the most recent editions of the 
standards indicated below. Members of IEC and IS0 
maintain registers of currently valid International 
Standards. 

IS0 1219-1:1991, Fluid power systems and com- 
ponen ts - Graphic symbols and circuit diagrams - 
Part I: Graphic symbols. 

IS0 3098-I : 1974, Technical drawings - Lettering - 
Part 7: Currently used characters. 

IS0 3448: 1992, Industrial liquid lubricants - IS0 vis- 
cosity classification. 

2 Rhfhrences’normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la reference qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la presente partie 
de I’ISO 1219. Au moment de la publication, les edi- 
tions indiquees etaient en vigueur. Toute norme est 
sujette a revision et les parties prenantes des accords 
fond& sur la presente partie de I’ISO 1219 sont 
invitees a rechercher la possibilite d’appliquer les edi- 
tions les plus recentes des normes indiquees ci-apres. 
Les membres de la CEI et de I’ISO possedent le 
registre des Normes internationales en vigueur a un 
moment don&. 

IS0 1219-1:1991, Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques - Symboles graphiques et schgmas 
de circuit - Par-tie 7: Symboles graphiques. 

IS0 3098-I :I 974, Dessins techniques - kriture - 
Partie 7: CaracMes courants. 
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I IS0 1219=2:1995(E/F) @ IS0 

IS0 5457: 1980, Technical drawings - Sizes and 
layout of drawing sheets. 

IS0 5598:1985, Fluid power systems and com- 
ponen ts - Vocabulary. 

IS0 6743-4:1982, Lubricants, industrial oils and 
related products (class L) - Classification - Part 4: 
Family H (Hydraulic systems). 

I EC 848: I 988, Preparation of function charts for con- 
trol sys terns. 

IS0 3448: 1992, Lubrifiants liquides industriels - 
Classification IS0 selon la viscosit& 

IS0 5457: 1980, Dessins techniques - Formats et 
pr&entation des Mmen ts graphiques des feuilles de 
dessin. 

IS0 5598: 1985, Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques - Vocabulaire. 

IS0 6743-4: 1982, Lubrifiants, huiles industrielles et 
prod&s connexes (classe L) - Classification - 
Partie 4: Famille H (Systkmes hydrauliques). 

CE I 848: 1988, &ablissemen t des diagrammes fonc- 
tionnels pour les systemes de commande. 

3 Definitions 3 Dkfinitions 

For the purposes of this part of IS0 1219, the defi- 
nitions given in IS0 5598 and the following definitions 
apply. 

Pour les besoins de la presente partie de I’ISO 1219, 
les definitions don&es dans I’ISO 5598 et les defini- 
tions suivantes s’appliquent. 

3.1 actuator: Component (for example, motor, 
cylinder) that transforms fluid energy into mechanical 
energy. 

3.1 actionneur: Composant (par exemple moteur, 
v&in) qui transforme I’energie hydraulique ou pneu- 
matique en energie mecanique. 

3.2 component: Individual unit (for example, 3.2 composant: Element (par exemple vet-in, 
cylinder, motor, valve, filter), comprising one or more moteur, distributeur, filtre), en une ou plusieurs par- 
parts designed to be a functional part of a fluid power ties, concu comme organe fonctionnel d’un systeme 
system. de transmission d’energie par fluide. 

3.3 piping: Any combination of fittings, couplings or 
connectors with pipes, hoses or tubes which allows 
fluid flow between components. 

3.3 rhseau de tuyauterie: Toute combinaison de 
raccords, coupleurs et connecteurs avec des con- 
duites, tuyaux flexibles ou tubes qui permet le pas- 
sage du fluide entre composants. 

3.4 system: Arrangement of interconnected com- 
ponents which transmits and controls fluid power 
energy. 

3.4 systkme: Ensemble de composants relies entre 
eux qui transmettent et commandent I’energie 
hydraulique et pneumatique. 
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