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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 945-1:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 25 „Cast irons and pig 
irons“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 190 „Gießereiwesen“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis August 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 945-1:2008. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 945-1:2017 wurde von CEN als EN ISO 945-1:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält 
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 25, Cast irons and pig irons erarbeitet. 

Diese zweite Auflage ersetzt die erste Auflage (ISO 945-1:2008), die technisch überarbeitet wurde. Sie 
enthält auch die technische Berichtigung „Technical Corrigendum ISO 945-1:2008/Cor.1:2010“. Die Bilder 3, 
4 und 5 wurden auf einen Durchmesser von 120 mm korrigiert, um einen direkten Vergleich mit der 
Bildschirmanzeige des Mikroskops zu ermöglichen. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 945 ist auf der ISO-Internetseite abgerufbar. 
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Einleitung 

Die Bezeichnung der Mikrostruktur ist ein nützliches Merkmal zur Klassifizierung von Form, Anordnung und 
Größe von Graphit in Gusseisenwerkstoffen. 

Die Klassifizierung von Graphit durch visuelle Auswertung ist ein bewährtes Verfahren, das in der Gießerei-
industrie als Mittel zur schnellen Bestimmung der Mikrostruktur des Graphits in einem Gussstück aus Guss-
eisen anerkannt ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Klassifizierung der Mikrostruktur von Graphit in Gusseisen-
werkstoffen durch vergleichende visuelle Auswertung fest. 

Dieses Dokument bezweckt die Bereitstellung von Informationen zum Verfahren der Graphitklassifizierung. 
Es ist nicht beabsichtigt, Informationen hinsichtlich der Eignung von Gusseisenarten und -sorten für eine 
bestimmte Anwendung zu geben. 

Die speziellen Werkstoffsorten werden hauptsächlich bestimmt durch die mechanischen Eigenschaften und 
bei austenitischem und verschleißbeständigem Gusseisen durch die chemische Zusammensetzung. Die 
Bewertung der Graphitform und -größe erlaubt keine statistisch gesicherte Aussage im Hinblick auf die 
Erfüllung der Anforderungen, die in der jeweiligen Werkstoffnorm festgelegt sind. 

2 Normative Verweisungen 

In diesem Dokument sind keine normativen Verweisungen enthalten. 

3 Begriffe 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

4 Allgemeines 

4.1 Bezeichnungssystem für die Klassifizierung von Graphit in Gusseisen 

Wenn Gusseisenwerkstoffe unter einem Mikroskop nach diesem Dokument untersucht werden, muss der 
Graphit wie folgt klassifiziert werden: 

a) nach seiner Form, bezeichnet mit den römischen Zahlen I bis VI (siehe Bild 1 und Anhang A); 

b) nach seiner Anordnung, bezeichnet mit Großbuchstaben A bis E (siehe Bild 2 und Anhang B); die 
Bezeichnung der Graphitanordnung ist nur für Gusseisen mit Lamellengraphit festgelegt (Form I); 

c) nach seiner Größe, bezeichnet mit den Zahlen 1 bis 8 (siehe Bilder 3, 4 und 5 und Tabelle 1). 

ANMERKUNG Die Bilder 1 bis 5 zeigen nur die Umrisse und nicht die Struktur des Graphits. 
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4.2 Form 

100-fache Vergrößerung 

 

Bild 1 — Richtreihenbilder für Hauptformen von Graphit in Gusseisen 
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4.3 Anordnung 

100-fache Vergrößerung 

 

Bild 2 — Richtreihenbilder für die Graphitanordnung (Form I) 
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4.4 Größe 

100-fache Vergrößerung 

 

 

a) Richtreihenbild für die Graphitgröße 1: ≥ 1 mm (Form I) 
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100-fache Vergrößerung 

 

 

b) Richtreihenbild für die Graphitgröße 2: 0,5 mm bis < 1 mm (Form I) 
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