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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits 
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir 
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO 2959 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles, sous‑comité SC 20, Descriptions des 
étoffes.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO  2959:1973), dont elle constitue une 
révision mineure ayant pour objet l’ajout d’une référence normative (ISO  3572) en 3.5. Des modifications 
rédactionnelles mineures ont également été apportées.
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NORME INTERNATIONALE� ISO 2959:2011(F)

Textiles — Désignation des tissus

1	 Domaine d’application

La présente Norme internationale donne certains paramètres caractéristiques des tissus et de leurs constituants, 
à différents stades de fabrication ou de finition servant à la désignation d’un tissu. Elle ne donne pas une liste 
exhaustive des paramètres; d’autres informations peuvent être données si nécessaire.

Elle est applicable à tous les tissus, à l’exception des revêtements de sol textiles.

2	 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 1139, Textiles — Désignation des fils

ISO 1833 (toutes les parties), Textiles — Analyse chimique quantitative

ISO 2076, Textiles — Fibres chimiques — Noms génériques

ISO 3572, Textiles — Armures — Définitions des termes généraux et des armures de base

3	 Caractéristiques des tissus

3.1	 État de présentation du tissu

Par exemple: tombé de métier, blanchi, teint.

3.2	 Composition

3.2.1	 Les noms génériques des fibres chimiques à utiliser sont ceux donnés dans l’ISO 2076.

3.2.2	 Dans le cas de tissu composé d’un seul type de fibre, donner le nom générique de la fibre.

3.2.3	 Dans le cas de tissu composé de fils de chaîne et de fils de trame composés de différentes sortes de 
fibres, donner séparément les noms génériques des deux types de fibres.

3.2.4	 Dans tous les cas, donner le pourcentage en masse, accompagné du nom générique de chaque type 
de fibre, par ordre décroissant. Pour le calcul et l’expression des résultats, voir l’ISO 1833.

3.3	 Désignation des fils

Conformément à l’ISO 1139.

3.4	 Compte de fils par unité de longueur

Donner le compte de fils en chaîne et en trame.
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3.5	 Armure

Conformément à l’ISO 3572.

3.6	 Dessin d’ourdissage et de tramage

S’il y a lieu.

3.7	 Largeur du tissu

En précisant largeur utile ou laize ou les deux à la fois, selon le cas.

3.8	 Masse par unité de surface

3.9	 Traitements particuliers

S’il y a lieu, par exemple: blanchi, teint, imprimé, irrétrécissable, etc., selon le cas.

EXEMPLE	 La désignation d’un tissu popeline, en polyester/coton, est donnée comme suit:

a)	 État de la matière: teint.

b)	 Composition: 67 % polyester, 33 % coton.

c)	 Désignation des fils: chaîne — 15 tex Z 950;

trame — 15 tex Z 950.

d)	 Compte des fils par unité de longueur: chaîne — 50 par cm;

trame — 26 par cm.

e)	 Armure: toile.

f)	 Largeur: laize 90 cm.

g)	 Masse: 115 g/m2.

h)	 Traitements particuliers: teint en pièce, kaki, irrétrécissable et fixé à chaud.
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