SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50561-1:2014/AC:2015

01-april-2015

Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih
inStalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del:
Aparati za domaco uporabo - Popravek AC

Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for
in-home use

Kommunikationsgerate auf elektrischen Niederspannungsnetzen -
Funkstoreigenschaften - Grenzwerte und:Messverfahren : Teil 1: Gerate fur die
Verwendung im Heimbereich

Appareils de communication parcourant-porteur utilisés.dans les installations basse
tension - Caractéristiques de perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de
mesure - Partie 1: Appareils pour usage intérieur

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50561-1:2013/AC:2015

ICS:
33.040.60 Telekomunikacije po Powerline
elektroenergetskih vodih telecommunications
33.100.01 Elektromagnetna zdruZljivost Electromagnetic compatibility
na splosno in general
97.030 Elektri¢ni aparati za dom na Domestic electrical
splosno appliances in general
SIST EN 50561-1:2014/AC:2015 en,fr,de

2003-01.Slovenski institut za standardizacijo. RazmnoZevanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
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EN 50561-1:2013/AC:2015

CENELEC

Corrigendum to EN 50561-1:2013

English version

This corrigendum replaces the corrigendum issued on 2014-12-12.

Foreword
In the foreword, add the following paragraph:

"This document partially supersedes EN 55022:2010 and EN 55032:2012".
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