
Page 14 et page 16

Tableaux 5a et 5b:

Au point 9, dans la deuxième colonne
(Propriété), au lieu de

Rigidité diélectrique ...

lire

Tension de claquage ...

Dans la troisième colonne (Méthode d’essai
de la CEI 893-2, paragraphe), point 9, au
lieu de

6.1.2

lire

6.1.3

Septembre 1995

Page 15 and page 17

Tables 5a and 5b:

In item 9, second column (Property),
instead of

Electric strength ...

read

Breakdown voltage ...

In the third column (Test method in
IEC 893-2, subclause), item 9, instead of

6.1.2

read

6.1.3

September 1995

Publication 893-3-4 de la CEI
(Première édition - 1993)

Spécification pour les stratifiés industriels rigi-
des en planches à base de résines thermo-

durcissables à usages électriques

Partie 3:
Spécifications pour matériaux particuliers –

Feuille 4: Prescriptions pour les stratifiés rigides en plan-
ches à base de résine phénolique

IEC Publication 893-3-4
(First edition - 1993)

Specification for industrial rigid laminated
sheets based on thermosetting resins for

electrical purposes

Part 3:
Specifications for individual materials –

Sheet 4: Requirements for rigid laminated sheets based
on phenolic resins
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