
ba 

S L O V E N S K I
S T A N D A R D  

SIST EN 61643-11:2012/A11 

  maj 2018 

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari –  
11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne
napajalne sisteme – Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11

Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods 

Parafoudres basse tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes 
basse tension – Exigences et méthodes d'essai  

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung –  
Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen 
– Anforderungen und Prüfungen

Referenčna oznaka 
ICS  29.240.10 SIST EN 61643-11:2012/A11:2018  (sl) 

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 6 

© 2021-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/61440fdb-ace2-44bd-b618-

2065fd539a98/sist-en-61643-11-2012-a11-2018



SIST EN 61643-11:2012/A11 : 2018  

II 

NACIONALNI UVOD 

Dopolnilo SIST EN 61643-11:2012/A11 (sl), Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi 
udari – 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme – 
Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11, 2018, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu 
dopolnilu EN 61643-11:2012/A11 (en), Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective 
devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods, 2018.  

NACIONALNI PREDGOVOR 

Evropsko dopolnilo EN 61643-11:2012/A11:2018 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za 
standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 37A Nizkonapetostne prenapetostne zaščitne naprave. 
Slovensko dopolnilo SIST EN 61643-11:2012/A11:2018 je prevod evropskega dopolnila EN 
61643-11:2012/A11:2018. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je 
odločilno izvirno evropsko dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je pripravil 
tehnični odbor SIST/TC POD Prenapetostni odvodniki. 

Odločitev za privzem tega standarda je v aprilu 2018 sprejel tehnični odbor SIST/TC POD Prenapetostni 
odvodniki.  

OSNOVA ZA IZDAJO DOPOLNILA 

– privzem dopolnila EN 61643-11:2012/A11:2018

OPOMBE 

– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz "evropsko dopolnilo", v SIST EN 61643-
11:2012/A11:2018  to pomeni “slovensko dopolnilo”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61643-11:2012/A11:20118 in je objavljen z dovoljenjem

CEN-CENELEC 
Upravni center 
Avenue Marnix 17 
B-1000 Bruselj

This national document is identical with EN 61643-11:2012 and is published with the permission of 

CEN-CENELEC 
Management Centre 
Avenue Marnix 17 
B -1000 Brussels 
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Slovenska izdaja 
 

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari –  
11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne 

napajalne sisteme – Zahteve in preskusi – Dopolnilo A11 
 
Low-voltage surge protective 
devices – Part 11: Surge 
protective devices connected to 
low-voltage power systems – 
Requirements and test methods

Parafoudres basse tension – 
Partie 11: Parafoudres 
connectés aux systèmes basse 
tension – Exigences et 
méthodes d'essai 

Überspannungsschutzgeräte für 
Niederspannung – Teil 11: 
Überspannungsschutzgeräte für 
den Einsatz in 
Niederspannungsanlagen – 
Anforderungen und Prüfungen 

 
 
 
 
 
Ta dopolnilo A11 spreminja evropski standard EN 61643-11:2012; CENELEC ga je sprejel 17. julija 
2018. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi so predpisani 
pogoji za privzem tega dopolnila na nacionalno raven brez kakršnihkoli sprememb.  
 
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko 
dobijo pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CENELEC. 
 
Ta dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih 
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru CEN-
CENELEC, veljajo kot uradne izdaje. 
 
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke 
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, 
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, 
Švice, Turčije in Združenega kraljestva. 
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Evropski predgovor 
 
Ta dokument (EN 61643-11:2012/A11:2018) je pripravil CLC/TC 37A "Nizkonapetostne prenapetostne 
zaščitne naprave". 
 
Določena sta bila naslednja datuma: 
 

– zadnji datum, do katerega mora ta dokument dobiti  
status nacionalnega standarda bodisi z objavo  
istovetnega besedila ali z razglasitvijo  (dop)  2018-09-23 

  

– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde,  
ki so v nasprotju s tem dokumentom  (dow)   2021-03-23 

 
Dodatek ZC velja za prenosne SPD, ki so opredeljeni kot vtična oprema tipa A v skladu z EN 62368-1. 
 
Upoštevati je treba, da so nekateri elementi tega dokumenta lahko predmet patentnih pravic. CENELEC 
[in/ali CEN] ni odgovoren za identifikacijo katerekoli ali vseh teh pravic. 
 
Ta dokument je pripravljen v skladu z mandatom, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za 
prosto trgovino dodelila CENELEC, in podpira bistvene zahteve direktive EU. 
 
Za povezavo z direktivo(-ami) EU glej informativni dodatek ZZ, ki je sestavni del tega dokumenta. 
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V evropskem predgovoru se zadnji odstavek zamenja, kot sledi: 
 
Ta standard obravnava osnovne elemente in cilje za električno opremo, zasnovano za uporabo v 
določenih napetostnih mejah (LVD – 2014/35/EU). 
 
Doda se nova točka: 
 

7.5.5  Prenosni SPD, opredeljeni kot vtična oprema tipa A 
 
Za prenosne SPD, opredeljene kot vtična oprema tipa A, veljajo dodatne zahteve, navedene v dodatku 
ZC. Skladnost se preverja s preskusi iz dodatka ZC. 
 
V dodatku ZA se doda naslednje: 
 

Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto 

IEC 60364 skupina Električne inštalacije v zgradbah – 

Nizkonapetostne električne inštalacije 

HD 384 / 

HD 60364 

skupina 

IEC 62368-1 2014 Oprema za avdio/video, informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo – 1. del: Varnostne 
zahteve 

EN 62368-1 2014 

(mod) 
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Dodatek ZC 
(normativni) 

 
 
 
 

Dodatne zahteve za prenosne SPD, opredeljene kot vtična oprema tipa A 
 
Dodatek ZC velja za prenosne SPD, opredeljene kot vtična oprema tipa A v skladu z EN 62368-1. 
 
OPOMBA:  Vtična oprema tipa A je oprema, namenjena za priključitev na električno omrežje z uporabo neindustrijskega vtiča 

in vtičnice ali neindustrijske aparatne spojke ali obojih. Ta oprema je namenjena za domačo in podobno rabo. 
 
Dodatek ne velja za: 
 

– prenosne SPD za industrijsko in podobno rabo, 
 

– prenosne SPD, zasnovane za trajno priključitev na fiksno inštalacijo, ki ima zanesljivo ozemljitev 
(npr. pritrjena na 19-palčnih stojalih). 

 
Če ni navedeno drugače, dodatek ZC dopolnjuje posebne zahteve tega evropskega standarda. Vse 
zahteve, ki v tem dodatku niso omenjene, je treba uporabiti nespremenjene, kot določa preglednica 3. 
 
V spodnji točki ZC.x je v podtočkah zadržano enako oštevilčenje kot v glavnem dokumentu. 
 
ZC.7.7  Posebne zahteve za prenosne SPD, opredeljene kot vtična oprema tipa A 
 
Za prenosne SPD, opredeljene kot vtična oprema tipa A, veljajo naslednje določene zahteve. 
 

– Vsaka oblika zaščite mora biti zagotovljena z ustreznim(-i) notranjim(-i) odklopnikom(-i). Zunanji 
odklopniki niso zahtevani. Sam SPD mora uspešno prestati vse preskuse. 
 

– Priključki pod napetostjo ne smejo biti posebej označeni kot linijski ali nevtralni priključek. Vse 
priključke pod napetostjo je treba preskušati na enak način (zaradi možne obrnitve priključkov). 
 

– Za prenosne SPD ne veljajo nobene izjeme glede načina zaščite N-PE iz glavnega dokumenta. 
 

– Kjerkoli se zahteva delovanje ločilnika, se to izvede z notranjim(-i) ločilnikom(-i). 
 

– Notranji ločilniki, namenjeni za funkcijo SPD, ne smejo biti ponastavljivi ali zamenljivi. 
 

– Kratkostična tokovna zmogljivost vira Isccr ne sme biti manjša od 1 500 A. 
 

– Vse možne vrste zaščite je treba preskusiti, tj. med deloma pod napetostjo in delom pod napetostjo 
proti PE (zaščitni ozemljitvi), kjer je potrebno. 
 

– Vrednost komponent za omejevanje napetosti mora biti najmanj 1,25-kratnik nazivne napetosti 
sistema, za katerega je SPD zasnovan, na primer najmanj 230 V + 25 % za izmenične sisteme 
230 V. Če je v načinu zaščite zaporedno vezanih več komponent za omejevanje napetosti, velja ta 
zahteva za vsoto napetostnih zmogljivosti vseh takih komponent, ki so vezane zaporedno. 

 
Za SPD, katerih način zaščite ni vezan na PE, ne velja nobena dodatna zahteva. 
 
SPD z načinom zaščite, vezanim na PE, morajo za ta način zaščite imeti vsaj eno komponento za 
omejevanje napetosti (npr. varistor/MOV) in eno komponento z napetostnim proženjem (na primer 
plinski odvodnik GTD), ki sta vezani zaporedno. 
 
Prenosni večnamenski SPD, zasnovani za zaščito več kot ene vrste delovanja, npr. napajalni, 
podatkovni in telekomunikacijski sistem, morajo imeti vrsto zaščite, ki se povezuje s skupno referenčno 
točko. 
 
OPOMBA:  Skupna referenčna točka je navadno priključena na PE ali sistem za izenačitev potencialov fiksne inštalacije. 
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Vse izolacijske in plazilne razdalje, vključno z razdaljami vzdolž zunanjih površin komponent, morajo 
ustrezati zahtevam za osnovno izolacijo prenapetostne kategorije II in stopnje onesnaženja 2. 
 
Skladnost se preverja z vizualnim pregledom in ustreznimi preskusi iz točke 8 v povezavi s tem 
dodatkom ZC. 
 
ZC.8.3.5.3  Preskusi obnašanja pri kratkostičnem toku 
 

b) Preskus pri malih kratkostičnih tokovih 
 
Pričakovani kratkostični tok mora biti nastavljen na 100 A. 
 
Merila za uspešno opravljen preskus 
 
Uporabiti je treba merila za uspešno opravljene preskuse C, H, I, J, K, M in N po preglednici 4. 
 
ZC 8.3.5.3.2  Dodatni preskus simulacije načina odpovedi SPD 
 
Merila za uspešno opravljen preskus  
 
Uporabiti je treba merila za uspešno opravljene preskuse C, H, I, J, M in N po preglednici 4. 
 
ZC 8.3.8  Obnašanje pri začasnih prenapetostih (TOV) 
 
Opravita se preskusa: 
 

– med priključki pod napetostjo, 
 

– med priključki pod napetostjo in PE, če je to potrebno. 
 
Preglednica B.1 je zamenjana s preglednico ZC B.1 z najneugodnejšimi pogoji v sistemih TT in TN. 
Napetost Uref je postavljena na najmanj 255 V izmenične napetosti. 
 
OPOMBA:  Za domačo in podobno uporabo so inštalacije, ki se napajajo iz IT-sistema, omejene na medfazne izmenične 

napetosti (brez deljenega nevtralnega vodnika). 
 
Preglednica ZC B.1: Vrednosti preskusa prehodnih prenapetosti (TOV) za sisteme, ki ustrezajo 

skupini standardov IEC 60364 za prenosne SPD 
 

 

Za tT = 5 s 

(okvare NN-sistema v 
porabniški inštalaciji) 

Za tT = 120 min 

(okvare NN-sistema v 
razdelilnem sistemu in izguba 

nevtralnega vodnika) 

Za tT = 200 ms 

(okvare VN-sistema) 
(zahteva v 7.2.8.2 in 
preskus v 8.3.8.2) 

Zahtevan način 
vzdržnosti 

Zahtevan način vzdržnosti ali 
način varne odpovedi 

Zahtevan način varne 
odpovedi a 

Preskusi med 
priključki pod 

napetostjo 
1,32  UREF √ 3  UREF Se ne izvaja 

Preskusi med 
priključki pod 

napetostjo in PE a 
√ 3  UREF √ 3  UREF 1 200 + UREF 

a  Primerno za SPD z načinom zaščite, ki so povezani z vodnikom PE. 

 
ZC 8.3.8.2  Prehodne prenapetosti (TOV), ki jih povzročijo okvare v visoko- in 
srednjenapetostnem sistemu 
 
Pričakovani kratkostični tok elektroenergetskega vira za napetost UREF mora biti postavljen na tok 100 A. 
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