NORME ISO
INTERNATIONALE 1598

Deuxiéme édition
1990-09-15

Plastiques — Acétate de cellulose —
Détermination des particules insolubles

Plastics — Cellulose acetate — Determination of insoluble particles

Numéro de référence
ISO 1598:1990(F)




1SO 1598:1990(F)

Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d’organismes nationaux de normalisation {comités membres
de I'ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de I'iSO. Chaque comité membre inté-
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé
3 cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux tra-
vaux. L’I1SO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale (CEl) en ce qui concerne la normalisation électrotech-
nique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni-
ques sont soumis aux comités membres pour vote. /Leur publication
comme Normes internationafes requiert I’approbation de 75 % au moins
des comités membres votants.

La Norme internationale |SO 1598 a été élaborée par le comité techni-
gue ISO/TC 61, Plastiques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace da  premiere,.édition
(ISO 1598:1975), dont elle constitue une révision mineure.
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Plastiques — Acétate de cellulose — Détermination des

particules insolubles

AVERTISSEMENT — La présente Norme internationale peut comporter des matériaux, des opérations

et un équipement a risques. Elle n"a pas pour but de répondre a tous les problémes de sécurité associés
a son utilisation. 1l est de la responsabilité de I'utilisateur qui applique la présente Norme internationale
de consulter et d’établir les mesures appropriées de sécurité et de santé et de déterminer l’applicabilité

de leurs limites avant sa mise en oeuvre.

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale prescrit une mé-
thode pour la détermination du nombré departicus
les visibles (y compris toutes les impuretés et corps
étrangers) de 1'acétate de cellulose, insolubles dans
un mélange constitué de phtalate de diméthyle de
dichlorométhane et de méthanol et 'de’dimensions
égales ou supérieures a 0,15 mm.

La méthode est applicable aux acétales de cellulose
ayant un titre en acide acétique supérieur a 50 %
et qui ne contiennent pas d’additifs pouvant affecter
les résultats de I’essai.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions
qui, par suite de la référence qui en est faile,
constituent des dispositions valables pour la pré-
sente Norme internationale. Au moment de la pu-
blication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Toute norme est sujette & révision et les parties
prenantes des accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées a rechercher la
possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes
internationales en vigueur a un moment donné.

ISO 565:1990, Tamis de controle — Tissus meétalli-
ques, tbéles métalliques perforées et feuilles
électroformées — Dimensions nominales des ouver-
tures.

1) A publier. (Révision de 1'1SO 585:1982)

18O 585:—" | Plastiques — Acélate de celluiose non
plastifié ~= Détermination de I'humidité.

3 "'Principe

Une solution est préparée par adjonction d’un mé-
jange de-solvant a une prise d’essai d’acétate de
cellulose et les particules visibles non dissoutes,
dont les dimensions sont supérieures ou égales &
une particule témoin de dimensions prescrites, sont
dénombrées.

4 Réactifs

Au cours de I’essai, utiliser uniquement des réactifs
de qualité analytique reconnue et exempts de parti-
cules visibles.

41 Dichlorométhane, dZ 1,321 a 1331, et dont
95 % en volume, au minimum, distillent entre 39 °C
et 40,5 °C, sous une pression de 1013 mbar
(760 mmHaqg).

PRECAUTIONS DE SECURI:I'E — Le dichlorométhane
est nocif par inhalation. Eviter le contact avec la
peau.

4.2 Méthanol, dx 0,792 a 0,795, intervalle de distil-
lation 64,5 °C a 65,5 °C, sous une pression de
1 013 mbar (760 mmHg).

PRECAUTIONS DE SECURITE — Le méthanol est trés
inflammable et toxique par inhalation et ingestion.
Conserver le récipient bien fermé et a I'écart de
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toute source d’ignition — Ne pas fumer. Eviter le
contact avec la peau.

4.3 Phtalate de diméthyle, d2 1,191 a 1,195, pureté
supérieure a 99 % (m/m), teneur en eau inférieure
401 % (mim).

5 Appareillage

5.1 Boite en verre transparent, a fond plat de sur-
face égale ou supérieure a 26 000 mm?2.

De fines lighes doivent étre tracées sur le fond, for-
mant un quadrillage de 25 mm de c6té. La boite doit
étre munie d’'un couvercle transparent destiné a
empécher la pénétration de poussiere.

5.2 Dispositif d’éclairage, comprenant

a) une plague en verre opalin, de dimensions
égales ou supérieures a celles de la boite, uni-
formément éclairée par-dessous;

b) un support pour maintenir la boite 4 environ
80 mm au-dessus du verre.opalin.

5.3 Particule témoin, consistant en une tache cir-
culaire opague, au contour nettement' défini,”suf
fond transparent. Le diamétre de la tache doit étre
de 0,45 mm £ 5 um. Elie doit étre fixée sur un supx
port, de maniére & pouvoif,étre approchée,  par-
dessous la boite, de toute particule non dissoute
visible dans la solution d’acétate de celiulose.

6 Echantillon pour essai

6.1 L’échantillon d’acétate de cellulose doit étre
sous forme de poudre passant entierement au tamis
de 710 um d’ouverture de maifle (voir 180 565); il
doit étre broyé si nécessaire.

6.2 L’humidité de I’échantillon doit étre détermi-
née conformément a I'lSO 585.

7 Mode opératoire

7.1 Préparer un mélange solvant de 90 parties en
volume de dichlorométhane (4.1) et de 10 parties de
méthanol (4.2).

Ajouter ce mélange solvant au phtalate de
diméthyle (4.3) dans la proportion de 3 parties en
volume de mélange pour 1 partie de phtalate de
diméthyle. Le mélange résultant doit étre exempt de
particules visibles.

7.2 Peser, a 0,5 g prés, une quantité de I'échan-
tillon pour essai correspondant a 20 g d’acétate de
cellulose sec et la répartir uniformément dans la
boite (5.1).

7.3 Ajouter au contenu de Ia boite 180 g +05¢g
de mélange de solvants (voir 7.1).

7.4 Couvrir la boite et la laisser reposer a la tem-
pérature ambiante jusqu’a dissolution compiéte.

7.5 Placer la boite couverte au-dessus du dispositif
d’éclairage (5.2) allumé et examiner le quadrillage,
carré par carré, en placant la particule témoin (5.3)
aussi prés que possible de toute particule visible;
si la surface apparente projetée de la particule est
égale ou supérieure a celle de la particule témoin,
la particule doit étre comptée.

7.6 Les particules visibles de toute sorte doivent
étre compiées, quels que soit leur couleur ou leur
degré d’opacité.

7.7 Effectuer deux déterminations compietes, en
notant la température a laguelle elles ont été faites.

8 Expression des résultats

81t Laltenelr en patticules insolubles, exprimée
sous la forme d'un nombre de particules insolubles
dans,100 g tiacétate de cellulose sec, est donnée
par 1a formule

100 x %41—
ol
A est le nombre de particules repérées;
m est la masse, en grammes, d’acétate de

cellulose sec présent dans la prise d’es-
sai, calculée a partir de la masse de la
prise d’essai et de son taux d’humidité
déterminé en 6.2.

8.2 Le résultat est la moyenne de deux détermi-
nations; il doit étre arrondi au nombre entier le plus
proche.

9 Fidelite

La fidélité de cette méthode n’est pas connue, car
des données d’essais interlaboratoires ne sont pas
disponibles. Cette méthode peut ne pas éitre conve-
nable pour Vutilisation dans les spécifications ou
dans le cas de résultals contestés, jusqu’a ce que
ces données soient disponibles.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications sui-
vantes:

a) référence a la présente Norme internationale;



b)

c)

identification compléte du produit soumis a I'es-
sai, comprenant le type, le numéro de code du
fabricant, la provenance, le nom commercial,

etc.;

traitement éventuel appliqué a I1échantillon
avant l'essai;
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d) température a laquelle I'essai a été réalisé;
e) teneur en particules insolubles (voir 8.2);

f) date de I'essai.
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CDU 678.544.4:543.726

Descripteurs: matiére plastique, acétate de cellutose, analyse chimique, dosage, insoluble.
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