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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne 
la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les 
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration 
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité SC 9, 
Outils coupants à arête en matériaux durs de coupe.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 6262-2:1982), qui a fait l’objet d’une 
révision mineure.

L’ISO 6262 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Fraises en bout à 
plaquettes amovibles:

— Partie 1: Fraises à queue cylindrique à méplat

— Partie 2: Fraises à queue cône Morse
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Fraises en bout à plaquettes amovibles —

Partie 2: 
Fraises à queue cône Morse

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 6262 fixe les dimensions des fraises en bout à plaquettes amovibles, à queue 
cône Morse conformément à l’ISO 296.

La forme et les dimensions des plaquettes sont laissées à l’initiative du fabricant.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 296, Machines-outils — Cônes pour emmanchements d’outils à faible conicité

3 Dimensions

Légende
1 Queue cône Morse
a La valeur de 90° représente la valeur nominale de l’angle de direction d’arête de la plaquette. L’angle réel 

obtenu sur la pièce dépend de la géométrie et du diamètre de la fraise ainsi que de la profondeur de passe.

Figure 1 — Dimensions
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Tableau 1 — Dimensions
Dimensions en millimètres

d 
js14

Queue cône 
Morse No.a

l1 
max. l

16 2 25 94
20 3 30 116
25 3 38 124
32 3 38 124
40 4 48 157
50 4 48 157

a Les dimensions de queue doivent être conformes à l’ISO 296.
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