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AVANT-PROPOS 

I S 0  (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de 
Normes Internationales est  confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité 
Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales e t  non 
gouvernementales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux. 

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont 
soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes Internationales par le Conseil de 1'60. 

Avant 1972, les résultats des travaux des Comités Techniques étaient publiés 
comme Recommandations ISO; maintenant, ces documents sont en cours de 
transformation en Normes Internationales. Compte tenu de cette procédure, la 
Norme Internationale I S 0  1763 remplace la Recommandation ISO/R 1763-1971 
établie par le  Comité Technique ISO/TC 38, Textiles. 

Les Comités Membres des pays suivants avaient approuvé la Recommandation 

Afrique du Sud, Rép. d' 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Chili 
Da nema r k 
Egypte, Rép. arabe of 
Espagne 

France 
Grèce 
Hongrie 
Inde 
Iran 
Israël 
I ta l ie  
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Pays-Bas 

Pérou 
Po I og ne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 
U.R.S.S. 
U.S.A. 

Aucun Comité Membre n'avait désapprouvé la Recommandation 
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NORME INTERNATIONALE IS0  1763-1973 (F) 

Tapis-moquettes - Détermination du nombre de touffes ou 
de boucles par unite de surface et par unite de longueur 

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

L a  présente Norme Internationale spécifie une méthode de 
détermination du nombre de touffes ou de boucles par 
unité de longueur e t  par unité de surface d'un 
tapis-moquette e t  est applicable aux tapis à velours 
constitué de touffes ou de boucles (ou des deux) 
régu I ièremen t espacées. 

3.2 boucle : Longueur continue de fi l  entre les points les 
plus bas de deux fixations successives du velours dans le 
dossier. 
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2 RÉFÉRENCE 
I S 0  1957, Revêtements de sol textiles fabriqués à la 
machine - Echantillonnage e t  prélèvement des éprouvettes 
en vue des essais physiques. 

3 DEFINITIONS 

3.1 touffe : Longueur de fils par exemple sous forme de 
noeud, SOUS forme de J, de U ou de W dont le ou les 
jambages constituent le velours d'un tapis-moquette. 

Représentation de deux boucles 
successives d'un velours 

3.3 nombre de touffes (ou de boucles) e t  d'espaces par 
unité de longueur : Nombre de touffes (ou de boucles) e t  
d'espaces occupant 1 O0 mm lorsqu'ils sont comptes 
longitudinalement, c'est-à-dire parallèlement à la lisière 
(désignée par S), e t  lorsqu'ils sont comptés 
transversalement, c'est-à-dire perpendiculairement à la 
lisière (désignée par G). 
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Touffe en U Touffe en W 

Exemple de touffes 

Exemples de nœuds 

4 PRINCIPE 

Le nombre de touffes (ou de boucles) e t  d'espaces complets 
est compté sur une distance L qui est au moins égale à 
100 mm e t  qui contient au moins 40 touffes (ou boucles) e t  
espaces complets. Le nombre de touffes (ou de boucles) e t  
d'espaces complets est compté dans les sens parallèle e t  
perpendiculaire à la lisière e t  le nombre par unité de surface 
est  calculé. 

5 APPAREILLAGE 

Instrument de mesure capable de mesurer avec une 
précision de 0,5 mm, par exemple : règle graduée en 
millimètres. 
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