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NACIONALNI UVOD 
 
Standard SIST HD 60364-7-722 (sl), Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-722. del: Zahteve za 
posebne inštalacije ali lokacije – Napajanje električnih vozil, 2019, ima status slovenskega standarda in 
je istoveten evropskemu standardu HD 60364-7-722 (en), Low-voltage electrical installations – Part 
7 - 722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles, 2018.  
 
NACIONALNI PREDGOVOR 
 
Evropski standard HD 60364-7-722:2018 je pripravil tehnični odbor Evropske organizacije za 
standardizacijo na področju elektrotehnike CENELEC CLC/TC 64, Electrical installations and protection 
against electric shock. Evropski standard je spremenjen mednarodni standard IEC 60364-7-722:2018, 
ki ga je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za standardizacijo na področju elektrotehnike 
IEC IEC/TC 64, Electrical installations and protection against electric shock. 
 
Slovenski standard SIST HD 60364-7-722 je prevod evropskega standarda HD 60364-7-722:2018. V 
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski 
standard v angleškem jeziku. 
 
Slovenska izdaja standarda je bila pripravljena v okviru projekta CEN/CENELEC 2021/22 prevajanja 
standardov, ki podpirajo evropske direktive, in vsebuje terminološke izraze, ki še niso v celoti usklajeni.  
 
Standard je potrdil sekretariat SIST na 141. sestanku vodstva SIST dne 30. septembra 2022 v skladu z 
organizacijskim postopkom za prevajanje in izdajanje standardizacijskih dokumentov.  
 
ZVEZE S STANDARDI 
 
Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto SIST 

IEC 60269 skupina Nizkonapetostne varovalke HD 60269  SIST HD 60269 

IEC 60309-1 1999 Vtiči, vtičnice in spojke za 
industrijske namene – 1. del: 
Splošne zahteve (IEC 60309-
1:1999) 

EN 60309-1 1999 SIST EN  
60309-1:2000 

IEC 60309-2 2002 Nizkonapetostne električne 
inštalacije – 5-51. del: Izbira in 
namestitev električne opreme – 
Splošna pravila 

HD 60364-5-51 2009 SIST HD  
60364-5-51:2009 

IEC 60364 skupina Nizkonapetostne  
električne inštalacije 

HD 60364  SIST HD 60364 

IEC 60364-4-41 2005 Nizkonapetostne električne 
inštalacije – 4-41. del: Zaščitni 
ukrepi – Zaščita pred električnim 
udarom 

HD 60364-4-41 2007 SIST HD  
60364-4-41:2007 

IEC 60364-8-2  Nizkonapetostne električne 
inštalacije – 8-2. del: Električne 
inštalacije proizvajalcev-
odjemalcev 

HD 60364-8-2  SIST HD  
60364-8-2 

IEC 60898 skupina Električni pribor – Odklopniki za 
nadtokovno zaščito za 
gospodinjske in podobne 
inštalacije 

EN 60898  SIST EN 60898 

IEC 60947-2  Nizkonapetostne stikalne naprave 
– 2. del: Odklopniki 

EN 60947-2  SIST EN  
60947-2 

IEC 60947-6-2  Nizkonapetostne stikalne naprave 
– 6. del: Večfunkcijska oprema –  

EN 60947-6-2  SIST EN  
60947-6-2 
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III 

2. oddelek: Krmilne in zaščitne 
stikalne naprave (ali oprema) 
(CPS) 

IEC 61008-1  Odklopniki na preostali (residualni) 
tok brez vgrajene nadtokovne 
zaščite za gospodinjsko in 
podobno rabo (RCCB's) – 1. del: 
Splošna pravila  

EN 61008-1  SIST EN 61008-1 

IEC 61009-1  Odklopniki na preostali (residualni) 
tok z vgrajeno nadtokovno zaščito 
za gospodinjsko in podobno rabo 
(RCBO's) – 1. del: Splošna pravila 

EN 61009-1  SIST EN 61009-1 

IEC 61557-8  Električna varnost v 
nizkonapetostnih razdelilnih 
sistemih izmenične napetosti do 1 
kV in enosmerne napetosti do 1,5 
kV – Oprema za preskušanje, 
merjenje ali nadzorovanje 
zaščitnih ukrepov – 8. del: Naprave 
za nadzor izolacije v sistemih IT 

EN 61557-8  SIST EN 61557-8 

IEC 61558-2-4  Varnost transformatorjev, dušilk, 
napajalnikov in podobnih izdelkov 
za napajalne napetosti do 1100 V 
– 2-4. del: Posebne zahteve in 
preskusi za ločilne transformatorje 
in napajalnike z ločilnimi 
transformatorji 

EN 61558-2-4  SIST EN  
61558-2-4 

IEC 61851 skupina Sistem kabelskega napajanja 
električnih vozil 

EN 61851  SIST EN  
61851-21-1 

IEC 61980 skupina Brezžični sistemi za prenos 
električne energije za električna 
vozila (WPT) 

EN IEC 61980  SIST EN IEC 
61980 

IEC 62196 skupina Vtiči, vtičnice, konektorji in 
uvodnice na vozilih – Kabelsko 
napajanje električnih vozil 

EN 62196  SIST EN 62196 

IEC 62196-1  Vtiči, vtičnice, konektorji in 
uvodnice na vozilih – Kabelsko 
napajanje električnih vozil – 1. del: 
Splošne zahteve 

EN 62196-1  SIST EN 62196-1 

IEC 62196-2  Vtiči, vtičnice, konektorji in 
uvodnice na vozilih – Kabelsko 
napajanje električnih vozil – 2. del: 
Zahteve za dimenzijsko 
združljivost in zamenljivost pribora 
s trni in cevastimi kontakti za 
izmenični tok (a.c.) 

EN 62196-2  SIST EN 62196-2 

IEC 62196-3  Vtiči, vtičnice in spojke na vozilih – 
Kabelsko napajanje električnih 
vozil – 3. del: Zahteve za 
dimenzijsko združljivost in 
izmenljivost za spojke na vozilih s 
trni in cevastimi kontakti za samo 
enosmerni (d.c.) in kombinirano 
izmenični/enosmerni (a.c./d.c.) tok 
(IEC 62196-3:2014) 

EN 62196-3  SIST EN 62196-3 

IEC TS 62196-4  Vtiči, vtičnice, konektorji in 
uvodnice na vozilih – Kabelsko 
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napajanje električnih vozil – 4. del: 
Zahteve za dimenzijsko 
združljivost in zamenljivost pribora 
s trni in cevastimi kontakti za 
enosmerni tok (d.c.) za aplikacije 
razreda II ali razreda III 

IEC 62262  Stopnje zaščite pred mehanskimi 
udarci, ki jo ohišja nudijo električni 
opremi (koda IK) 

EN 62262  SIST EN 62262 

IEC 62423  Odklopniki na preostali tok tipov F 
in B z vgrajeno nadtokovno zaščito 
ali brez nje za gospodinjsko in 
podobno rabo 

EN 62423  SIST EN 62423 

IEC 62955  Naprava za zaznavanje 
preostalega enosmernega toka 
(RDC-DD) za uporabo pri polnjenju 
električnega vozila po načinu 3 

   

 
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 
 
– privzem standarda HD 60364-7-722:2018 
 
PREDHODNA IZDAJA 
 
– SIST HD 60364-7-722:2016 
 
OPOMBE 
 
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST HD  

60364-7-722:2019 to pomeni “slovenski standard”. 
 
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
 
– Ta nacionalni dokument je istoveten HD 60364-7-722:2018 in je objavljen z dovoljenjem 
 

Upravni center 
CEN/CENELEC 

Rue de la Science 23 
B-1040 Bruselj 

 
 This national document is identical with HD 60364-7-722:2018 and is published with the permission of 
 

CEN/CENELEC 
Management Centre 
Rue de la Science 23 

B-1040 Brussels 
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Slovenska izdaja 
 

Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-722. del: Zahteve za posebne 
inštalacije ali lokacije – Napajanje električnih vozil  

(IEC 60364-7-722:2018, spremenjen) 
 
Low-voltage electrical 
installations – Part 7-722: 
Requirements for special 
installations or locations – 
Supplies for electric vehicles  
(IEC 60364-7-722:2018, 
modified)

Installations électriques à basse 
tension – Partie 7-722: 
Exigences pour les installations 
et emplacements spéciaux – 
Alimentation des véhicules 
électriques (IEC 60364-7-
722:2018, modifiée)

Errichten von 
Niederspannungsanlagen –  
Teil 7-722: Anforderungen für 
Betriebsstätten, Räume und 
Anlagen besonderer Art – 
Stromversorgung von 
Elektrofahrzeugen (IEC  
60364-7-722:2018, modifiziert) 

 
 
 
 
Ta harmonizacijski dokument je CENELEC odobril 27. 8. 2018. Člani CENELEC morajo izpolnjevati 
notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje za privzem tega harmonizacijskega dokumenta 
na nacionalni ravni. 
 
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo 
pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CENELEC. 
 
Ta harmonizacijski dokument obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski, nemški). 
 
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški odbori Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke 
republike, Danske, Estonije, Finske, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Francije, Nemčije, 
Grčije, Madžarske, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, 
Poljske, Portugalske, Romunije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in 
Združenega kraljestva. 

 
 
 
 
 
 
 

CENELEC 
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung  
 

Upravni center CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruselj  
 

 
 
© 2018 CENELEC Vse pravice do izkoriščanja v kakršnikoli obliki in na 

kakršenkoli način imajo nacionalni člani CENELEC. 
Ref. št. HD 60364-7-722:2018 E 
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Evropski predgovor  
 
Besedilo dokumenta 64/2285/FDIS, prihodnje 2. izdaje IEC 60364-7-722, ki ga je pripravil IEC/TC 64 
"Električne inštalacije in zaščita pred električnim udarom", je bilo predloženo IEC-CENELEC v 
vzporedno glasovanje in ga je CENELEC potrdil kot HD 60364-7-722:2018. 
 
Osnutek dopolnila, ki zajema skupne spremembe IEC 60364-7-722 (64/2285/FDIS), je pripravil CLC/TC 
64 "Električne inštalacije in zaščita pred električnim udarom" in potrdil CENELEC. 
 
Določena sta bila naslednja datuma: 
 

‒ zadnji datum, do katerega mora ta dokument dobiti status 
nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila 
ali z razglasitvijo 

(dop) 2019-08-27 

‒ zadnji datum, do katerega je treba razveljaviti nacionalne 
standarde, ki so v nasprotju s tem dokumentom 

(dow) 2021-08-27 

 
HD 60364-7-722:2018 nadomešča HD 60364-7-722:2016. 
 
Točke, podtočke, opombe, preglednice, slike in dodatki, ki so dodani k tistim v IEC 60364-7-722:2018, 
imajo predpono "Z". 
 
Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega dokumenta predmet patentnih pravic. 
CENELEC ni odgovoren za ugotavljanje katerekoli ali vseh takih patentnih pravic. 
 
Ta dokument je pripravil CENELEC v okviru pooblastila, ki sta mu ga podelila Evropska komisija in 
Evropsko združenje za prosto trgovino. 
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Razglasitvena objava 
 
To besedilo mednarodnega standarda IEC 60364-7-722:2018 je CENELEC potrdil kot evropski 
standard z dogovorjenimi skupnimi spremembami. 
 
V tej uradni različici je treba navedenim standardom za bibliografijo dodati naslednje opombe: 
 

IEC 60309-4:2006 OPOMBA Harmoniziran kot EN 60309-4:2007 (spremenjen). 

IEC 60364-5-51:2005 OPOMBA Harmoniziran kot HD 60364-5-51:2009 (spremenjen). 

IEC 60364-5-53 OPOMBA Harmoniziran kot HD 60364-5-53. 

IEC 61557-9 OPOMBA Harmoniziran kot EN 61557-9. 

ISO 17409:2015 OPOMBA Harmoniziran kot EN ISO 17409:2017 (nespremenjen). 

 
 

SKUPNE SPREMEMBE 
 
722.53  Izbira in namestitev električne opreme – Ločevanje, preklapljanje in regulacija  
 
Ta naslov je spremenjen v: Izbira in namestitev električne opreme – Stikalne in krmilne naprave. 
 
722.530.3  Splošne in skupne zahteve 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.530.4. 
 
722.530.3.101 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.530.4.101. 
 
722.530.3.102 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.530.4.102. 
 
722.531 Naprave za zaščito pred posrednim dotikom s samodejnim odklopom napajanja 
 
Ta naslov je spremenjen v: Naprave za zaščito pred električnim udarom s samodejnim odklopom 
napajanja. 
 
722.531.2  Zaščitne naprave na diferenčni tok 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.531.3, njen naslov pa je spremenjen v: Zaščitne naprave na 
diferenčni tok (RCD). 
 
722.531.2.101 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.531.3.101.  
 
V OPOMBI se 722.531.2.101 zamenja s 722.531.3.101. 
 
722.531.2.1.1 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.531.3.1.  
 
Vsebina te točke se zamenja z: 
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Prvi odstavek se zamenja z: 
 
RCD mora odklopiti vse vodnike pod napetostjo. 
 
722.531.3  Naprava za nadzor izolacije 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.538.1, njen naslov pa je spremenjen v: Naprave za nadzor izolacije 
v sistemih IT (IMD). 
 
722.531.3.101 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.538.1.101. 
 
722.535  Uskladitev različnih zaščitnih naprav 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.536, naslov pa je spremenjen v: Uskladitev električne opreme za 
zaščito, ločevanje, preklapljanje in regulacijo. 
 
722.535.3  Razlikovanje med zaščitnimi napravami na diferenčni tok 
 
Ta točka je preštevilčena v točko 722.536.4.1.4.1, naslov pa je spremenjen v: Splošne zahteve. 
 
Vsebina te točke se zamenja z: 
 
Doda se naslednje: 
 
Kjer se zahteva servisiranje, je treba ohraniti selektivnost med RCD, ki ščiti priključno točko, in RCD, 
nameščenim zgoraj. 
 
722.551.7.2 
 
Vsebina te točke se zamenja z: 
  
Postavka ii) se zamenja z: 
 
ii) vtičnica ali konektor vozila mora biti skladna s skupino standardov EN 62196; in  
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Dodatek ZA 
(normativni) 

 
 

Zveze med mednarodnimi publikacijami in ustreznimi evropskimi publikacijami 
 
 
Naslednji dokumenti so v besedilu navedeni tako, da nekateri njihovi deli ali celotna vsebina 
predstavljajo zahteve tega dokumenta. Pri datiranem sklicevanju velja samo navedena izdaja. Pri 
nedatiranem sklicevanju se uporablja zadnja izdaja dokumenta, na katerega se sklicuje (vključno z 
vsemi dopolnili). 
 
OPOMBA 1:  Če je bila mednarodna publikacija spremenjena s skupnimi spremembami, označenimi z (mod), se uporablja 

ustrezen EN/HD. 
 
OPOMBA 2:  Najnovejše informacije o zadnjih različicah evropskih standardov, naštetih v tem dodatku, so na voljo na: 

www.cenelec.eu. 
 

Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto 

     

IEC 60269 skupina Nizkonapetostne varovalke HD 60269 skupina 

IEC 60309-1 1999 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske 
namene – 1. del: Splošne zahteve 

EN 60309-1 1999 

IEC 60309-2 – Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske 
namene – 2. del: Zahteve za dimenzijsko 
izmenljivost pribora s trni in cevastimi 
kontakti 

EN 60309-2 – 

IEC 60364 skupina Nizkonapetostne električne inštalacije HD 60364 skupina 

IEC 60364-4-41 
(mod)  

2005 Nizkonapetostne električne inštalacije – 
4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred 
električnim udarom  

HD 60364-4-41 2017 

+A1 2017  +A11  2017 

IEC 60364-8-2 1) – Nizkonapetostne električne inštalacije – 
8-2. del: Električne inštalacije 
proizvajalcev-odjemalcev 

HD 60364-8-2 2) – 

IEC 60898 skupina Električni pribor – Odklopniki za 
nadtokovno zaščito za gospodinjstvo in 
podobne inštalacije 

– – 

IEC 60947-2 – Nizkonapetostne stikalne in krmilne 
naprave – 2. del: Odklopniki 

EN 60947-2 – 

IEC 60947-6-2 – Nizkonapetostne stikalne in krmilne 
naprave – 6-2. del: Večfunkcijska oprema 
– Krmilne in zaščitne stikalne naprave (ali 
oprema) (CPS) 

EN 60947-6-2 – 

IEC 61008-1 – Odklopniki na preostali tok brez vgrajene 
nadtokovne zaščite za gospodinjsko in 
podobno rabo (RCCB) – 1. del: Splošna 
pravila 

EN 61008-1 – 

 
1)  V pripravi. Stopnja v času publikacije IEC RFDIS 60364-8-2:2018. 
2)  Na stopnji osnutka. 
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Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto 

IEC 61009-1 – Odklopniki na preostali tok z vgrajeno 
nadtokovno zaščito za gospodinjsko in 
podobno rabo (RCCB) – 1. del: Splošna 
pravila 

EN 61009-1 – 

IEC 61557-8 – Električna varnost v nizkonapetostnih 
razdelilnih sistemih izmenične napetosti 
do 1 kV in enosmerne napetosti do 
1500 V – Oprema za preskušanje, 
merjenje ali nadzorovanje zaščitnih 
ukrepov – 8. del: Naprave za nadzor 
izolacije v sistemih IT 

EN 61557-8 – 

IEC 61558-2-4 – Varnost transformatorjev, dušilk, 
napajalnikov in podobnih izdelkov za 
napajalne napetosti do 1100 V – 2-4. del: 
Posebne zahteve in preskusi za ločilne 
transformatorje in napajalnike z 
vgrajenimi ločilnimi transformatorji 

EN 61558-2-4 – 

IEC 61851 skupina Sistem kabelskega napajanja električnih 
vozil 

EN 61851 skupina 

IEC 61980 skupina Sistemi za brezžično napajanje 
električnih vozil (WPT) 

EN 61980/ 
CLC/TS 61980 

skupina 

IEC 62196 skupina Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na 
vozilih – Kabelsko napajanje električnih 
vozil 

EN 62196 skupina 

IEC 62196-1 – Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na 
vozilih – Kabelsko napajanje električnih 
vozil – 1. del: Splošne zahteve 

EN 62196-1 – 

IEC 62196-2 – Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na 
vozilih – Kabelsko napajanje električnih 
vozil – 2. del: Zahteve za dimenzijsko 
združljivost in zamenljivost pribora s trni 
in cevastimi kontakti za izmenični tok 
(a.c.)  

EN 62196-2 – 

IEC 62196-3 – Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na 
vozilih – Kabelsko napajanje električnih 
vozil – 3. del: Zahteve za dimenzijsko 
združljivost in zamenljivost za spojke na 
vozilih s trni in cevastimi kontakti za 
enosmerni (d.c.) in izmenični/enosmerni 
(a.c./d.c.) tok 

EN 62196-3 – 

IEC/TS 62196-4 – Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na 
vozilih – Kabelsko napajanje električnih 
vozil – 4. del: Zahteve za dimenzijsko 
združljivost in zamenljivost pribora s trni 
in cevastimi kontakti za enosmerni (d.c.) 
tok za aplikacije razreda II ali razreda III 

– – 
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IEC 62262 – Stopnje zaščite pred zunanjimi 
mehanskimi udarci, ki jo ohišja nudijo 
električni opremi (koda IK) 

EN 62262 – 

IEC 62423 – Odklopniki na preostali tok tipov F in B z 
vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje 
za gospodinjsko in podobno rabo 

EN 62423 – 

IEC 62955 – Naprava za zaznavanje preostalega 
enosmernega toka (RDC-DD) za 
uporabo pri polnjenju električnih vozil po 
načinu 3 

– – 
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Dodatek ZB 
(normativni) 

 
 

Posebni nacionalni pogoji 
 
Posebni nacionalni pogoj: nacionalna značilnost ali praksa, ki ju ni mogoče spremeniti niti v daljšem 
obdobju, npr. podnebni pogoji, pogoji za električno ozemljitev. 
 
OPOMBA:  Če to vpliva na harmonizacijo, postane del harmonizacijskega dokumenta. 
 
V državah, v katerih veljajo ustrezni posebni nacionalni pogoji, so te določbe normativne, v drugih 
državah pa informativne. 
 

Točka Posebni nacionalni pogoj 

722.1 Norveška: zahteve tega dela HD 60364 se ne uporabljajo v tokokrogih, 
namenjenih za napajanje električnih vozil, kjer je polnilni tok manjši ali enak 5 A. 

722.3.3 Nemčija: definicija 722.3.3 je izbrisana. 

722.31 Nemčija: uporablja se naslednja opomba: 

OPOMBA:  V Nemčiji obravnavajo tudi zahteve DSO glede nesimetričnega bremena. 

722.311 Nemčija: naslednja opomba je izbrisana: 

Opomba: Pri tej aplikaciji je faktor razpoložljivosti končnega tokokroga za napajanje priključnega mesta 
(npr. vtičnica) enak 1. 

722.314.101 Norveška: kjer je treba priključno mesto za zasebno uporabo vgraditi v obstoječo 
inštalacijo, npr. za bivališče ali podobne lokacije, se za ta namen lahko uporablja 
obstoječi tokokrog pod pogojem, da lastnik inštalacije prevzame tveganje. 

722.415.2 Francija: dodana je nova točka: 

Za inštalacije na prostem mora biti ta dodatna zaščita prav tako vgrajena z 
upoštevanjem tveganja hkratnega dostopa do zunanjih izpostavljenih prevodnih 
delov. 

722.512.2.101 Nemčija: kjer je priključno mesto vgrajeno na prostem, je treba opremo izbrati s 
stopnjo zaščite najmanj IPX4, ki zagotavlja zaščito pred brizganjem vode. 

722.512.2.102 Nemčija: kjer je priključno mesto vgrajeno na prostem, je treba opremo izbrati ali 
zagotoviti s stopnjo zaščite najmanj IPX4, ki zagotavlja zaščito pred vdorom 
drobcev. 

722.512.2.103 Nemčija: oprema, vgrajena na javnih površinah in avtomobilskih parkiriščih, mora 
biti zaščitena pred mehansko poškodbo (srednje močan udarec). Zaščito opreme 
je treba doseči z enim ali več ukrepi: 

– lego ali lokacijo je treba izbrati tako, da se prepreči poškodba pri 
kakršnemkoli razumno predvidljivem udarcu; 

– zagotoviti je treba lokalno ali splošno mehansko zaščito. 

722.531.2.101 Norveška: RCD, ki ščitijo vsako priključno mesto v skladu s 722.411.3.3, morajo 
ustrezati najmanj zahtevam za RCD tipa B in naznačeni preostali delovalni tok, ki 
ne presega 30 mA. 

722.55.101.1 Norveška: kjer je priključno mesto: 

– vtičnica, mora ta biti v skladu z EN 60309-2 ali EN 62196-2, in 

– konektor vozila, ki mora biti v skladu z EN 62196-1. 
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Točka Posebni nacionalni pogoj 

 

722.55.101.1 

 

Švica: za polnilne toke nad 8 A (2 kVA) za priklope načina 1 in načina 2 se 
priporoča uporaba vtičev in vtičnic v skladu z EN 60309-2. 

722.55.101.3 Nemčija: 722.55.101.3 se ne uporablja. 

722.55.103 Norveška: polnilne postaje EV morajo biti postavljene na takšni razdalji od 
katerekoli »Ex-cone«, da se polnjenje ne more izvajati znotraj Ex-cone. 

722.55.104 Norveška: kjer je predvideno, da se na priključno mesto priključi kabel z vgrajenim 
nadzornim modulom, mora imeti priključno mesto zagotovljeno sredstvo za 
pritrditev modula kabla, ki zagotavlja razbremenitve mehanskih napetosti na 
kontaktih vtičnice zaradi teže kabla z nadzornim modulom. 
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