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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 8, Navires et technologie maritime, 
sous-comité SC 7, Bateaux de navigation intérieure.

La présente deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7236:1991), dont elle 
constitue une révision technique.

Modifications:

Les modifications suivantes ont été apportées à la première édition (datée du 1991-06-15):

a) les définitions ont été reformulées et deux définitions ont été ajoutées;

b) les figures ont été révisées;

c) une désignation a été ajoutée;

d) des modifications rédactionnelles ont été apportées.

 

iv © ISO 2014 – Tous droits réservés

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7236:2014
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bf68edc9-4dcd-40cd-8b4c-

735018a4c711/iso-7236-2014



 

ISO 7236:2014(F)

Introduction

Les barges poussées n’étant généralement pas munies de mâts dotés des feux requis pour les convois 
poussés, ces mâts sont transportés dans le pousseur et installés sur les barges lors de l’assemblage des 
bateaux. Ainsi, les ferrures d’attache doivent être de conception uniforme, avoir les mêmes dimensions 
et être adaptées à la partie inférieure du mât, afin de permettre des manœuvres rapides, aisées et 
sûres, même lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises et quelles que soient les conditions 
météorologiques. De plus, les ferrures d’attache permettent d’installer correctement le mât, et ainsi les 
feux du convoi poussé, ce qui revêt une importance fondamentale pour la sécurité de la navigation.
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Navires et technologie maritime — Bateaux de navigation 
intérieure — Ferrures d’attache pour mâts de signalisation 
amovibles destinés aux convois poussés

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale est applicable aux ferrures d’attache destinées aux mâts amovibles 
qui comportent une partie inférieure de mât intégrée et qui permettent l’installation de feux sur les 
barges poussées. Elle spécifie la conception, les dimensions, la fabrication, la disposition et les moyens 
de fixation.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 2768-1, Tolérances générales — Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non 
affectées de tolérances individuelles

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2: Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction non alliés

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
ferrures d’attache
dispositif constitué d’une plaque de base et d’une agrafe de serrage du mât, qui sont installées sur une 
barge de façon à pouvoir maintenir un mât de signalisation dans la position spécifiée

3.2
plaque de base
dispositif fixé sur le pont qui reçoit la partie inférieure du mât de signalisation et l’empêche de pivoter 
sur l’axe vertical du mât

3.3
agrafe de serrage du mât
dispositif destiné à fixer le haut de la partie inférieure du mât de signalisation

3.4
partie inférieure du mât
partie inférieure du mât de signalisation qui est insérée dans les ferrures d’attache

4 Exigences techniques

Tolérances générales: ISO 2768:— c.

Les exigences concernent la fabrication, les dimensions, la conception, la disposition et les moyens de 
fixation.
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4.1 Dimensions

Il n’est pas requis que les ferrures d’attache soient conformes à la conception illustrée dans la présente 
Norme internationale; la conformité est requise uniquement pour ce qui concerne les dimensions 
spécifiées.

4.2 Plaque de base

Dimensions en millimètres

Légende
Bords arrondis
a Soudé.

Figure 1 — Plaque de base

4.3 Agrafe de serrage du mât

L’agrafe représentée est fixée au moyen de vis et d’écrous/écrous à oreilles. Il est admis d’utiliser tout 
autre moyen de fixation équivalent, à condition que le mât soit maintenu solidement.

Les vis, écrous ou écrous à oreilles utilisés doivent être imperdables.
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Dimensions en millimètres

Légende
Représentation sans vis ni écrou
1 vis M 12 × 40 avec 2 écrous
2 L 50 × 50 × 5
3 écrou à oreilles M 12
4 vis M 12 × 50 soudée
a Soudé.

Figure 2 — Agrafe de serrage du mât

4.4 Ferrures d’attache

Les ferrures d’attache sont constituées d’une plaque de base et d’une agrafe de serrage du mât.

La plaque de base doit être positionnée de façon que les goupilles du mât de signalisation soient alignées 
précisément sur les axes longitudinal et transversal du navire. De plus, la plaque de base et l’agrafe de 
serrage du mât doivent être disposées de façon que l’axe de la partie inférieure du mât de signalisation 
soit perpendiculaire à la ligne de flottaison.

La Figure 3 représente un exemple d’une telle disposition.
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