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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'[SO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critéres d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux régles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 'élaboration
du document sontindiqués dans I'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets regues par
I'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commaditg, alintention desutilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signifi¢ation destermeset expressions spécifiques de I'lSO liés al’évaluation de
la conformité, ou pour toute information au sujet de I'adhésion de I'lSO aux principes de 'OMC concernant
les obstacles techniques au commerce, (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — Informations
supplémentaires. ‘

Le comité responsable de ce document est 1'[SO/TC-23, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers,
sous-comité SC 15, Matériel forestier.

© IS0 2015 - Tous droits réservés iii



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8084:2003/Amd 12015
https/standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4c4 1b707-a978-4¢77-8b08-
d2d2d88bbc1d/iso-8084-2003-amd- 1-2015



ISO 8084:2003/Amd.1:2015(F)

Machines forestieres — Structures de protection de
I'opérateur — Essais de laboratoire et exigences de
performance

AMENDEMENT 1

p.3,4.3.3

Remplacer le texte existant par ce qui suit :

Effectuer cinq mises en charge au niveau de I'ouverture aux emplacements suivants:
a) au centre;

b) au milieu du c6té le plus long;

c) aumilieu du c6té le plus court;

d) au coin le plus pointu;

e) au coin le moins peintu.

Lors de I'essai sur les cotés, la charge doit étre a,50 mm du bord.

Lordre de I'essai doit étre a, b, ¢, d et puis e.

Si un point d’essai de charge recouvre I'hémisphére de 90 mm d’un point d’essai précédent, le point
d’essai suivant peut étre omis. '
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