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H I S T O R I Q U E  

La Recommandation ISO/R 1903, Phénol liquéfié, ni-crésol, acide crésilique et xylénols a usage industriel -- 

Détermination de la masse volumique à 20 OC, a été élaborée par le Comité Technique ISO/TC 47, Chimie, dont le 
Secrétariat est assuré par l’Ente Nazionale Italian0 di Unificazione (UNI). 

Les travaux relatifs à cette question aboutirent à l’adoption du Projet de Recommandation IS0 No 1903 qui 
fut soumis, en novembre 1969, à l’enquête de tous les Comités Membres de IWO. I1 fut approuvé, sous réserve de 
quelques modifications d’ordre rédactionnel, par les Comités Membres suivants : 

Afrique du Sud, Rép. d’ 
Allemagne 
Australie 
Aut riche 
Belgique 
Chili 
Espagne 
France 
Grèce 

Hongrie Roumanie 
Inde Royaume-Uni 
Israël Suisse 
Italie Tchécoslovaquie 
Nouvelle-Zélande Thaïlande 
Pays-Bas Turquie 
Pologne U.R.S.S. 
Portugal 
R.A.U. 

Le Comité Membre suivant se déclara opposé à l’approbation du Projet : 

Japon 

Ce Projet de Recommandation IS0 fut alors soumis par correspondance au Conseil de I’ISO, qui décida de 
l’accepter comme RECOMMANDATION ISO. 
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Recommandat ion I S 0  R 1903 Mai 1971 

PHÉNOL LIQUÉFIÉ, m-CRÉSOL,  ACIDE C R É S Y L I Q U E  ET X Y L É N O L S  

À USAGE I N D U S T R I E L  

DÉTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE À 20 “C 

AVERTISSEMENT. Ces produits brûlent la peau e t  peuvent être absorbés à travers la peau. I1 est nécessaire, pour 
l’échantillonneur, de porter des gants de protection, par exemple en polychlorure de vinyle, ainsi qu’un masque. 
L‘inhalation des vapeurs provenant du  produit chauffé doit être évitée. 

Les phénols étant extrêmement hygroscopiques, toutes précautions doivent être prises pour éviter une contamination 
par l’humidité atmosphérique ou autre. 

1 .  OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

La présente Recommandation IS0 décrit une méthode de détermination de la masse volumique à 20 “C du 
rn-crésol, du phénol liquéfié, de l’acide crésilique et des xylénols à usage industriel. 
NOTE. On appelle couramment «phénol liquéfié)), les mélanges d’environ 80 % de  phénol à usage industriel ci 20 %d’eau CV/V) 

2. ECHANT~LLONNAGE 
Appliquer les modalités décrites dans la Recommandation iSO/R . . .*. Toutefois, les modalités indiquées ci-après 
devront être respectées. 

lntroduire l’échantillon pour laboratoire, représentatif du produit prélevé sur l’échantillon global, dans un flacon 
en verre de coloration sombre, à bouchon rodé, propre e t  sec, de contenance telle qu’il soit presque entièrement 
rempli par l’échantillon. S’il est nécessaire de sceller ce flacon, prendre soin d’éviter tout risque de contamination 
de son contenu. 

3. PRINCIPE 

Mesure de la masse à 20 “C du volume de produit contenu dans une fiole à masse volumique e t  détermination de 
la capacité de  cette dernière par mesure de la masse du volume d’eau correspondant à 20 “C. La masse volumique 
est obtenue en divisant la masse du produit par la capacité de la fiole. 

4. MODE OPÉRATOIRE 

Effectuer la détermination comme indiqué dans la Recommandation ISO/R 758, Méthode de détermination de lu 
masse volumique des liquides à 20 “C 

S .  PROCÈS-VERBAL D’ESSAI 

Le procès-verbal d’essai doit mentionner les indications suivantes : 

a)  
b )  
c) 
d) 

la référence de la méthode employée; 
les résultats ainsi que la forme sous laquelle ils sont exprimés; 
tous détails particuliers éventuels relevés au cours de  l’essai; 
toutes opérations non prévues dans la présente Recomtnandation IS0 ou toutes opérations facultatives. 

* L’échantillonnage des produits chimiques fera l’objet d’une Kecomrnandation IS0  ulttrieure. 
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