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ICS 59.140.30 Vorgesehen als Ersatz fiir EN ISO 14088:2012

Deutsche Fassung

Leder - Chemische Priifungen - Quantitative Analyse von
Gerbstoffen durch Filterverfahren (ISO/DIS 14088:2019)

Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of Cuir - Essais chimiques - Analyse quantitative des
tanning agents by filter method (ISO/DIS 14088:2019) agents de tannage par la méthode au filtre cloche
(ISO/DIS 14088:2019)

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur parallelen Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen
Komitee CEN/TC 289 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC-Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung dndern und darf nicht als Europaischen Norm in Bezug genommen werden.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 14088:2019) wurde vom Technischen Komitee ,International Union of Leather
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 289 ,Leder” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 14088:2012 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 14088:2019 wurde von CEN als prEN ISO 14088:2019 ohne irgendeine Abdanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden nach den Regeln der ISO/IEC-Direktiven Teil 2 gestaltet

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees ist es, Internationale Normen zu erarbeiten Die von den
Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskorper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

[SO 14088 wurde von der Kommission fiir chemische Priifungen der ,International Union of Leather
Technologists and Chemists Societies” (IUC Commission, [IULTCS) in Zusammenarbeit mit dem Europdischen
Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 289 ,Leder, dessen Sekretariat von UNI
gehalten wird, gemafd der Vereinbarung tiber technische Kooperation zwischen ISO und CEN (Wiener
Vereinbarung) erarbeitet.

IULTCS wurde 1897 gegriindet und ist eine weltweite Organisation professioneller Ledergesellschaften zur
Weiterentwicklung der Lederwissenschaft und -technologie. IULTCS besteht aus drei Kommissionen, die fiir
die Festlegung internationaler Verfahren der Probenahme und Priifung von Leder zustdndig sind. ISO
erkennt IULTCS als ein internationales Normungsinstitut fiir die Vorbereitung von Priifverfahren von Leder
an.

Diese zweite Ausgabe von ISO 14088 ersetzt ISO 14088:2012, die technisch iiberarbeitet wurde. Abschnitt 7
wurde umfassend iiberarbeitet und Anhang A aus der ersten Ausgabe wurde gestrichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Priifverfahren zur Bestimmung von Gerbstoffen durch Filterverfahren in
samtlichen pflanzlichen und synthetischen Gerbmitteln fest.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

[SO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

3 Kurzbeschreibung

Dieses Dokument beschreibt die indirekte gravimetrische Analyse von pflanzlichen und synthetischen
Gerbstoffen durch Fixierung der absorbierenden Verbindungen auf schwach chromiertem Hautpulver.

4 Reagenzien

4.1 Destilliertes Wasser, nach ISO 3696 (Wasser fiir analytische Laborzwecke, Qualitit3) frisch
hergestellt.

Der pH-Wert des Wassers muss zwischen 5 und 6 liegen. Bei Benutzung von Methylrot sollte das Wasser
keine Rotfarbung aufweisen. Der Abdampfriickstand von 100 ml sollte weniger als 1 mg betragen.

4.2 Hautpulverl, das nicht mehr als 0,5 % Chromoxid enthilt und dessen Feuchte nicht mehr als 13 %
betragt.

Der Blindwert des Hautpulvers ist nach Anhang A zu berechnen.

ANMERKUNG  Aufderdem konnen die Schiittdichte (zwischen 0,07 g/ml und 0,23 g/ml), der Aschegehalt (max. 0,8 %)
und die Teilchengréfle gemessen werden.

4.3 Gelatine-Losung aus 1g Gelatine und 10 g Natriumchlorid, mit destilliertem Wasser auf 100 ml
aufgefiillt, eingestellt auf einen pH-Wert von 4,7.

5 Priifeinrichtung

Die Glasgerite miissen gegen die Wirkung von destilliertem Wasser bestidndig sein. Die Kolben und Réhren
mussen Klasse A sein.

Es sind iibliche Laborgerate und insbesondere die Folgenden zu verwenden:

5.1 Exsikkator, mit einem luftdicht schlief}enden Deckel und Kieselgel.

1 Siehe Anhang B.
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5.2 Verdampfungsschalen, geeignet, um Wasser langsam zu verdampfen.
Sie miissen klein, mit einer ebenen Grundflache sein und einen Durchmesser von 7 cm bis 8,5 cm haben.

Es sind Silberschalen zu verwenden. Wenn dies nicht moéglich ist, sind vorzugsweise Schalen aus nicht-
rostendem Stahl oder, sofern erforderlich, aus Keramik oder Glas zu verwenden.

5.3 Wasserbad.

5.4 Trockenschrank, der die Temperatur in dem Arbeitsbereich von (102 + 2) °C halten muss.

5.5 Analysenwaage mit einer Fehlergrenze von 0,2 mg bei einer Belastung von 200 g.

5.6 Technische Waage mit einer Fehlergrenze von 0,1 g bei einer Belastung von 1 000 g.

5.7 Procter-Glocke (siehe Bild 1), die aus einer zylinderformigen Glasglocke besteht, Liange des zylinder-
formigen Teils (85 + 10) mm, Innendurchmesser des zylinderférmigen Teils (28 + 1) mm. In den verengten
Teil der Glocke wird ein perforierter Gummistopfen eingesetzt. Die Offnung im Stopfen nimmt ein

Kapillarglasréhrchen [Innendurchmesser (1,0 bis 1,5) mm] mit zwei rechtwinkligen Bégen auf, wie in Bild 1
dargestellt. Das Ende des kiirzesten Teils kann direkt bis in den Stopfenboden passen.
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Bild 1 — Procter-Glocke

5.8 Polyethylenréhrchen, das Rohrchen muss die richtige Grofse haben, um auf das Kapillarglasréhrchen
der Glocke zu passen.

5.9 Schlauchklemme nach Hoffmann.
5.10 1 000-ml-Messkolben.

5.11 50-ml-Pipette.
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5.12 Vakuum-Filtersystem (zum Beispiel wie in Bild 2), bestehend aus einem 47-mm-Vakuumfilterhalter
aus Sinterglas mit Sockel, einem Glastrichter, einer Klemme, einem Stopfen und der Saug(filter)flasche.

Bild 2 — Vakuum-Filtersystem

5.13 Celluloseacetat-Membranfilter, mit einer Porenweite von 0,45 pum und 3 pm.
5.14 Messzylinder, 50 ml und 100 ml.

5.15 Pipettierhilfe aus Gummi.

6 Probenahme und Probenvorbereitung

Es sollte eine grofde reprasentative Probe der Gerbstoffe zur Analyse vorhanden sein und griindlich gemischt
werden.

Wenn die Teilchengrofien unterschiedlich sind, ist auf manuelles oder mechanisches Zermahlen zuriick-
zugreifen, um die Teilchengrofie zu vereinheitlichen.

7 Instrumentelle Analyse

7.1 Herstellung der Analysenlésung

7.1.1 Pflanzliche Gerbstoffe

Unter Berticksichtigung des erwartetet Tanningehalts (Gerbstoffgehalts) wird die geeignete Menge pflanz-
licher Gerbstoffe auf einer Analysenwaage (5.5) eingewogen, um eine Analysenlésung mit (4,00 + 0,25) g/1

Tannin in Wasser zu erhalten. Wenn der Tanningehalt in der Losung jenseits dieser Grenzwerte liegt, ist die
Analyse mit einer geeigneten Menge der Probe zu wiederholen.



