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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1.Méarz 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen‘Normungsinstitute\van'Belgien, Danemark; Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der, Tschechischen Republik, Ungari, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14528:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungsgegen-
stande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument gehdrt zu einer Reihe von harmonisierten Europaischen Normen, das unter dem Mandat M/110
.oanitarausstattungsgegenstande® erarbeitet wurde, das die Europdische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und die CE-Kennzeichnung unter der Bauproduktenrichtlinie
(89/106/EWG) ermoglicht.

Fir den Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n) siehe den informativen Anhang ZA, der integraler
Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Funktionsanforderungen und Prifverfahren fiir Sitzwaschbecken entweder aus Sanitar-
keramik oder aus nichtrostendem Stahl flir den Hausgebrauch fest.

ANMERKUNG 1 Alle Bilder sind nur beispielhaft; andere Formen sind zulassig.

ANMERKUNG 2 Der Begriff ,fur den Hausgebrauch® in diesem Dokument schlie3t die Verwendung in Hotels, Studentenwohn-
heimen, Krankenhausern und dhnlichen Einrichtungen ein; ausgenommen ist die medizinische Verwendung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 35, Bodenstehende Sitzwaschbecken mit Zulauf von oben — Anschlussmal3e

EN 36, Wandhédngende Sitzwaschbecken mit Zulauf von oben — Anschlussmalle

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments, gelten'die folgenden Begriffe.

31
Sitzwaschbecken
Sanitérausstattungsgegenstand fur das Waschen des Genitalbereiches in sitzender Haltung (siehe Bilder 1 und 2)

AN

Bild 1 — Wandhiangendes Sitzwaschbecken

Bild 2 — Bodenstehendes Sitzwaschbecken
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3.2

Reinigbarkeit

Eigenschaften, die es erlauben, dass fir einen Kontakt mit Wasser vorgesehene Oberfachen sichtbar glatt, nicht
absorbierend und frei von nicht akzeptablen Radien sind, so dass sie sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder
Flecken bleiben, wenn sie einer Wartung unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller
vorgegebene Gebrauchs- und Pflegehinweise beinhalten kann

4 Anforderungen

4.1 AnschlussmaRe

Die Anschlussmale fur die Zulauf- und Ablaufarmaturen missen den in Tabelle 1 aufgeflihrten Normen
entsprechen, auller wenn der Hersteller geeignete Armaturen mitliefert oder empfiehit.

Tabelle 1 — Normen fiir AnschlussmaRe

Sitzwaschbecken Norm
Bodenstehendes Sitzwaschbecken EN 35
Wandhangendes Sitzwaschbecken EN 36

4.2 Statische Belastbarkeit
Bei Prifung nach 5.2 missen Sitzwaschbecken ( aus| (richtréstendem Stahl und alle wandhangenden

Sitzwaschbecken ohne Anzeichen von Rissbildung und dauerhaften Verformungen einer Belastung von
(4,00 £ 0,01) kN widerstehen.

4.3 Reinigbarkeit

Bei Prifung nach 5.3 missen Sitzwaschbecken glatte und leicht zu reinigende, nicht absorbierende funktionale
Oberflachen aufweisen, die frei von scharfen inneren Ecken sind und damit schwierig zu reinigen waren, d. h.
Oberflachen, die vorgesehen sind zum oder wahrscheinlich in Kontakt mit Wasser zu kommen wahrend der
Benutzung.

ANMERKUNG  Funktionale Oberflachen schlieRen nicht die Locher in Spilrandern/Ablaufsieben usw. ein.

4.4 Dauerhaftigkeit

Produkte, die den Anforderungen nach 4.2 und 4.3 entsprechen, gelten als dauerhaft.

4.5 Gefahrstoffe

ANMERKUNG  Siehe ZA.1 und ZA.3.

5 Prifverfahren

5.1 Allgemeines

Alle Prifungen sind am selben zu beprifenden Sitzwaschbecken durchzufiihren. Die Prifung des Ablaufens von
Wasser ist fur Sitzwaschbecken aus nichtrostendem Stahl vor und nach der Belastungsprifung auszufthren.

Das zu prufende Sitzwaschbecken ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen Oberflache
entsprechend mit einer Schicht aus Zement oder anderem Material zum Ausgleichen jeglicher Unebenheiten zu
befestigen.
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5.2 Belastungspriifung

Das Sitzwaschbecken ist nach den Anweisungen des Herstellers an einer festen planen Oberflache mit einer
Ausgleichsschicht aus Zement oder ahnlichem Material zur Herstellung einer kraftschlissigen Verbindung
zwischen Rickwand des Sitzwaschbeckens und der planen Oberflache zu befestigen.

Es ist Uber ein Kantholz mit einem Querschnitt von 100 mm x 100 mm Uber die geometrische Mitte der
Beckenmulde des Sitzwaschbeckens parallel zur Wand (siehe Bild 3) eine Last von (4,00 £0,01) kN
schrittweise aufzubringen und in dieser Position fiir die Dauer von 1 h zu belassen.

Jede Nichteinhaltung der Anforderungen nach 4.2 ist zu protokollieren. Jede Verformung im unmittelbaren
Lasteinleitungsbereich darf nicht als Fehler gewertet werden.
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a) Prufung der wandhangenden Sitzwaschbecken — b).Prufung der wandhangenden Sitzwaschbecken —
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c¢) Prifung der bodenstehenden Sitzwaschbecken — d) Prifung der bodenstehenden Sitzwaschbecken —
Seitenansicht Draufsicht
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Last (4,0 £ 0,1) kN

Kantholz geeigneter Lange mit Querschnitt 100 mm x 100 mm

Ausgleichsschicht

Wand oder Boden

Gewindestange, Mutter und flexible Unterlegscheibe (maximales Anzugsdrehmoment 5 Nm)
Geometrische Mitte der Beckenmulde

Bild 3 — Belastungspriifung
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5.3 Reinigbarkeit

— Die funktionalen Oberflachen sind unter Nutzung einer geeigneten Lichtquelle einer Sichtprifung zu
unterziehen.

— Jede Nichteinhaltung der Anforderungen nach 4.3 ist zu protokollieren.

Mangel, die keine Auswirkung auf die Funktionalitdt der Oberflachen haben, dirfen nicht als Fehler gewertet
werden.

6 Kennzeichnung

ANMERKUNG  Fir die CE-Kennzeichnung siehe Anhang ZA.

7 Bewertung der Konformitat

7.1 Allgemeines
Die Ubereinstimmung eines Sitzwaschbeckens mit dieser Norm ist nachzuweisen durch
— eine Typprifung (siehe 7.2);

Sitzwaschbecken gehdéren‘zum!gleichen Typ,"wenn'sie'das gleiche Aussehen und die gleichen Konstruktions-
und Leistungsmerkmale besitzen  sowie aus dem -gleighen Werkstoff bestehen. Sie konnen jedoch
unterschiedliche Ausstattungen haben; z: B."Anzahl'der Lécherfur die Zulaufarmatur, Uberlauf.

— eine werkseigene Produktionskontrolle Sidurch |4den”OHersteller einschlieBlich einer Produktkontrolle
(siehe 7.3). :

7.2 Typpriifung

7.21 Erstpriifung

Die Erstprifung muss zum Zeitpunkt der ersten Anwendung dieses Dokuments durchgefuhrt werden. Prifungen,
die vorher in Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm durchgefiihrt wurden (gleiches Produkt, gleiche
Eigenschaft(en), Prifverfahren, Probenahmeverfahren, System der Konformitatsbescheinigung usw.), dirfen in
Betracht gezogen werden. AulRerdem muss die Erstprifung zu Beginn der Produktion eines neuen Typs von
Sitzwaschbecken oder zu Beginn eines neuen Produktionsverfahrens (sofern sich dies auf die festgelegten
Eigenschaften auswirken kann) durchgefiihrt werden.

Werden Eigenschaften aus Grundlage der Ubereinstimmung mit anderen Produktnormen festgelegt, brauchen
diese Eigenschaften nicht erneut bewertet zu werden, vorausgesetzt, der Hersteller sichert die Stichhaltigkeit der
Ergebnisse zu.

Alle in Tabelle 2 aufgefiihrten Eigenschaften sind einer Erstpriifung zu unterziehen.

7.2.2 Wiederholungspriifung

Immer wenn Veranderungen am Sitzwaschbecken, an den Rohstoffen, bei den Zulieferern der Bauteile oder wenn
wahrend des Produktionsprozesses Veranderungen vorgenommen werden, die eine oder mehrere festgelegte
Eigenschaften signifikant verandern, muss die Typprifung fur die entsprechenden Eigenschaften wiederholt
werden.

7.2.3 Priifstiick, Priifung und Ubereinstimmungskriterien

Das Sitzwaschbecken muss den in Tabelle 2 aufgefiihrten Prifungen unterzogen werden und diese bestanden
haben.
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