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AVANT-PROPOS

ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation {Comités Membres 1SO). L’élaboration de
Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité
Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technigue
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont
soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme
Normes Internationales par le Conseil de }'1SO.

La Norme Internationale 1SO 2342 a été établiewpar le/Comité|Technique ISO/TC 2,
Boulons, écrous et accessoires.

Elle fut approuvée en juillet 1371 par les Comités Membres des pays suivants :

Afrique du Sud, Rép.d" France Pays-Bas
Aliemagne Hongrie Pologne
Autriche Inde Portugal
Belgique Irlande Roumanie
Canada Israél Suéde

Corée, Rép. de Italie Suisse
Danemark Japon Tchécosiovaquie
Egypte, Rép. arabe d’ Norvége Turquie
Finlande Nouvelle-Zélande U.RS.S.

Aucun Comité Membre n’a désapprouvé le document.

© Organisation Internationale de Normalisation, 1972 ¢

Imprimé en Suisse



NORME INTERNATIONALE I1SO 2342-1972 (F)

Vis sans téte, fendues — Série métrique

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente Norme Internationale fixe les dimensions des vis sans téte, fendues, de la série métrique.

2 REFERENCES

ISO/R 262, Filetages métriques 1SO pour usages généraux — Sélection de dimensions pour la boulonnerie.
ISO/R 888, Longueurs de tige nominales des vis, boulons et goujons — Longueurs filetées des boulons d‘application générale.

1SO .... (En préparation).

3 DIMENSIONS
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TABLEAU — Dimensions

Valeurs en millimétres

d 1 12 {(1,4)] 1,6 | (1,8} 2 (2,2)| 25 3 (35)| 4 (45)} 5 6 8 10
b 1,2 (1,4 (1,7 |19 [22 |24 |26 |3 36 |42 |48 [54 |6 7,2 19,6 |12
nominal 02 (0,25|0,25{03 |03 |03 |04 |04 |O5 (05 |06 |06 |08 |1 1,2 1,6
g min. 0,26 {0,31 |0,31 |0,36 |0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,56 0,66 0,66 | 0,86| 1,06 | 1,26 | 1,66
max. 04 |045|045|05 |05 (05 |O6 |06 |07 |07 |08 |08 |1 1,2 {151 1,91
. min. 0631063 |0,75{0,88 |0,88 |1 11 1,1 1,251 15 (175119 |2 25 131 |3,75
max. 0,78 (0,79 | 0,94 |1,06 1,07 |1,2 [131|133|15 |1,78]|205]223|235{29 |36 |42

Les diamétres de filetage indiqués entre parenthéses sont, autant que possible, a éviter.

Voir ISO/R 262 pour la série de filetages.
Voir ISO/R 888 pour la longueur /.
Voir IS0 ... pour les différentes formes et dimensions des extrémités de vis.
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