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Konektorji za elektriéno in elektronsko opremo - Zahteve za izdelek - 3-124. del:
Pravokotni konektorji - Podrobna specifikacija za 10-redne, oklepljene, proste ali
pritrjene konektorje za izvajanje vhodno/izhodnih funkcij (I/O) in prenosa podatkov
s frekvencami do 500 MHz - Popravek AC (IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-124:
Rectangular connectors - Detail specification for 10-way, shielded, free and fixed
connectors for I/0 and data transmission with frequencies up to 500 MHz (IEC 61076-3-
124:2019/COR1:2020)

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen - Produktanforderungen - Teil 3-124:
Rechteckige Steckverbinder - Bauartspezifikation, fur 10-polige geschirmte freie und
feste Steckverbinder, fur E/A.und.Datenubertragung mit Frequenzen, bis zu 500 MHz
(IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

Connecteurs pour équipements électriques et électroniques - Exigences de produit -
Partie 3-124: Connecteurs rectangulaires - Spécification particuliére pour les fiches et les
embases écrantées a 10 voies pour les entrées/sorties et la transmission de données a
des fréquences jusqu'a 500 MHz (IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61076-3-124:2019/AC:2020-04

ICS:

31.220.10 Vtici in vti€nice, konektorji Plug-and-socket devices.
Connectors

SIST EN IEC 61076-3-124:2019/AC:2020 en

2003-01.Slovenski institut za standardizacijo. RazmnoZevanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
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ICS 31.220.10

English Version

Connectors for electrical and electronic equipment - Product
requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail
specification for 10-way, shielded, free and fixed connectors for
I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz
(IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

Connecteurs pour équipements électriques et électroniques Steckverbinder fir elektronische Einrichtungen -

- Exigences de produit - Partie 3-124: Connecteurs Produktanforderungen - Teil 3-124: Rechteckige
rectangulaires - Spécification particuliére pour les fiches et Steckverbinder - Bauartspezifikation fur 10-polige
les embases écrantées a 10 voies pour les entrées/sorties geschirmte freie und feste Steckverbinder fur E/A und

et la transmission de données a des fréquences jusqu'a Datenubertragung mit Frequenzen bis zu 500 MHz
500 MHz (IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

(IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 24 ‘April 2020 for incorporation in‘the English language version of the EN.
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Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 61076-3-124:2019/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN IEC 61076-3-124:2019/AC:2020-04
without any modification.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61076-3-124
Edition 1.0 2019-03

CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT - PRODUCT
REQUIREMENTS

Part 3-124: Rectangular connectors — Detail

specification for 10-way, shielded, free and fixed
connectors for /0 and data transmission with

frequencies up to 500 MHz

IEC 61076-3-124
Edition 1.0 2019-03

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES -
EXIGENCES DE PRODUIT

Partie 3-124: Connecteurs rectangulaires -
Spécification particuliére pour
les fiches et les embases écrantées a 10 voies
pour les entrées/sorties et
la transmission de données a des fréquences
jusqu'a 500 MHz

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections a la'version‘fran¢aise sont' données'aprés‘ie texteanglais.

Replace the existing Figure 3c with the following new Figure 3c.
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Figure 3c — Fixed connector Type C
Replace the existing Table 4 with the following new Table 4.
Table 4 — Dimensions for Figure 3c
Letter Minimum Nominal Maximum
AA7 3,35 3,5 3,65
AB7 4,95 5,3 5,65
AC7 2,25 2,35 2,55
AD7 1,1 1,1 1,4
AF7 0 0,1 0,4
BA7 4,17 4,2 4,23
BB7 1,5 1,6 1,63
BC7 1,3 1,4 1,5
BD7 3,05 3,15 3,2
BE7 0,7 0,8 0,9
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CA7 8,58 8,6 8,62
CcB7 5,8 5,85 59
CcC7 2,25

CD7 1,75

CE7 1,25

CF7 0,75

CG7 0,25

CH7 2,25

Cl7 1,75

CJ7 1,25

CK7 0,75

CL7 0,25

Cm7 7,2 7,3 7,4
CN7 7,2 7,3 7,4
co7 0,65 0,65 0,7
cQ7 2,2 2,3 2,4
CR7 4,6 4,7 4,8
DA7 RO0,3 R 0,4 R 0,5
DB7 R 0,1 R°0,2 R 0,2
DC7 R 0,66 R 0,1 R0,2

Replace the existing Figure 4c with the following new Figure 4c.
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Figure 4c — Free connector Type C

Replace the existing Table 7 with the following new Table 7.

Table 7 — Dimensions for Figure 4c

Dimensions in millimetres

Letter Minimum Nominal Maximum

AAS8 1,6 1,8 2
AB8 4,6 4,65 4,8
AC8 1,95 2,2 2,25
AF8 0 0,1 0,4
BA8 4,03 4,1 4,17
BB8 1,63 1,63 1,83
BD8 2,8 2,9 3
BES8 0,25 0,4 0,45
BF8 5 5,2 5,3
CA8 8,47 8,5 8,53
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