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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de 1'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critéres d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
dso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 1'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
I'élaboration du document sont indiqués dans I'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets recues par I'lISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, parjsouéi de,commodité, & Vintention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de I'ISO liés a I'évaluation de la, conformité, ou pour toute information au sujet de 'adhésion
de 1'ISO aux principes, de 'Organisation mondiale du, commerce, (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir, le lien suivant: www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 211, Information
géographique/Géomatique.

Une liste de toutes les parties de I'ISO 19115 figure sur le site web de I'ISO.
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Information géographique — Métadonnées —

Partie 1:
Principes de base

AMENDEMENT 1

Page 2, Article 3

Ajouter «ISO 19115-2:2018, Information géographique — Métadonnées — Partie 2: Extensions pour
l'acquisition et le traitement»

Page 2, Article 3
Remplacer:

IS0 4217:2008, Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds
par

ISO 4217:2015, Codes pourdareprésentation des monnaies
Page 2, Article 3
Remplacer:

ISO/TS 19103:2005
par

IS0 19103:2015

dans les Articles 3 et 4.
Page 2, Article 3
Remplacer:

IS0 19109:2005

par

1SO 19109:2015

Page 2, Article 3
Remplacer:

1SO 19110:2005

par

IS0 19110:2016

Page 2, Article 3
Remplacer:

[SO 19119:2005

© IS0 2018 - Tous droits réservés 1
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par

ISO 19119:2016

dans I'Article 3 et dans 'ensemble du document (a I'exception de I'Introduction et de I'’Annexe G).

Page 3, 4.2

Remplacer:

[SOURCE: ISO/TS 19103:2005, 4.1.5]

par

[SOURCE: ISO 19103:2015, 4.14]

Page 4, 4.14

Remplacer:

[SOURCE: ISO 19109:2005, 4.14]

par

[SOURCE: ISO 19109:2015, 4.15]

Page 5, 5.2

Remplacer:

PT Polylinguistic Text (Texte polylinguistiqtie) (ISO/TS19103)
par

PT Polylinguistic Text (Texte polylinguistique),(1SO 19115-1)
Page 16, 6.5.7

Remplacer la Figure 11 par la figure suivante:

© IS0 2018 - Tous droits réservés
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Metadata Information::MD_Metadata

+spatialRepresentationInfo \|/ 0..*

«Abstract»
MD_SpatialRepresentation

+ scope: MD_Scope [0..1]

MD_GridSpatialRepresentation

MD_VectorSpatialRepresentation

numberOfDimensions: Integer
axisDimensionProperties: MD_Dimension [0..*]
cellGeometry: MD_CellGeometryCode
transformationParameterAvailability: Boolean

+ topologyLevel: MD_TopologyLevelCode [0..1]
+ geometricObjects: MD_GeometricObjects [0..*]

+ o+ o+ 4

MD_Georectified MD_Georeferenceable

+ checkPointAvailability: Boolean + controlPointAvailability: Boolean
+ checkPointDescription: CharacterString'[0..1] ¥ [ drientitionParameterAvailability: Boolean
+ cornerPoints: GM_Point [2..4] + orientationParameterDescription: CharacterString [0..1]
+ centrePoint: GM_Point [0..1] #., georeferencedParameters: Record
+ pointInPixel: MD_PixelOrientationCode + ! parameterCitation: CL_Citation [0..¥]
+ transformationDimensionDescription: CharacterString [0..1]
+ transformationDimensionMapping: CharacterString [0..2]
«CodeList»
«enumeration» MD)GeométricObjectsi MD_GeometricObjectTypeCode
MD_PixelOrientationCode + geometricObjectType: MD_GeometricObjectTypeCode + complex
centre + geometricObjectCount: Integer [0..1] + composite
lowerLeft + curve
lowerRight + point
upperRight + solid
upperLeft MD_Dimension + surface
+ dimensionName: MD_DimensionNameTypeCode
+ dimensionSize: Integer «CodeList»
«CodeList» + resolution: Measure [0..1] MD_DimensionNameTypeCode
MD_TopologyLevelCode + dimensionTitle: CharacterString [0..1]
+ dimensionDescription: CharacterString [0..1] + row
+ geometryOnly + column
+ topology1D + vertical
+ planarGraph - + track
+ fullPlanarGraph «CodeList» + crossTrack
+ surfaceGraph MD_CellGeometryCode + line
+ fullSurfaceGraph + point + sample
+ topology3D + area + time
+ fullTopology3D + voxel
+ abstract + stratum

Figure 11 — Classes d’informations de représentation spatiale
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Page 18, 6.5.9

Remplacer la Figure 13 par la figure suivante:

«Abstract» +contentInfo

MD_C "";r'" ‘mation

0..*

Metadata Information::
MD_Metadata

MD_CoverageDescription

MD_FeatureCatalogueDescription

+ attributeDescription: RecordType
+ processingLevelCode: MD_Identifier [0..1]

+attributeGroup 0.%

+ o+ o+ 4+ o+

complianceCode: Boolean [0..1]

locale: PT_Locale [0..*]
includedWithDataset: Boolean [0..1]
featureTypes: MD_FeatureTypelnfo [0..*]
featureCatalogueCitation: CI_Citation [0..*]

MD_Attribute Group

+ contentType: MD_CoverageContentTypeCode [1..*]

{if Feature Catalogue not included with resource and
MD_FeatureCatalogue not provided then
featureCatalogueCitation > 0}

constraints

+attribute

MD_RangeDimension

+ sequenceldentifier: MemberName [041]
+ description: CharacterString [0..1]
+ name: MD_Identifier [0..*]

MD_FeatureCatalogue

+ featureCatalogue: FC_FeatureCatalogue [1..*]

MD_ImageDescription

P

1

MD_SampleDimension

s

maxValue: Real [0..1]
minValue: Real [0..1]
units: UnitOfMeasure [0..1]
scaleFactor: Real [0..1]
offset: Real [0..1]
meanValue: Real [0..1]

+ o+

illuminationElevationAngle: Real [0..1]
illuminationAzimuthAngle: Real [0..1]
imagingCondition: MD_ImagingConditionCode [0..1]
imageQualityCode: MD_Identifier [0..1]
cloudCoverPercentage: Real [0..1]
compressionGenerationQuantity: Integer [0..1]
triangulationIndicator: Boolean[0..1]
radiometricCaljbrationDataAvailability: Boolean [0..1]
cameraCalibrationInformationAvailability: Boolean [0..1]
filmDistortionInformationAvailability: Boolean [0..1]
lensDistortionInformationAvailability: Boolean [0..1]

+ o+ o+ o+ o+ A+ o+ o+ o+ 4+

numberOfValues: Integer [0..1]

standardDeviation: Real [0..1]

otherPropertyType: RecordType [0..1]

otherProperty: Record [0..1]

bitsPerValue: Integer [0..1]

rangeElementDescription: MI_RangeElementDescription [0..*]

MD_FeatureTypelnfo

+ featureTypeName: GenericName

constraints

{if count (maxValue + minValue + meanValue) > 0 then units is mandatory}

+ featurelnstanceCount: Integer [0..1]

«CodeList»
MD_CoverageContentTypeCode

«CodeList»
MD_ImagingConditionCode

MD_Band

blurredImage
cloud

image
thematicClassification
physicalMeasurement
auxilliaryInformation
qualityInformation
referencelnformation
modelResult
coordinate

+ boundMax: Real [0..1]

+ boundMin: Real [0..1]

+ boundUnits: UomLength [0..1]
+ peakResponse: Real [0..1]

+ toneGradation: Integer [0..1]

degradingObliquity
fog
heavySmokeOrDust
night

rain

semiDarkness

responsibilities
minValue, maxValue and units must have units of length

shadow
snow

constraints

{if count (boundMax + boundMin) >0 then boundUnits is mandatory}

o+ o+ o+ o+ F o+ o+ F o+ o+

terrainMasking

Figure 13 — Classes d’'informations de contenu

© IS0 2018 - Tous droits réservés
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Page 25, 6.6.2

Remplacer la Figure 20 par la figure suivante:

CI_Responsibility

CI_Citation + role: CL_RoleCode
+ extent: EX Extent [0..%]

title: CharacterString
alternateTitle: CharacterString [0..*]
date: CI_Date [0..*]

edition: CharacterString [0..1] +party 1.*
editionDate: DateTime [0..1]
identifier: MD_Identifier [0..*] «abstract»
citedResponsibleParty: CI_Responsibility [0..*] CI_Party
presentationForm: CI_PresentationFormCode [0..*]
series: Cl_Series [0..1]

otherCitationDetails: CharacterString [0..*]

ISBN: CharacterString [0..1]

ISSN: CharacterString [0..1]

onlineResource: CI_OnlineResource [0..*]

graphic: MD_BrowseGraphic [0..*]

+ name: CharacterString [0..1]
+ contactInfo: CI_Contact [0..*]
+ partyldentifier: MD_Identifier [0..*]

+ 4+ F F F o+

CI_Individual CI_Organisation
+ positionName: CharacterString [0..1] + logo: MD_BrowseGraphic [0..*]
+individual -
constraints constraints
{count (name + positionName) > 0} 0.* {count (name + logo) > 0}
CI_Address CI_Contact

deliveryPoint: CharacterString [0..*]

city: CharacterString [0..1]
administrativeArea: CharacterString [0..1]
postalCode: CharacterString [0..1]

country: CharacterString{0.:1}
electronicMailAddress: CharacterString f0)¢*]

phone: CI_Telephone [0..*]

address: CI_Address [0..%]

onlineRésource: Cl_OnlineResource [0..*]
hoursOfService: CharacterString [0..%]
contactInstructions: CharacterString [0..1]
contactType: CharacterString [0..1]

+ + + + + +
+ o+ |+ o+

Figure 20 — Classes d’'informations de citation et d’acteur responsable
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Pages 63 a 67, B.2.1

Remplacer le Tableau B.7 par le suivant:

Tableau B.7 — Informations de représentation spatiale (comprend la représentation sous forme
de grille et de vecteurs)

Nombre
Nom/Pom de Définition Obllga_tl_on/ m'ax1mal Type (’le don- Domaine
role Condition d’occur- nées
rences*
147. MD_Spatial Mécanisme numérique Utiliser Utiliser le | Classe agrégée
Representation |utilisé pour représen- |l'obligation/ | nombre
ssentati ter les informations la condition | maximal (MD_Metadata)
(re[;r"e.lsen atton spatiales de l'objet d'occur- | < <Abstract> >
spatiale) référencant | rences de
I'élément | l'objet ré-
férencant
I'élément

147-1 |scope Niveau et étendue de la F 1 Classe MD_Scope
(domaine d'appli- représentation spatiale < <DataType> >
cation) (B17)

148. MD_GridSpatial |Informations concer- Utiliser Utiliser le | Classe spéci- |Lignes 147-1 et
Representation |nant les objets spa- lobligation/ | nombre, |/fiée'(MD_Spa- |149 a 152

ssentati tiaux maillés dans la la condition_| maximal tial
(rel;rels en a_ll_on ressource dellobjet d'occurs R ta-
lspa lale mal référencant | rences de ep;‘_esen a
ée) I'élément | l'objet ré- ion)
férencant
Vélément

149. numberOf Nombre d'axes spatio- 0 1 Nombre entier |Nombre entier
Dimensions temporels indépendants
(nombre de
dimensions)

150. axisDimension Informations concernant 0 N Séquence (B.4.6) |[MD_Dimension
Properties les propriétés des axes

spatio-temporels < <Data-
(propriétés et Type> > (B.2.7.2)
dimensions des
axes)

151. cellGeometry Identification des don- 0 1 Classe MD_CellGeo-
(géométrie de la |nées maillées sous forme metryCode
cellule) d'un point ou d'une < <Cod

cellule Swode
List> > (B.5.12)

152. Transforma- Indication pour savoir (0] 1 Booléen 0 =non
tion Parameter |sides paramétres de 1= oui
Availability transformation entre -oul
(disponibilité des |les coordonnées d'une
parameétres de image et des coordon-
transformation) |nées géographiques ou

cartographiques existent
(sont disponibles)
6 © IS0 2018 - Tous droits réservés
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Tableau B.7 (suite)

Nom/nom de
role

Définition

Obligation/
Condition

Nombre

maximal
d’occur-
rences*

Type de don-
nées

Domaine

153.

MD_Georecti-
fied

(géorectifié)

Grille dont les cellules
sont régulierement
espacées dans un
systéme de coordon-
nées géographiques
(c'est-a-dire latitude/
longitude) ou cartogra-
phiques défini dans le
systéeme de références
spatiales (SRS) de
sorte que toute cellule
dans la grille puisse
étre géolocalisée étant
donné sa coordon-

née dans la grille et
l'origine de la grille, la
distance entre cellules
et l'orientation

Utiliser
I'obligation/
la condition

de l'objet
référencant
I'élément

Utiliser le
nombre
maximal
d'occur-
rences de
l'objet ré-
férencant
I'élément

Spécifié
(MD_GridSpa-
tial

Representa-
tion)

Lignes 147-1,
149 a 152 et 154
al160

154.

Checkpoint Avai:
lability (disponi
bilité des points
de controle)

Indication, pour savoir si
dés points aveecpositions
géographiques sont
disponibles ounonafin
de soumettre a essai
l'exactitude des données
maillées géoréférencées

Booléen

0 =non

1=oui

155.

Checkpoint Des-
cription (descrip-
tion des points de
controle)

Description des points
avec positions géo-
graphiques utilisés
pour soumettre a essai
'exactitude des don-
nées maillées géoréfé-
rencées

c/
Checkpoint

Availabili-
ty =“yes”(oui)?

Chaine de carac-
téres

Texte libre

156.

cornerPoints
(points de coins)

Position terrestre dans
le systéeme de coor-
données définie par le
systeme de références
spatiales et la coordon-
née dans la grille des
cellules localisées aux
extrémités opposées de
la couverture de la grille,
suivant deux diagonales
selon les dimensions
spatiales de la grille. Il
existe quatre points de
coins dans une grille
géorectifiée; au moins
deux points de coins sont
requis sur une diagonale.
Le premier point de coin
correspond a l'origine de
la grille.

2a4

Séquence
(B.4.6)

GM_Point
< <Type>>(B.4.5)
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