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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www​
.iso​.org/​directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www​.iso​.org/​brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation 
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien 
suivant: www​.iso​.org/​iso/​fr/​foreword​.html.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers SC 17, Matériel forestier portatif à main.

Tout commentaire ou question sur le présent document doit être adressé à l'organisme national de 
normalisation de l'utilisateur. Une liste complète de ces organismes est disponible à l'adresse www​.iso​
.org/​members​.html.
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Matériel forestier — Scies à chaîne portatives — 
Performance du frein de chaîne automatique

AMENDEMENT 1

Article 4, 1er alinéa

Remplacer le texte par ce qui suit:

Le fonctionnement du frein de chaîne automatique doit être vérifié sur une nouvelle scie de série 
équipée des guide-chaînes les plus courts et les plus longs spécifiés dans la notice d’instructions, 
mais pas plus longs que 500 mm. Si aucun guide-chaînes d'une longueur de coupe inférieure à 500 
mm n'est spécifié, les mesurages doivent être effectuées avec uniquement le guide-chaînes le plus 
court spécifié. Les scies à chaîne alimentées par batterie avec plusieurs options recommandées 
pour les batteries doivent être vérifiées avec la batteries la plus légère/la barre la plus courte et la 
batterie la plus lourde/la barre la plus longue.

Paragraphe 6.2, 10ème alinéa

Remplacer le texte par ce qui suit:

Le ressort définit la longueur et la courbe caractéristique de l'impulsion.

   NOTE La longueur d'impultion spécifiée peut être obtenue au moyen d'un resort avec une
   caractéristique de 640 N/mm ± 20 N/mm, c'est à dire en utilisant sept resorts à disques côniques 
         (45 mm × 22,4 mm × 1,75 mm), chacun ayant une orientation contraire par rapport au suivant.                                    

Si des ressorts à disques coniques sont utilisés, il convient qu'ils soient placés et guidés aussi 
précisément que possible. Il convient que le jeu diamétral entre la tige de guidage de la masse 
tombante et le diamètre intérieur des ressorts à disques coniques soient compris entre 0,4 mm 
et 0,8 mm.

ISO 13772:2018/Amd.1:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés� 1

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 13772:2018/Amd 1:2020
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cec04f9-eb00-401b-9151-

ba9834499e1a/iso-13772-2018-amd-1-2020



﻿

ISO 13772:2018/Amd.1:2020(F)
﻿

© ISO 2020 – Tous droits réservés

ICS 65.060.80
Prix basé sur 1 page

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 13772:2018/Amd 1:2020
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cec04f9-eb00-401b-9151-

ba9834499e1a/iso-13772-2018-amd-1-2020


	ô5
WqD/žzH•>?�-öñ�Ê⁄ðe�−R"©”“×¤£ÂÌÀNŒÐˇ˜˜Óóø|Û^°
>kÃ�:uÞÐDKí\ð-,÷�Œ……*vK-þÒ·J„„⁄$NUnšáåN‹Ä‰ƒ—b^È˜¥ãÎ[×½}œ^�Â

