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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www​
.iso​.org/​directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www​.iso​.org/​brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www​.iso​.org/​avant​-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 28, Produits pétroliers et produits 
connexes, combustibles et lubrifiants d’origine synthétique ou biologique.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www​.iso​.org/​fr/​members​.html.
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Pétroles et produits connexes — Détermination de 
l'aptitude à la désaération des huiles pour turbine à 
vapeur et autres huiles — Méthode Impinger

AMENDEMENT 1
	  

Références normatives

Remplacer toutes les références par les suivantes:

ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai

ISO 6353-2, Réactifs pour analyse chimique — Partie 2: Spécifications — Première série

ISO 6353-3, Réactifs pour analyse chimique — Parie 3: Spécifications — Deuxième série

ISO 6743-4, Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) — Classification — Partie 4: 
Famille H (Systèmes hydrauliques)

 

Article 5, premier paragraphe

La modification apportée à la version anglaise n'a pas d'impact sur la version française.

5.6 

Remplacer le texte par le suivant:

Solution de nettoyage, solution de nettoyage fortement oxydante, comme NOCHROMIX® ou 
MICRO-90® 1).

Remplacer l’Avertissement par le suivant:

AVERTISSEMENT — Les solutions de nettoyage acides, fortement oxydantes et ne contenant pas 
de chrome sont hautement corrosives et potentiellement dangereuses au contact de matières 
organiques, mais, étant donné qu'elles ne contiennent pas de chrome, elles ne présentent pas de 
problèmes spéciaux d'élimination.

Ajouter la note de bas de page suivante:

1)      NOCHROMIX® (solution de nettoyage acide) et MICRO-90® (solution de nettoyage alcaline) 
constituent des exemples de produits appropriés ne contenant pas de chrome et qui sont disponibles 
dans le commerce. Ces informations sont données pour la commodité des utilisateurs de la présente 
Norme internationale et ne constituent en aucun cas une recommandation par l’ISO de ces produits. 
Des produits équivalents peuvent être utilisés s’ils peuvent démontrer qu’ils conduisent aux mêmes 
résultats.

 

Article 12, paragraphe 1
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Remplacer “à l'ISO 4259” par “aux différentes parties de l'ISO 4259”. 

 

Bibliographie

Ajouter une Bibliographie en introduisant la référence suivante:

ISO 4259 (toutes les parties), Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et de leurs 
résultats
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