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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a 
été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir 
www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 31, Pneus, jantes et valves, sous-comité 
SC 5, Pneus et jantes pour machines agricoles.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www.iso.org/members.html.
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Pneumatiques pour roues motrices de tracteurs 
agricoles — Explication de l'indice de circonférence de 
roulement (RCI) et de l'indice de rayon de roulement 
(SRI) et de la méthode de mesure de la circonférence de 
roulement

AMENDEMENT 1
 

Article 10

Remplacer le Tableau 1 par le suivant:

Tableau 1 — Valeurs d’indice de circonférence de roulement (RCI)

Indice RCI
Circonférence de roulement 

min
mm

Circonférence de roulement 
(objectif)

Circonférence de roulement 
max
mm

0 495 500 505
1 521 525 532
2 549 555 561
3 579 585 591
4 610 615 623
5 643 650 656
6 677 685 692
7 714 720 729
8 752 760 768
9 792 800 809

10 835 845 853
11 880 890 898
12 927 935 947
13 977 985 998
14 1 029 1 040 1 051
15 1 085 1 095 1 108
16 1 143 1 155 1 167
17 1 204 1 215 1 230
18 1 269 1 285 1 296
19 1 337 1 350 1 366
20 1 409 1 425 1 439
21 1 485 1 500 1 516
22 1 565 1 580 1 598
23 1 649 1 665 1 684
24 1 737 1 755 1 774
25 1 831 1 850 1 869
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Indice RCI
Circonférence de roulement 

min
mm

Circonférence de roulement 
(objectif)

Circonférence de roulement 
max
mm

26 1 929 1 950 1 970
27 2 033 2 055 2 076
28 2 142 2 165 2 187
29 2 257 2 280 2 305
30 2 378 2 405 2 428
31 2 506 2 530 2 559
32 2 641 2 670 2 696
33 2 782 2 810 2 841
34 2 932 2 965 2 994
35 3 089 3 120 3 155
36 3 255 3 290 3 324
37 3 430 3 465 3 503
38 3 615 3 655 3 691
39 3 809 3 850 3 889
40 4 013 4 055 4 098
41 4 229 4 275 4 319
42 4 456 4 505 4 551
43 4 696 4 745 4 795
44 4 948 5 000 5 053
45 5 214 5 270 5 324
46 5 494 5 550 5 610
47 5 789 5 850 5 911
48 6 100 6 165 6 229
49 6 428 6 495 6 564
50 6 773 6 845 6 916
51 7 137 7 210 7 288
52 7 520 7 600 7 680
53 7 924 8 010 8 092

Tableau 1 (suite)
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