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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de 1'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critéres d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
dso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 1'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
I'élaboration du document sont indiqués dans I'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets recues par I'lISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, parjsouéi de,commodité, & Vintention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de I'ISO liés a I'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de 'adhésion
de I'ISO aux principes de I'Organisation mondiale du, commerce, (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

Le présent document a été préparé par 'lISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, sous-comité SC 6,
Soudage par résistance et assemblage mécanique allié, en collaboration avec le Comité Technique du
Comité européen de Normalisation (CEN) CEN/TC 121, Soudage et techniques connexes, conformément a
I'Accord sur la coopération technique entre 1'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette premiére édition annule et remplace les normes ISO 8205-1:2002, I1SO 8205-2:2002 et
ISO 8205-3:2012.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document a I'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve a l'adresse www.iso.org/members.html.

Les interprétation officielles de documents élaborés par I'ISO/TC 44, lorsqu’elles existent, sont
disponibles via la page suivante: https://committee.iso.org/sites/tc44/home/interpretation.html .
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Matériel de soudage par résistance — Cables secondaires
refroidis par eau — Dimensions et exigences pour cables a
deux conducteurs —

Partie :
Dimensions et exigences pour cibles a deux conducteurs

1 Domaine d'application

Le présent document fournit des spécifications pour les cables secondaires a un conducteur ou a deux
conducteurs utilisés en soudage par résistance et techniques connexes. Ces spécifications incluent les
exigences relatives aux caractéristiques électriques, mécaniques et de refroidissement de ces cables
ainsi que leurs procédures d’essai.

2 Références normatives

Le présent document ne contient pas de références normatives.

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

LISO et I'EC tiennent a“jour ‘des'bases’de données ‘terminologiques“destinées a étre utilisées en
normalisation, consultables aux adresses’suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

31

cable a deux conducteurs

cable comprenant deux conducteurs, servant de liaison électrique entre les bornes secondaires d'un
transformateur de soudage et I'unité de soudage (pinces manuelles ou robotisées) et con¢u de facon a
avoir une réactance électrique aussi faible que possible

3.2

cable a un conducteur

cable comprenant un conducteur, servant de liaison électrique entre les bornes secondaires d'un
transformateur de soudage et 1'unité de soudage (pinces manuelles ou robotisées)

4 C(Classification

4.1 Forme des plages de raccordement

Les cables a un conducteur refroidis par eau sont classés en deux types, A-1 et A-2, conformément a la
forme des plages de raccordement (voir 5.1.3).

Les cables a un conducteur refroidis par eau sont classés en trois types, C-1, C-2 et D, conformément a la
forme des plages de raccordement (voir 5.2.3).

© IS0 2020 - Tous droits réservés 1
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4.2 Résistance et réactance

Les cables a deux conducteurs refroidis par eau sont classés en deux types, A-1 et A-2 avec un facteur de
puissance cos@ = 0,95 comme illustré a la Figure 1.

5 Dimensions
5.1 Cable a deux conducteurs

5.1.1 Sections

Les sections effectives de cuivre par conducteur doivent étre I'une des suivantes:
— 100 mm?

— 150 mm?

— 160 mm?

— 200 mm?

— 250 mm?

— 315 mm?

5.1.2 Longueur

La longueur, L, du cable doit étre 1'une des suivantes (les valeurs non préférées sont données entre
N . . , 1
parenthéses). La longueur doit avoir une tolérance de ;-%:

— 1000 mm
— 1200 mm
— 1250 mm - (1 500 mm)
— 1600 mm - (1800 mm)
— 2000 mm - (2 240 mm)
— 2400 mm
— 2500 mm - (2 800 mm)
— 3000 mm
— 3150 mm
— 3500 mm - (3 550 mm)
— 4000 mm

5.1.3 Plages de raccordement

Les plages de raccordement doivent avoir les dimensions données a la f et au Tableau 1.

2 © IS0 2020 - Tous droits réservés
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Dimensions en millimétres
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Figure 1 — Plage de raccordement
Tableau 1 — Dimensions (cables a deux conducteurs)
Sections b dax
mm mm
mm? Type A-1 Type A-2 Type A-1 Type A-2
100 — 35a41 — 46
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Tableau 1 (suite)
Sections b dax
mm mm
mm? Type A-1 Type A-2 Type A-1 Type A-2
150 35a38 35a41 56 52
160 35a38 — 56 —
200 42 245 35a41 63 54
250 45248 — 63 —
315 45248 — 63 —

5.2 Cables a un conducteur

5.2.1 Sections

Les sections effectives de cuivre par conducteur doivent étre I'une des suivantes:

— 150 mm?
— 160 mm?
— 180 mm?
— 200 mm?
— 250 mm?

— 315 mm?

5.2.2 Longueur

La longueur, L, du cable doit étre I'une des suivantes (les valeurs non préférées sont données entre

N . . 7 1
parenthéses). La longueur doit avoir une tolérance de ; %:

— 500 mm
— 630mm
— 800 mm
— 1000 mm

— 1250 mm - (1 500 mm)

— 1600mm - (1800 mm)

— 2000mm - (2 240 mm)

— 2500 mm - (2800 mm)

— 3150 mm - (3 550 mm)

— 4000 mm

5.2.3 Plages de raccordement

Les plages de raccordement doivent avoir les dimensions données a la Figure 2 et dans le Tableau 2.

© IS0 2020 - Tous droits réservés
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Dimensions en millimétres
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Figure 2 — Plage de raccordement
Tableau 2 — Dimensions (cables a un conducteur)
Section a b d, d,
mm? mm mm mm mm
150 15 27 25 35
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