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NORME INTERNATIONALE

ISO 2941-1974 (F)

Transmissions hydrauliques — Eléments filtrants —
Vérification de la résistance a I’écrasement ou a lI'éclatement

0 INTRODUCTION

Dans les systémes de transmission hydraulique, I'énergie est
transmise et réglée par 'intermédiaire d’un liquide sous
pression circulant en circuit fermé. Des filtres maintiennent
ia propreté du fiuide en retenant les polluants insolubles.

L'élément filtrant est le dispositif poreux par lequel
s'accomplit le processus réel de filtration.

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale spécifie une méthode de
vérification par détermination de’la résistance a.l écrasement
ou a l'éclatement d'un élément filtrant dans un systeme
hydraulique, c’est-a-dire la capacité d'un’ élément filtrant a
supporter une pression différentielle donnée dans le sens
normal de passage du fluide.

2 REFERENCES

ISO/R 1219, Représentation symbolique des appareils
hydromécaniques et pneumatiques et des accessoires pour
la transmission d’énergie par fluide.

1ISO 2942, Transmissions  hydrauliques — Eléments
filtrants — Détermination de la conformité de fabrication.

ISO 2943, Transmissions  hydrauliques — Eléments
filtrants — VEérification de la compatibilité des matériaux
avec les fluides.

ISO . .., Transmissions hydrauliques et pneumatiques —
Vocabulaire. 1)

3 DEFINITIONS

Pour la définition des termes utilisés, voir {SO . . ..

4 SYMBOLES GRAPHIQUES

Les symboles graphiques utilisés sont conformes a
I"ISO/R 1219.

5 MATERIEL

5.1 Banc d’essai d’éclatement ou d’écrasement, selon la
figure.

1) En préparation.

5.2 Corps de filtre d'essai (recommandé par le fabricant de
filtres), modifié selon les besoins pour garantir que le fluide
ne puisse pas contourner I"élément filtrant,

5.3 Fluides, compatibles avec le matériau de I'élément
filtrant, conformes a I'1SO 2943.

5.4 Pour la précision des données, choisir des instruments
de mesurage et les entretenir de maniére a obtenir une
précision de £ 5 %.

6, MODE OPERATOIRE

6.1 _Soumettre I'élément filtrant 3 un essai de conformité
de fabrication, conformément a I'ISO 2942.

6.2 Ne pas soumettre a d'autres essais les éléments n'ayant
pas.. donné lapression.minimale de bulies spécifiée par le
fabricant.

6.3 Installer le corps de filtre sur le banc d'essai
d’écrasement ou d’'éclatement indiqué a la figure.

6.4 Déterminer la perte de pression a travers le corps de
filtre vide au débit nominal préconisé par le fabricant a la
température d’essai comprise entre 15 et 40 °C.

6.5 Installer I'élément filtrant dans le corps de filtre,

6.6 Soumettre [1'élément filtrant au débit nominal
préconisé par le fabricant et 3 la température d’essai choisie
en 6.4.

6.7 Introduire dans le systéme une certaine quantité de
particules inertes (de maniére continue ou intermittente)
qui ne doit pas augmenter la résistance de I’élément essayé,
tout en maintenant le débit nominal et la température
d‘essai.

6.8 Enregistrer la perte de pression & travers le filtre en
fonction du contaminant (grammes) ajouté jusqu’a ce que
la perte de pression a travers I'élément (perte de pression a
travers I'ensemble de filtration moins perte de pression a
travers le corps de filtre) atteigne la valeur indiquée de la
pression d'écrasement ou d’éclatement.
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6.9 Soumettre I'élément filtrant, aprés Vavoir retiré du
corps du filtre, 3 un nouvel essai de conformité de
fabrication, conformément a I'lSO 2942.

6.10 Indiquer les conditionsd’essai, le type de particules et
le type de la pompge.

6.11 L'essai est nul si le contaminant remplit le corps de
filtre.

7 CRITERES D'ACCEPTATION

7.1 Pas de défaillance de la structure, du joint ou du
milieu filtrant, dans les conditions d’essai spécifiées dans
I"'ISO 2942,

7.2 Pas de courbe décroissante de la fonction «perte de
pression/quantité de contaminants ajoutésy.

8 IDENTIFICATION

Indiquer les renseignements suivants dans les documents se
référant a la présente Norme Internationale :

a) débit nominal préconisé par le fabricant;

b} taux de pression d'écrasement ou d’éclatement;

c) sens de passage du liguide a travers I'élément filtrant.

9 PHRASE D'IDENTIFICATION (Référence a la présente
Norme Internationale)

Il est vivement recommandé aux fabricants qui ont choisi
de se conformer a la présente Norme Internationale,
d'utiliser dans leurs catalogues et documentations
commerciales la phrase d’identification suivante :

«Résistance a I'écrasement ou a l'éclatement de l'élément
filtrant déterminée  conformément & 1'ISO 2941,
Transmissions  hydrauliques — Eléments filtrants —
Vérification de la résistance & [écrasement ou a
l'éclatement »

[ Injection de contaminants

_®

Y 3
Filtre d’essai /

FIGURE — Schéma du banc d’essai type d’écrasement ou d’éclatement
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