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AVANT-PROPOS

LSO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L.'élaboration
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de 1'ISO. Chaque
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales - et _non
gouvernementales, en liaison avec I'1SO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont
soumis aux ‘comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme
Normes-internationales par le Conseil de I'1SO.

La Norme internationale I1SO 3004/Il a été élaborée par le comité technique
ISO/TC 52, Récipients métalliques, et a été soumise. aux comités membres en
janvier 1978.

Les comités membres des pays suivants I’'ont approuvée :

Afrique du Sud, Rép.d’ France Roumanie
Allemagne R.F. Inde Royaume-Uni
Australie Italje Suéde

Autriche Mexique Suisse

Belgique Nouvelie-Zélande Tchécoslovaquie
Danemark Pays-Bas USA

Finlande Pologne Yougoslavie

Aucun comité membre ne |'a désapprouvée.
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NORME INTERNATIONALE

1SO 3004/11-1979 (F)

Récipients métalliques étanches pour denrées

alimentaires et boissons —

Partie |l : Boites a conserves alimentaires pour viandes et
produits contenant de la viande destinés a lI'alimentation

humaine

0 INTRODUCTION

Répartition des récipients métalliques étanches pour
denrées alimentaires et boissons :

— Partie | : Boites a conserves alimentaires, rondes,
sertiesleqyr usage général.
>

— Partie Il : ‘Boites a conserves alimentaires pour
viandes et produits contenant de la viande destinés a
I“alimentation humaine.

— Partie Il : Boites pour boissons.
— Partie IV : Boites pour huiles alimentaires.

— Partie V : Boites a conserves alimentaires pour pois-
sons et autres produits de la péche.

NOTE — Les boites groupées dans les parties |1, 111, 1V et V seront
définies en détail dans les documents respectifs.

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente Norme internationale spécifie une gamme
recommandée de capacités pour les boites a conserves
alimentaires rondes et non rondes destinées a la viande et

aux produits contenant de la viande destinés a 1'alimenta-
tion humaine. Sont également précisés, pour les boites
rondes, les diamétres correspondants pour chaque capacité
{conformément 3 1'1SO 1361).

Dans la présente Norme internationale, toutes les mesures
de boites sont indiguées conformément aux prescriptions
de I'1SO 90.

NOTE — Par boites non rondes, on entend les boites rectangulaires,

ovales, tronconiques & section circulaire, trapézoidales, tronco-
pyramidales, tronconiques a section rectangulaire et pear shaped.

2 REFERENCES

ISO 90, Récipients métalliques étanches pour denrées
alimentaires et boissons — Spécifications.

ISO 1361, Récipients métalliques étanches pour denrées
alimentaires et boissons — Diamétres intérieurs des bofTtes
rondes.

3 CAPACITES ET DIAMETRES

Voir les tableaux 1 et 2.
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TABLEAU 1 — Capacité des boites pour viandes et produits contenant de la viande

Limites inférieures et supérieures pour la capacité {calculées en
Utilisation fonction de I'erreur maximale tolérée donnée dans 1'1SO 90)
Capacité nominale ol
m Boites Boites Boites Boites
rondes non rondes rondes non rondes
57 X 54 — 60
71 X 67— 75
85 X X 81— 89
106 X X 102 — 110
125 X X 120 — 130
142 X X 136 — 148
156 X X 150 — 162
170 X X 164 — 176
198 X X 192 — 204
212 X X 206 — 218
228 X X 221 — 235
236 X X 229 — 243
283 X X 275 — 291
300 X 293 — 308
314 X 306 — 322
340 X X 331 — 349
390 X 380 — 400
425 X X 414 — 436
446 X X 435 — 457
460 X 448 — 472
475 X 463 — 487
492 X X 480 — 504
580 X X 567 — 593
684 X X 670 — 698
720 X 706 — 734
850 X X ) 833 — 867
935 X 916 — 954
1 062 X X 1042 — 1082 1041 — 1083
1250 X 12251275
1310 X 1284 — 1336
1380 X 1352 — 1408
1455 X X 1433 — 1477 1426 — 1484
1700 X X 1674 — 1726 1666 —1734
1800 X X 1773 —1827 1764 — 1836
2 650 X 2620 - 2680
3100 X 3069 - 3 131
4 250 X 4207 — 4 293
10 200 X 10 098 — 10302




