
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Specifications for particular types of winding wires – Part 38: Polyester or 
polyesterimide overcoated with polyamide–imide enamelled round copper wire, 
class 200, with a bonding layer

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten -- Teil 38: 
Runddrähte aus Kupfer, verbackbar, lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und 
darüber mit Polyamidimid, Klasse 200

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage -- Partie 38: Fil de section 
circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche 
polyamide-imide, classe 200, avec une couche adhérente

Specifications for particular types of winding wires -- Part 38: Polyester or polyesterimide 
overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200, with a 
bonding layer

29.060.10 Žice Wires

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60317-38:1994/A1:1998

SIST EN 60317-38:2001/A1:2002 en

01-april-2002

SIST EN 60317-38:2001/A1:2002
SLOVENSKI  STANDARD

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60317-38:2001/A1:2002
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af73bf35-cce2-43d7-9369-

1b5fd01e50d0/sist-en-60317-38-2001-a1-2002
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