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Avant-propos 
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I'ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 3489 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 26, 
Cuivre et attiages de cuivre. 

O Organisation internationale de normalisation. 1984 
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NORME INTERNATIONALE 

Longueur nominale 
h m  

' I (  

~~ 

IS0 3489-1984 (F) 

Flèche latérale maximale 
(canibrage) 

Cuivre et alliages de cuivre corroyés - Barres étirées de 
section circulaire - Tolérances en moins sur diamètres et 
tolérances de forme 

2000 YE i 3000 
3 000 - 

Ondulations locales 

1 Objet et domaine d'application 

2.0 par longueur Im = 1 O00 
5.5 par longueur im = 2 O00 
12,O par longueur I,,, = 3 O00 

0,6 par longueur I,,, = 300 

La présente Norme internationale spécifie les tolérances en 
moins sur diamètres compris entre 2 et 80 mm inclus et les tolé- 
rances de forme pour les barres étirées de section circulaire en 
cuivre et alliages de cuivre. 

> 
> 2  

3 

2 Référence 

a Groupe I de Groupe II de Groupe Ill de 
matériaux') matériaux21 matériaux3) 

3 - 0,04 - 0,06 -0,lO 
6 - 0,05 - 0,08 -0,12 

IS0  1637, Cuivre et alliages de cuivre corroyés - Produits 
pleins livrés en longueurs droites - Caractéristiques mécani- 
ques. * 

Longueur nominale 
/,om 

> < 
> 1 O00 2 000 
2000 3 O00 
3 000 - 

Ondulations locales 

3 Définition 

Flèche latérale maximale 
(cambrage) 

1.0 par longueur lm = 1 O00 
3.0 par longueur lm = 2 O00 
7,O par longueur Im = 3 000 

0.4 par longueur Im = 300 

Dans le cadre de la présente Norme internationale, la définition 
suivante est applicable. 

circularité : Différence entre le diamètre maximal et le diamè- 
tre minimal mesurée sur une même section droite. 

4 Dimensions et tolérances 

4.1 Diamètres 

Tableau 1 - Tolérances sur diamètres 
Valeurs en millimètres 

1 Diamètre I Tolérance I 

I 6 1  10 I -0.06 I -0.09 I -0.15 I I 

I I I I I -0,18 
I 

10 I 18 I -0,07 1 -0,ll 
I 18 1 30 I -0.08 I -0.13 I -0.21 I I I 

I I I I 
30 I 5 0 1  -0,16 I -0,25 I - 0.39 

3) Tolérance jusqu'à 30 mm inclus : h12; 
au-dessus de 30 et jusqu'à 80 mm inclus : h13. 

Toutes tolérances arrondies à la 2e décimale. 

4.2 Circularité 

L'écart de circularité ne doit pas dépasser la moitié de la tolé- 
rance sur diamètres, spécifiée dans le tableau 1. 

4.3 Tolérances de rectitude 

4.3.1 Les tolérances de rectitude s'appliquent pour des barres 
étirées de diamètre égal ou supérieur à 10 mm pour tous les 
états, à l'exception des recuits. 

Les tolérances de rectitude pour les barres en cuivre et alliages 
de cuivre, à l'exception des matériaux de décolletage, sont indi- 
quées dans le tableau 2. 

Tableau 2 - Tolérances de rectitude 
(à l'exclusion des matériaux de décolletage) 

Valeurs en millimètres 

Les tolérances de la rectitude pour les matériaux de décolletage 
(cités dans le tableau 6, groupe de matériaux I), sont indiquées 
dans le tableau 3. 

Tableau 3 - Tolérances de rectitude pour les 
matériaux de décolletage 

Valeurs en millimètres 

* En révision 

1 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3489:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/84db307a-b387-4999-

8772-cfbb5d9b8e78/iso-3489-1984



IS0 3489-1984 (FI 

4.3.2 La rectitude est mesurée en déterminant la flèche laté- 
rale «c» par rapport à une règle plate ayant la longueur 1, 
appropriée, la barre reposant à plat sur un marbre (voir la 
figure). 

4.4 Tolérances sur longueurs 

4.4.1 Longueurs courantes 

Pour les longueurs courantes, les tolérances indiquées dans le 
tableau 4 s'appliquent; les longueurs inférieures admissibles 
sont citées dans le tableau 5. 

4.4.2 Longueurs fixes 

La longueur des barres livrées en longueurs fixes doit faire 
l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur. Les 

longueurs fixes sont assorties d'une tolérance de + ': mm. 

Marbre\ 

Tableau 4 - Tolérances sur longueurs courantes 
Valeurs en millimètres 

Tableau 5 - Longueurs inférieures admissibles 

I 1 Longueurs Masse admissible 
Diamètre ___. inférieures des longueurs 

admissibles inférieures 
en % de la 

longueur nominale masse du lot 

50 80 50 

Règle plate 

Figure - Mesurage de la rectitude 
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5 Matériaux 

e 

a 

Les barres étirées de section circulaire, objet de la présente Norme internationale, sont couramment disponibles en quantités commer- 
ciales, en cuivre et alliages de cuivre corroyés indiqués dans le tableau 6. 

Les caractéristiques mécaniques des matériaux indiqués sont spécifiées dans I'ISO 1637. 

Les matériaux sont divisés en trois groupes I, II et III comme classifiés dans le tableau 6. 

Tableau 6 - Matériaux 

Groupe d 
matériau 

I 

II 

111 

Cuivres 
(Cu min. 99,85 %) 

Alliages cuivre-zinc 

Cuivres 
(Cu min. 97.5 %) 

Alliages cuivre-zinc-plomb 

Cuivres 
(Cu min. 97,5%) 

Alliages cuivre-zinc 
spéciaux 

Alliages cuivre-étain 

Alliages cuivre-nickel 
Alliages cuivre-nickel- 
zinc 

Alliages cuivre-aluminium 

~~ 

4lliages de cuivre spéciaux 

Désignation 

CU-ETP 
CU- FRH C 
CU-FRTP 
CU-PF 
CU-HCP 
CU-DLP 
CU-DHP 
CuZn37 
CuZn40 
CuAg 0.05 
CuAg 0,l 
CuAg 0,05 (OF) 
CuAg 0,l (OF) 
CuAg 0,05 (P) 
CuAg 0,l (P) 
CuCd 1 

CuTe (P) 
CuZn34Pb2 
CuZn36Pb3 

CuZn39Pbl 

ZuZn40Pb2 
hZn39Pb3 I 2 

:uZn37Snl Pbl 
liZn38Snl 
:uZn39AIFeMn 
hSn5 
hSn6 
hSn8 
hNi3OMnl Fe 
hNil8ZnlSPbl 
hNilOZn28Pbl 
hA17Si2 
hA18Fe3 
hA19Mn2 
luAl1 OFe3 
:uAIlONi5Fe4 
hBe2 
hBe2Pb 
hC02Be 
:uNi2Be 
hNilSi 
hNi2Si 
:usil 
iuSi3Mnl 
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