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IS0 3552-1 1992 (FI 

Avant-propos 
VISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I'ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé h cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec VISO participent également aux travaux. L'ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales 
requiert l'approbation de 75 YO au moins des comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 3552-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 82, 
Exploitation minière, sous-comité SC 6, Matériel de sondage au diamant avec 
carottage. 

L'ISO 3552 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Mat6riel de 
forage rotatif au diamant avec carottage - Système B :  

- Partie 1: Unit& mktriques 

- Partie 2: Unités en inches 

... 
Ill 
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IS0 3562-1 : 1992 (F) 

I nt rod u ct i on 
La présente partie de I’ISO 3552 est publiée en même temps que I’ISO 3551-1 : 1992, 
Matbrie1 de forage rotatif au diamant avec carottage - Syst&me A - Partie 1 :  Unit& 
mbtriques. Ces deux Normes internationales s‘appliquent au matériel de forage rotatif 
au diamant avec carottage. 

Les deux systhmes portent les références ((système A )) et ((système 6 D, qui servent B 
les désigner mais n‘ont pas d’autre importance, aucun d’eux ne pouvant remplacer 
l’autre. Le système B adopter par l’usager dépend des impératifs de son problème de 
forage. Ces deux ensembles de matériel ne sont pas interchangeables. Le systhme A se 
caractérise par une série de trous de forage dont les diamhtres sont conformes B ceux 
des tubes normalisés, présentant un logement relativement large, des réductions de 
trous en fonction de leur profondeur relativement grandes et employant des cuvelages 
relativement épais entre les diametres des trous. Le systhme 6 se caractérise par une 
série de trous de forage dont les diamètres sont déterminés de facon B obtenir un loge- 
ment précis n’autorisant que des réductions relativement faibles du diamhtre des trous 
B mesure de l‘accroissement de leur profondeur et n‘employant que des cuvelages rela- 
tivement minces entre les diamètres des trous. Pour des diamhtres de trous compara- 
bles, les propriétés physiques des éléments similaires des deux systèmes ne sont pas 
égales. 

Lorsque les dimensions des tubes de cuvelage et des fleurets nécessaires sont supé- 
rieures B celles qui sont prescrites dans la présente partie de I’ISO 3552, il est recom- 
mandé de choisir ces dimensions dans I‘ISO 3551-1. 

NOTE - Un autre système (sys the  C) est d6crit dans I’ISO 8866 : 1991, Markrielde forage rofa- 
tif au diamanf - S y s f h e  C. II est caract6risé par une serie de trous de forage dont les diamètres 
ne laissent qu’un jeu 6troit entre la paroi du trou et les équipements, rendant possible l‘emploi de 
tubes de cuvelage B paroi mince. Le système C est consid6r6 comme un système destin6 B être 
utilisé en parallèle aux systèmes A et B;  il n’est pas interchangeable avec ceux-ci. 

Le système 6, basé sur les unités métriques, est la version originale de la norme qui a 
ensuite été convertie en inches; il s‘ensuit que, en cas de désaccord, les valeurs expri- 
mées dans la présente partie de I‘ISO 3552 font foi. 
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NO R M E I N TE R N AT1 ON AL E IS0 3552-1 : 1992 (FI 

Matériel de forage rotatif au diamant avec carottage - 
Système B - 

Partie 1 : 
Unités métriques 

1 Domaine d'application 

La présente partie de I'ISO 3552 établit la nomenclature et fixe 
les caractéristiques dimensionnelles permettant d'assurer 
l'interchangeabilité, dans les limites du système B, des maté- 
riels suivants: 

a) 
chage et manchons d'accouplement; 

fleurets et manchons d'accouplement, tiges de repê- 

b) tubes de cuvelage, sabots de cuvelage, couronnes de 
sabots de cuvelage et trépans, tubes à sédiments; 

c) tubes carottiers, trépans carottiers, extracteurs de 
carottes et torpilles aléseuses. 

Elle prescrit les caractéristiques d'une gamme de matériels per- 
mettant de forer des trous de 36 m m  à 146 m m  de diamètre, 

donnant des carottes de 22 m m  à 120 m m  de diamètre. Le 
tableau 1 donne les rapports existant entre le diamètre du trou 
de forage (désignation dimensionnelle), le diamètre de la 
carotte (diamètre intérieur du trépan ou du taillant) ainsi que les 
diamètres extérieur et intérieur ( D ,  x D,) des tubes carottiers, 
tubes de cuvelage et tubes à sédiments. 

NOTE - Le titre de la présente partie de I'ISO 3552 spécifie qu'il s'agit 
de forage au diamant avec carottage, mais il est également possible 
d'utiliser d'autres matériaux de coupe. 

2 Désignation 

Les matériels fabriqués conformément à la présente partie de 
I'ISO 3552 doivent être désignés par le numéro de la présente 
partie, suivi des deux chiffres indiqués dans le tableau 2. 

Les rapports entre les divers éléments sont donnés à la figure 1. 

1 
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IS0 3552-1 : 1992 (FI 

r-- 

+- I 

1 

") Couronne de carottier: seul est normalis6 le filetage de raccordement au fleuret. 

Figure 1 - Détail des raccordements (voir tableau 2) 
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10 
11 
12 
13 

Tubes de cuvelage 
Sabots de cuvelage 
Couronnes de sabots de cuvelage 
Trépans 

Tableau 1 - Rapports entre les divers éléments 

Diamhtre extérieur x diamètre intérieur (Dl  x D,) ______ Diamhtre de la carotte Désignation 
iimensionnelle 
(diambtre du 

trou de forage) 
Tube de 
cuvelage 

Carottier (tube extérieur) 
Tube à 

sédiments 

- 

- 

54,15 x 47.15 
64,25 x 57,25 
74.25 x 67.25 
84.25 x 77,25 
98 x 88,3 

113 x 103,3 
128 x 118,3 
143 x 133,3 

B T 

22 
32 
42 
52 
62 
72 

- 

- 
- 

- 

- - 

T B 

333 x 23,3 
44,15 x 37,15 
54.15 x 47.15 
64.25 x 57,25 
74.25 x 67,25 
84.25 x 77.25 
98 x 88,3 

113 x 103,3 
128 x 118.3 
143 x 133.3 

z - 
- 

28 
34 
44 
54 
62 
75 
90 

105 
120 - 

L 
~~ 

35.2 x 29 
45,2 x 39,8 
55,2 x 49 
65,2 x 59 
75.2 x 69 
85,2 x 79 

- 

- 

- 

- 

- 

44,15 x 32,9 
54,15 x 42,9 
64,25 x 52,9 
74,25 x 62,9 
&,25 x 72,9 
98 x 88,3 

113 x 103,3 
128 x 118,3 
143 x 133,3 

36 
46 
56 
66 
76 
86 

101 
116 
131 
146 

- 

44.15 x 37,15 
54,15 x 47,15 
64,25 x 57,25 
74,25 x 67,25 
84,25 x 77,25 
98 x 88,3 

113 x 103.3 
128 x 118,3 
143 x 133,3 

22 
32 
42 
52 
62 
72 
87 

102 
117 
132 

Tableau 2 - Numéros de reference pour la désignation 

Fleurets et  tiges de repêchage 30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

- Carottiers, type Z 

Trépans 
Enveloppes d'extracteurs de carottes 
Extracteurs de carottes 
Manchons d'accouplement d'extracteurs de carottes 
Tubes de carottage et d'allonge 
Manchons d'allonge 
Couronnes de carottier 
Couronnes à filetage de raccordement au tube à sédiments 

j 06 

Fleurets 
Manchons d'accouplement de fleurets 
Réduction de fleurets 
Tiges de repêchage 
Manchons d'accouplement de tiges de repêchage 

Tubes de cuvelage 

50 Carottiers à double tube, type T 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 - 

Trépans 
Enveloppes d'extracteurs de carottes 
Extracteurs de carottes 
Tubes intérieurs 
Torpilles aléseuses 
Tubes extérieurs 
Tubes d'allonge 

Tubes B sédiments 

15 I Tubes à sédiments 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

- 

- 

Carottiers, type B 

Trépans 
Enveloppes d'extracteurs de carottes 
Extracteurs de carottes 
Tubes de carottage 
Manchons d'allonge 
Tubes d'allonge 
Couronnes de carottier 
Couronnes à filetage de raccordement au tube à sédiments 

Filetages 

61 I Filetages 

3 
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3 Materiaux 

Longueur du tube 
m 

Jusqu'à 1,5 (inclus) 
De 1,5 à 3 (inclus) 
De 3 à 4,5 (inclus) 
De 4,5 à 6 (inclus) 

4.2 Tolerances des tubes lisses 

Écart maximal lu 
mm 

2 
3 
4 
5 

Les matériaux servant B la fabrication des matériels spécifiés 
dans la présente partie de I'ISO 3552 doivent avoir les caracté- 
ristiques mécaniques prescrites dans le tableau 3. 

La méthode permettant d'obtenir des tubes ayant les caracté- 
ristiques mécaniques requises est laissée à l'initiative du fabri- 
cant. 

Tableau 3 - Caractbristiques mbcaniques 

~~ ~~ 

Fleurets cylindriques 

Extrémités refoulées 
ou forgées des fleurets 

Manchons d'accouple- 
ment et adaptateurs 
des fleurets 

Tubes de cuvelage, 
diamètre extérieur 
< 90mm 

Tubes de cuvelage, 
diamètre extérieur 
> 90mm 

~~ 

RBsistance 
B la 

traction 

R,, min. 

N/mm2 
(MPa) 

690 

655 

790 

690 

655 

Limite 
d'blasticitb 
apparente 

Re, min. 

N/mm2 
(MPa) 

Allonge- 
ment 

pour cent 
1 apres 

rupture 
A ,  min. 

1 Y0 

550 I 13 
I 

380 1 14 
I 

4 Dimensions et tolerances 

4.1 Gdnéralites 

Toutes les dimensions et tolérances doivent être conformes aux 
indications des tableaux 5 B 39. Les dimensions et tolérances des 
filetages prescrits dans les tableaux 5 B 39 sont données dans le 
tableau 40. 

Toutes les dimensions sont données, sauf indication contraire, 
en millimètres (voir l'introduction). 

Tous les filetages representés aux différentes figures sont des 
filetages B droite. LB où un filetage B gauche doit être utilisé, cela 
est stipulé, dans chaque cas, par une note B la figure QU dans le 
tableau correspondant. 

NOTE - Pour le système B, les tolérances prescrites sont conformes 
l'lS0 286-2 : 1988, Syst&me IS0 de tolBrances et d'ajustements - 
Partie 2: Tables des degrBs de tolbrance normalisBs et des Bcarts limites 
des alhsages et des arbres. 

4.2.1 La tolérance sur le diamètre extérieur est de k 0,2 mm 
pour des diamètres inférieurs 8 40 m m  et de +. 0,5 % pour des 
diamètres supérieurs ou égaux à 40 mm. 

4.2.2 La tolérance sur le diamètre intérieur est fixée par les 
limites imposées par la tolérance sur le diamètre extérieur et la 
tolérance d'excentricité (voir 4.3). 

4.3 Excentricité 

L'excentricité se définit comme la distance entre les centres des 
diamètres intérieur et  extérieur, exprimée en pourcentage de 
I'épaisseur nominale de paroi, Q, et ne doit pas dépasser 10 %. 
L'excentricité se calcule d'après la formule 

OÙ Q,,, et Qmi, sont des valeurs de I'épaisseur de paroi mesu- 
rées dans une même section transversale. 

La valeur de I'épaisseur nominale de paroi se calcule d'après la 
formule 

Dl - 0 2  
2 

OÙ D ,  et D, sont les valeurs moyennes des diamètres extérieur et 
intérieur, respectivement, déterminées compte tenu des tolé- 
rances indiquées. 

4.4 Rectitude 

La rectitude, tout le long des tubes ainsi qu'a leurs extrémités, 
doit se vérifier en faisant rouler le tube sur une règle étalonnée 
munie d'un appareil de mesure adéquat. Sur la longueur totale, 
I'écart maximal lu ne doit pas être supérieur aux valeurs indiquées 
dans le tableau 4. 

Les caractéristiques de rectitude des extrémités des tubes doi- 
vent être conformes B la figure 2. 
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Dimensions en millimètres 

joint lisse 
(Désigna- 

sionnelle) 

(Désigna- 

sionnelle) extérieur intérieur 
tion dimen- Diamètre Diamètre tien Diamètre 

extérieur 

Écart maximal lu: 0,8 

-I 

Diamètre 
intérieur 

37.4 
36,9 

47,4 
463 
57.5 
57,O 

67,O 

77,5 
77,O 

=,7 
87,9 

103.8 
102,8 

-~ 

~ 

____ 
67,5 

Figure 2 - Caractéristiques de rectitude des extrémités des tubes 

~- 
Diamètre Diamètre Diamètre Diamhtre 
extérieur intérieur extérieur intérieur 
rapporté rapporté rapporté rapporté 

46,1 35,1 461 37,1 
45,9 34,9 45,9 36,9 

56,l 45,1 56.1 47,1 
55,9 443 55,9 463 

66,1 55,1 66,1 57,1 
65.9 543 65.9 563 

76,l 65,1 76,1 67,1 
75,9 6 4 3  75,9 663 

861 75.1 861 77,1 
85,9 74,9 85.9 76,9 

101,l 86.6 101.1 w1 
100,9 86,4 100.9 87,9 

116,l 101,6 116.1 103,1 
115,9 101,4 115,9 102.9 

_. 

~. ~~ 

____ ~~ ~ . . ~  

_-__ __ 

_____ 

_____ ~_ 

Tableau 5 - Nomenclature et dimensions de base des fleurets, des tubes de cuvelage 
et de leurs outils au diamant associés 

33,7 
33,3 

42,2 
41,8 

502 
49,8 

33 

42 

50 

44,35 
43,95 

54,35 
53,95 

64,55 
63,95 

74,55 
73,95 

84,65 
83,85 

98,4 
97,6 

113,5 
112,5 

128,5 
127,5 

143,5 
142,5 

46 

56 

66 

76 

86 

1 O1 

15,14 
14,86 

22,16 
21,84 

22,16 
21.84 __ 

_ 

116 

131 

146 
131.6 

132.8 

O.D. : diambtre extérieur 
I.D. : diametre intérieur. - 

5 
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IS0 3552-1 : 1992 (F) 

Torpille 
aléseuse Largeur de Surface de Surface de Surface 

Diarnhtre Diarnhtre Diarnhtre havée havée la carotte du trou 

Type de carottiers Trépan carottier 

B T  z intérieur extérieur extérieur 
rapporté rapporté rapporté rnrn crn2 crn2 crn2 

7,15 6,55 33 10,35 

7,15 8,8 8,04 16,84 

461 464 9,15 10,68 6.16 16,84 

21,8 36,l 36,4 
21,6 35,9 36,2 

31,8 461 46,4 
31,6 45,9 462 
27,8 
27,6 45,9 46.2 

41,8 
41,6 55,9 562 

33,8 
333 55,9 562 
51,8 @,I 66,4 
51,6 65,9 662 

438 661 664 
43,6 65,9 66,2 

61,8 76,l 76,4 
61,6 75,9 76,2 

533 76,l 76,4 
533 75.9 76,2 

71.8 a6,i 864 
8 6 8 6  71.6 85,9 86,2 

61,8 86,l a6,4 
61,6 85.9 86,2 

86.8 101.1 101,4 
101 86,6 100,9 101,2 

74,a 101.1 101,4 

101,8 116,l 116,4 
116 101,6 1 1  5,9 116.2 

89.8 116,l 116,4 
89.6 115,9 116,2 

116,8 131,l 131,4 
131 116,6 130,9 131,2 

104,8 131,l 131,4 
131 104.6 130,9 131,2 

131,8 146,l 146,4 

1 i9,a 146,l 146,4 

3 6 3 6  

4 6 4 6  
-. - -_ 

46 

=,1 564 7,15 11,04 13,85 24,89 
.~ ~ . ~ _ _ _ _ _ _  

5 6 5 6  

56,1 56,4 11.15 15.81 9,08 24,89 

7,15 13,28 21,24 3,52 

56 

- -__ - 
6 6 6 6  

11,15 19,31 15,21 3,52 

7,15 15.53 30,19 45,72 

66 

- .. - - ~~ 

76 76 

11.15 22.9 I 45,72 76 

7.15 17.78 40,71 58,49 

11,15 28,3 30,19 58,49 86 

7,15 21.25 59,45 803 

13,15 36,42 44,18 80,6 74,6 100,9 101,2 101 

7.15 24.52 81,71 106,23 

13,15 42,61 63,62 106,23 

7,15 27,89 107,51 135,4 

13,15 @,ai 86,59 135,4 

116 

.. ____ 
pppp- 

7.15 31.26 136,85 168,ll 

13,15 55,01 113,1 168,ll 

~__. 
146 131,6 145,9 146,2 

119,6 145,9 146.2 

Tableau 6 - Nomenclature et dimensions de base des carottiers et de leurs outils au diamant associbs 

Rapport des 
surfaces 

carotte/trou 

% 

36,5 

47,8 

36,5 

55,9 

36,5 

61,6 

44,1 

@,7 

50 

693 

53 

72,7 

543 

76,8 

59,7 

79,4 

64 

81,4 

67,3 

6 
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IS0  3552-1 : 1992 (FI 

Dimension 

33 

42 

50 

(Filetage complet) -4-L-J 

nominale 
(manchon Filetage + 0.20 

inclus) tol. k 0.2 CR1 H11 + 0.12 min. min. js14 min. js14 min. 
24,4 28 3.25 4,7 45 35 6 55 

__.__ ~ ._ .- 
33,5 28 500 440 f 1.5 

1500 1440 f 1.6 42 36 32,8 36 3.5 4,75 55 45 6 65 
~~ ~~~ ~ ._ 

3000 2940 '2.5 41,5 37,8 41,5 4,5 6,25 65 55 8 75 

k 4 

Figure 3 - Fleuret (voir tableau 7) 

*)  
tableau. 

Le choix des valeurs de Q1 et Q2 est laissé A l'initiative du fabricant dans la mesure où elles ne sont pas inférieures aux valeurs indiquées dans le 
-II___ 
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10js14 - - (Filetage complet) L# L4 
F 

Figure 4 - Manchon d'accouplement des fleurets (voir tableau 8) 

33 

42 
50 

Tableau 8 - Manchon d'accouplement des fleurets 

19 27 33,5 15 28 24,4 

42 22 36 32,8 

50 22 41,5 37,8 32 
__ .- -- --- 

Dl D2 D3 Da D9 Ll L4 L5 
Dimension Filetage I I + :'2 I JS13 1 CR1 I d l l  1 JS13 I js14 1 max. 1 js14 I 
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D2 
Dimension + 0.2 

33 x 4211 42 

33 x 50” 
42 x 50” 
42 x 3321 42 

O JS13 

15 

50 

22 
50x332 ’  50 
50 x 422) 

r 

O3 O4 D6 O7 O8 O9 n10 L l  L 2  L3 L4 L5 L6 
Filetage + 0.20 + 0.5 Filetage + 0.5 
CR1 HI1 + 0.12 + 0.2 CR1 dll JS13 + 0.2 js14 js14 js14 js14 js14 max. 

36 110 55 45 6 
40 

32,8 36 
33,5 28 24,4 19 

- 120 

130 

110 

120 5 
41.5 37,8 32 6 0 7  

65 55 8 5 __  . _-_ 41,5 37,8 41,5 -______--__- 
________ 32,8 27 ~-~~~ ~ 50 

33,5 45 35 

42 36 

24,4 28 - 28 

36 32,8 36 42 130 55 45 

I l -  > 

* )  (Filetage complet) 

Figure 5 - Réduction de fleurets (voir tableau 9) 

Tableau 9 - Réduction de fleurets 

1)  
2) 

Filetage mâle plus petit que filetage femelle. 
Filetage mâle plus grand que filetage femelle 
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