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Éléments standard pour la construction des machines- 
outils - Montants à glissière incorporée 
AMENDEMENT 1 

L�Amendement 1 à la Norme internationale ISO 3589-1975 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 39, Machines-outik. II a été 
soumis directement au Conseil de I�ISO, conformément au paragraphe 5.10.1 de la partie 1 des Directives pour les travaux techniques 
de I’ISO. 
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Paragraphe 2.1 

Remplacer le texte de ce paragraphe par le texte ci-aprés : 

((Les dimensions fixées pour la longueur h, de la table peuvent être réduites en utilisant les valeurs données par la serie R10 des nom- 
bres normaux. )) 

CDU 621.94 12 R6f. no : ISO 3589.1975/Al-1982 (FI 

Descripteurs : machine-outil, unité d’usinage, structure modulaire, colonne de machine-outil, dimension. 

Prix basé sur 1 page 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3589:1975/Amd 1:1982
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/89e475c5-7a71-43d2-902f-

c48815060523/iso-3589-1975-amd-1-1982



Page blanche 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3589:1975/Amd 1:1982
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/89e475c5-7a71-43d2-902f-

c48815060523/iso-3589-1975-amd-1-1982


	Ð2À(×¯$ÅCÜ#k`R;NÁŁþ«g{F2î4*
ô‘�¨kﬂ‘�%^t™{£m+ië%õ'zC»�›Tš,$šíå"BØònå^p�.‚/hÛI‰i@˚x]C¢�3AçQ[�¥È¡a“§¾2��g	


