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Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1
devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d�édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant l�amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs à
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEI
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets à l�étude et l�avancement des travaux entrepris
par le comité d�études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parues, sont
également disponibles par l�intermédiaire de:

• Site web de la CEI (www.iec.ch)

• Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critères,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d�études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

• IEC Just Published
Ce résumé des dernières publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d�informations.

• Service clients
Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

• IEC Web Site (www.iec.ch)

• Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
by a variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

• IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/JP.htm) is also available by email.
Please contact the Customer Service Centre (see
below) for further information.

• Customer Service Centre
If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

SYSTÈMES D’ISOLATION ÉLECTRIQUES –
PROCÉDURES D’ÉVALUATION THERMIQUE –

Partie 22: Exigences particulières pour modèle de bobine encapsulée –
Système d’isolation électrique (SIE) à enroulements à fil

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61857-22 a été établie par le comité d’études 98 de la CEI:
Systèmes d’isolation électriques (SIE).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

98/164/FDIS 98/170/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L’annexe A est donnée uniquement à titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS –
PROCEDURES FOR THERMAL EVALUATION –

Part 22: Specific requirements for encapsulated-coil model –
Wire-wound electrical insulation system (EIS)

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61857-22 has been prepared by IEC technical committee 98:
Electrical insulation systems (EIS).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

98/164/FDIS 98/170/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
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INTRODUCTION

Une série de parties de la CEI 61857 est en cours de développement. Chacune de ces
parties concernera une éprouvette et/ou une application particulière avec une procédure
d'essai associée.

La présente partie de la CEI 61857 indique une procédure d’usage général pour l’évaluation
des systèmes d’enroulement à fil utilisant un modèle de bobinage encapsulée (ECM :
Encapsulated Coil Model) pour usage général lorsque l’application est inconnue.

Les parties complémentaires seront développées en coopération avec les comités d'études
de la CEI qui sont responsables de matériels, selon la fonction correspondant au concept de
comité horizontal.
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INTRODUCTION

A series of parts of IEC 61857 is being developed, each of which will address a specific test
object and/or application with an associated test procedure.

This part of IEC 61857 provides a general purpose procedure for the evaluation of wire-wound
systems using a general purpose encapsulated model (ECM) where the application is
unknown.

As a function of the horizontal committee concept, additional parts will be developed in
cooperation with IEC technical committees responsible for equipment.
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SYSTÈMES D’ISOLATION ÉLECTRIQUES –
PROCÉDURES D’ÉVALUATION THERMIQUE –

Partie 22: Exigences particulières pour modèle de bobine encapsulée –
Système d’isolation électrique (SIE) à enroulements à fil

1 Domaine d’application

Cette partie de la CEI 61857 spécifie un modèle de bobine encapsulée (ECM: Encapsulated
Coil Model) qui peut être utilisé pour évaluer les systèmes d'isolation électrique à enroule-
ments à fil encapsulés.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 61857-1, Systèmes d’isolation électrique – Procédures d’évaluation thermique – Partie 1:
Exigences générales – Basse tension

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la série 61857, les termes et définitions donnés
dans la CEI 61857-1 ainsi que les définitions suivantes s’appliquent:

3.1
encapsulant
matériau d’isolation électrique (EIM) qui entoure totalement la bobine à l'exception des
connexions vers l'extérieur, et qui forme une partie du système d’isolation électrique (SIE)
NOTE  Le modèle de bobine encapsulée (ECM) n'utilise pas d'enveloppe supplémentaire.

3.2
encapsulage
processus d’application d’un encapsulant
NOTE  Dans le cadre de l'évaluation d'un système d'isolation électrique (SIE), le processus peut être constitué
d'un moulage par injection, compression, projection ou répondant à d'autres techniques.

3.3
corps de bobine
forme autour de laquelle une bobine est bobinée

3.4
bobine
bobinage continu d'un fil isolé

3.5
isolation entre bobinage
matériau isolant électrique (EIM) placé entre chacune des bobines
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ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS –
PROCEDURES FOR THERMAL EVALUATION –

Part 22: Specific requirements for encapsulated-coil model –
Wire-wound electrical insulation system (EIS)

1 Scope

This part of IEC 61857 specifies an encapsulated-coil model (ECM) that can be used for the
evaluation of encapsulated wire-wound EIS.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61857-1, Electrical insulation systems – Procedures for thermal evaluation – Part 1:
General requirements – Low-voltage

3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61857, the terms and definitions given in IEC 61857-1 as
well as the following definitions apply:

3.1
encapsulant
electrical insulating material (EIM) that completely encases the coil except for connections to
the exterior, and is part of the electrical insulation system (EIS)
NOTE  The encapsulated-coil model (ECM) does not employ a supplemental shell.

3.2
encapsulation
process of applying an encapsulant
NOTE  For the purpose of evaluating an electrical insulation system (EIS), the process may consist of injection
moulding, compression moulding, casting or other techniques.

3.3
bobbin
form around which a coil is wound

3.4
coil
continuous winding of insulated wire

3.5
interwinding insulation
electrical insulating material (EIM) between individual coils
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3.6
isolation par rapport à la terre
matériau isolant électrique (EIM) placé entre une bobine et la partie métallique mise à la
masse

4 Construction

4.1 Informations générales

Le modèle ECM sert à l’évaluation de la compatibilité des matériaux EIM utilisés dans un
système SIE candidat. Il peut aussi simuler l'influence des processus réels de fabrication,
comme par exemple les techniques de bobinage, de raccordement et d’encapsulage.

Les parties essentielles du modèle ECM sont constituées d’un corps de bobine, de fils de
bobinage, de connecteurs filaires, et de l’encapsulant.

Les fils de bobinage peuvent être reliés à des bornes ou à des fils de connexion séparés,
chacun pouvant se prolonger au travers de la paroi de l’encapsulant.

4.2 Composants de modèles ECM

a) Bobine: les bobines peuvent être enroulées en deux fils parallèles (bobinage bifilaire), ou
peuvent être enroulées sur un seul fil.

b) Fil: fil de bobinage revêtu d’un film épais, dont la taille préférentielle est comprise entre
0,4 mm et 0,6 mm.

c) Isolation par rapport à la terre: le matériau EIM utilisé comme corps de bobine et le
matériau EIM utilisé comme faisant fonction d’encapsulant, comme par exemple les socles
isolants de bobines par rapport à la terre. Les matériaux EIM évalués comme corps de
bobine uniquement ne doivent pas être utilisés comme matériaux encapsulants. Un
matériau EIM utilisé comme matériau encapsulant doit être évalué en tant que tel.

d) Ruban: du ruban électrique peut être utilisé, mais, à moins qu’il ne soit contraint et évalué
électriquement, le ruban ne fait pas partie du système SIE.

e) Connecteur: les fils de bobinage sont connectés à des bornes ou à des fils d’alimentation
à l'intérieur de l’encapsulant. Ces connexions sont des parties essentielles du modèle
ECM.

f) Vernis/résine électrique d’imprégnation: celui-ci (ou celle-ci) peut faire partie du système
SIE, s’il est appliqué avant le processus d’encapsulage.

NOTE  Un châssis métallique ou un empilage en couches pouvant être incorporé à l’éprouvette ne constitue pas
une partie essentielle de l’éprouvette s’il ne remplit pas la fonction de chemin par défaut.

4.3 Assemblage du modèle ECM

a) Embobiner le fil de bobinage sur le corps de la bobine en utilisant les techniques de
bobinage agréées.

b) Si cela s’applique, utiliser du ruban de qualité électrique ou d’autres composants pour
mettre en place et fixer le fil de bobinage.

c) Relier le fil de bobinage aux bornes ou aux fils d’alimentation.
d) Si elle ou il fait partie du système SIE candidat, appliquer la résine ou le vernis

d’imprégnation.
e) Appliquer le matériau encapsulant.
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