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AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L’élaboration de
Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité
Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont
soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme
Normes Internationales par le Conseil de 1'ISO.

Avant 1972, les résultats des travaux des Comités Techniques étaient publiés
comme Recommandations ISO; maintenant, ces documents sont en cours de
transformation en Normes Internationales. Compte tenu de cette procédure, le
Comité Technique ISO/TC 82 a examiné la Recommandation ISO/R 1717 et est
d'avis qu'elle peut, du point de vue technique, étre transformée en Norme
Internationale. Celle-ci remplace donc la Recommandation ISO/R 1717-1970.

La Recommandation ISO/R 1717 avait été approuvée par les Comités Membres des
pays suivants :

Afrique du Sud, Rép.d’ France Pérou
Allemagne Grece Pologne
Australie Hongrie Royaume-Uni
Autriche Inde Suéde

Belgique Iran Tchécoslovaquie
Chili Israél Thailande
Corée, Rép. de Italie Yougoslavie
Egypte, Rép. arabe d’ Nouvelle-Zélande

Espagne Pays-Bas

Le Comité Membre du pays suivant avait désapprouvé la Recommandation pour des
raisons techniques :

Turquie

Aucun Comité Membre n’a désapprouvé la transformation de la Recommandation
ISO/R 1717 en Norme Internationale.
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NORME INTERNATIONALE ISO 1717-1974 (F)

Forage des roches — Fleurets et taillants rotatifs de forage a
sec — Dimensions de raccordement

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente Norme Internationale fixe les dimensions de raccordement des fleurets et des queues de taillants amovibles, pour
le forage rotatif a sec. De plus, elle donne un exemple de fleurets et de taillants pour une méthode de forage humide.

Les dimensions spécifiques des fleurets et des taillants amovibles ne font pas I’objet de la présente Norme Internationale.
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