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ISO 3469:1989(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur 
acceptation comme Normes internationales par le Conseil de I’ISO. Les 
Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures 
de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des comités 
membres votants. 

La Norme internationale ISO 3469 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 22, Véhicules routiers. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition 
(ISO 3469:1975), dont elle constitue une révision technique et un déve- 
loppement. 

Les annexes A et B et C font partie intégrante de la présente Norme 
internationale. L’annexe D est donnée uniquement à titre d’information. 
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ISO 3469:1989(F) 

Introduction 

La présente Norme internationale fait partie d’une série de quatre Nor- 
mes internationales traitant, de la même manière, des essais de dégi- 
vrage (ISO 3468), de lavage (ISO 3469), de désembuage (ISO 3470) et 
d’essuyage (ISO 9619) du pare-brise des voitures particulières. (Voir 
annexe D.) 

Les essais des dispositifs de désembuage, de dégivrage, de lavage et 
d’essuyage de la lunette arrière des voitures particulières sont traités, 
respectivement, dans I’ISO 5897, I’ISO 5898 et I’ISO 6255. 

. . . 
III 
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NORME INTERNATIONALE ISO 3469:1989(F) 

Voitures particulières - Dispositif de lave-glace du 
pare-brise - Méthodes d’essai 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les mé- 
thodes d’essai à utiliser pour les dispositifs de 
lave-glace du pare-brise de voitures particulières 
(terme tel que défini en 3.1.1 de I’ISO 3833:1977), 
lorsque ceux-ci existent. 

II n’est pas nécessaire de répéter les essais sur des 
types de véhicules à moteur ne différant pas les uns 
des autres sur les points essentiels suivants, dont 
dépend le bon résultat de l’opération de lavage: 

a) forme, dimensions et caractéristiques de surface 
du pare-brise; 

b) caractéristiques de chacun des dispositifs 
concus par le constructeur du véhicule pour 
contribuer au lavage du pare-brise. 

La présente Norme internationale ne prescrit ni 
zone de référence ni niveau de performance. 

L’annexe C de la présente Norme internationale 
prescrit une méthode pour appliquer le mélange 
d’essai sur la surface vitrée et pour déterminer la 
quantité de mélange déposé qui a séché. 

NOTE 1 II est possible d’effectuer des essais similaires 
et simultanés sur le pare-brise et la lunette arrière. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme inter- 
nationale. Au moment de la publication, l’édition in- 
diquée était en vigueur. Toute norme est sujette à 
révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées 
à rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la 
plus récente de la norme indiquée ci-après. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possèdent le registre 
des Normes internationales en vigueur à un moment 
donné. 

ISO 3833:1977, Véhicules routiers - Types - Déno- 
minations et définitions. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internatio- 
nale, les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1 additifs du commerce: Produits compatibles 
avec les dispositifs de lave-glace et d’essuie-glace, 
qui peuvent être ajoutés à la solution de lave-glace 
pour abaisser son point de congélation, améliorer 
son pouvoir nettoyant ou accroître sa capacité 
mouillante. 

3.2 commande: Dispositif ou accessoire de mise 
en marche et d’arrêt du dispositif de lave-glace du 
pare-brise. L’arrêt et la mise en marche peuvent 
être coordonnés avec l’essuie-glace du pare-brise 
ou totalement indépendant. 

3.3 fonctionnement du dispositif de lave-glace: Ap- 
titude d’un dispositif de lave-glace à diriger une so- 
lution de lavage sur une zone donnée de la surface 
vitrée extérieure sans qu’il se produise de fuite ou 
de débranchement du tuyau de lave-glace lorsque 
le système est utilisé selon les instructions du 
constructeur du véhicule. 

3.4 solution de lave-glace à basse température: 
Solution composée à 50 % d’alcool éthylique et à 
50 % d’eau. (Voir 3.16.) 

3.5 gicleur: Dispositif servant à diriger la solution 
de lave-glace sur la surface vitrée extérieure. 

3.6 pompe: Dispositif servant à amener la solution 
de lave-glace du réservoir sur la surface vitrée ex- 
térieure à travers le dispositif de lave-glace. 

3.7 dispositif de lavelglace du pare-brise: Dispositif, 
doté des commandes nécessaires, servant à em- 
magasiner la solution de lave-glace et à l’appliquer 
sur la surface vitrée extérieure du pare-brise. 
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