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ISO 3965:1990(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
resse par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur 
acceptation comme Normes internationales par le Conseil de I’ISO. Les 
Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures 
de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des comités 
membres votants. 

La Norme internationale ISO 3965 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 
3965:1977), dont elle constitue une révision mineure, incorporant no- 
tamment un exemple de rapport d’essai. 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 3965:1990(F) 

Tracteurs agricoles à roues - Vitesses maximales - 
Méthode de détermination 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit une mé- 
thode de calcul de la vitesse maximale de concep- 
tion et une méthode de mesurage de la vitesse 
maximale d’avancement des tracteurs agricoles à 
roues. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pré- 
sente Norme internationale. Au moment de la pu- 
blication, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondés sur la présente 
Norme internationale sont invitées à rechercher la 
possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes 
des normes indiquées ci-après. Les membres de la 
CEI et de I’ISO possèdent le registre des Normes 
internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 789-l : 1981, Tracteurs agricoles -- Méthodes 
d’essai - Partie 1: Essais de puissance. 

ISO 425%1:1988, Pneus et jantes (séries existantes) 
pour tracteurs et machines agricoles - Partie 1: 
Désignation et cotes des pneumatiques. 

3 Calcul de la vitesse maximale de 
conception 

Calculer la vitesse maximale de conception à partir 
des paramètres spécifiés par le constructeur, c’est- 
à-dire 

- la fréquence nominale de rotation du moteur (vi- 
tesse nominale du moteur, définie dans 
I’ISO 789-l); 

- le rapport de la boîte de vitesses pour la vitesse 
la plus élevée (la plus rapide); 

- le rayon dynamique index, calculé conformément 
à I’ISO 4251-1, de la taille maximale des pneus 
des roues motrices recommandée par le 
constructeur du tracteur pour une utilisation sur 
route. 

4 Mesurage de la vitesse maximale 
d’avancement 

4.1 Conditions d’essai 

4.1.1 Tracteur 

4.1.1.1 Le carburant spécifié dans le manuel d’uti- 
lisation doit être utilisé. 

4.1.1.2 Les réglages du carburateur et de I’allu- 
mage et/ou de la pompe d’injection de carburant, 
de la puissance du moteur et de sa fréquence de 
rotation sans charge doivent être ceux spécifiés par 
le constructeur. 

4.1.1.3 Les roues motrices avant ou tout autre es- 
sieu moteur supplémentaire doi(ven)t être seu- 
lement embrayé(es) lorsque ceci est recommandé 
par le constructeur pour une utilisation sur route. 

4.1.1.4 Les pneus doivent être de la même taille 
que ceux utilisés pour le calcul de la vitesse maxi- 
male de conception (article 3). Les pneus doivent 
être neufs et gonflés à la pression indiquée par le 
constructeur du tracteur pour une utilisation sur 
route. 

4.1.1.5 Le tracteur doit être en ordre de marche, 
avec les reservoirs de carburant et les radiateurs 
pleins et avec un conducteur, mais sans masse 
d’alourdissement, ni équipements spéciaux, ni 
charges. 
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