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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux
de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire
partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

2

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critéeres d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a
été rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir
www.iso.org/directives).

L'ISO attire I'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer l'utilisation
d’un ou de plusieurs brevets. L'ISO ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité de
tout droit de propriété revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I'ISO n'avait pas
recu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois,
il y a lieu d’avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations
plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible a l'adresse
www.iso.org/brevets. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié tout ou partie de
tels droits de propriété.

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commodité, a I'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de 1'ISO liés a I'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de I'adhésion de
I'ISO aux principes de I'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au
commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.Le présent document a été élaboré par le comité technique
ISO/TC 117, Ventilateurs.

Cette seconde édition annule et remplace la premiere édition (ISO 13347-2:2004), qui a fait I'objet d'une
révision technique. Elle incorpore également le Rectificatif technique ISO 13347-2:2004/Cor 1:2006.

Les principales modifications sont les suivantes:
— inclusion de méthodes acoustiques pour les ventilateurs de catégorie d’installation E;

— harmonisation des symboles avec ceux utilisés dans I'ISO 5801 et dans les autres normes citées en
références normatives;

— corrections rédactionnelles.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 13347 se trouve sur le site web de I'ISO.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d’'information ou toute question concernant le présent
document a 'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se
trouve a I'adresse www.iso.org/fr/members.html.
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Introduction

Le présent document traite de la détermination du niveau de puissance acoustique des ventilateurs dans
le contexte d'une application particuliere. La description des modes opératoires d'essai et d'évaluation
inclut de nombreuses références a 1'ISO 5801, de méme qu'a d'autres normes ISO applicables. Il convient
que la méthode de la salle réverbérante soit abordée avec I'ISO 13447-1 et avec chaque partie de I'I[SO 13347
qui spécifie, de fagcon détaillée, les méthodes de détermination de la puissance acoustique, fonction de la
fréquence, rayonnée par un ventilateur dans des conditions d'installation spécifiées.

La méthode dans le présent document emploie un appareillage de mesure acoustique type. Les installations
d'essai sont généralement congues pour représenter l'orientation physique réelle d'un ventilateur,
conformément a I'ISO 5801 ou a I'ISO 13350.

Le présent document traite principalement de la détermination des niveaux de puissance acoustique des
ventilateurs utilisés dans les applications a conduit.

Les modes opératoires d'essai décrits dans le présent document concernent les conditions de laboratoire.
Le mesurage de la performance sur site n'est pas inclus. Les effets des systémes acoustiques peuvent étre
considérables aux endroits ou le flux d'air qui entre et sort du ventilateur contient des turbulences ou n'est
pas pleinement développé.

Le présent document décrit des méthodes de détermination du niveau de puissance acoustique des
ventilateurs en bandes de tiers d'octave et d'octave.

Il est possible d'utiliser les données obtenues conformément au présent document pour les besoins suivants,
entre autres:

a) delacomparaison de ventilateurs dont la taille et le type sont similaires;
b) dela comparaison de ventilateurs dont la taille et le type sont différents;

c¢) de la détermination pour un ventilateur du respect d'une limite supérieure spécifiée d'émission
acoustique;

d) delamiseal'échelle du bruit du type identique de ventilateur par rapport a deux tailles et deux régimes
différents;

e) delaprédiction du niveau de pression acoustique d'une installation intégrant le ventilateur; et
f) destaches d'ingénierie pour permettre le développement de machines et d'équipements silencieux.

NOTE La bibliographie contient davantage de références [1] a [19]) pour ceux qui souhaitent explorer ce sujet plus
en détails.
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